docieplenie materiatem niepalnym

111 [

FORTECZNA 42-60

docieplenie materiatem niepalnym

LEGENDA:

— Kolorystyka i numeracja wedtug firmy STO

— Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziarnieniu 1,5mm

— Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
— Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej

= do kosci 25m od poziomu terenu — uzycie styropianu
samogasnqcego, powyzej uzycie materialu_catkowicie niepalnego — wetn:
mineralnej

- 31413
— 35236
- 331

— tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm -
cokdt, wneki wiatrotapow

ML
=
|:| — 0scieza okienne — kalor biaty

— UWAGA! Przedstawione kolory mogq odbiega¢ od rzeczywistych!
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Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: Data:
mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72 15.04.2021r
Sprawdzajqcy: Stadium:
PB
Zadanie: Remont — termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Skala:
ul. Fortecznej 42-60 w Watbrzychu wraz z montazem instalacji 1:250
fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku. '
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu NF rys.:
Al. Podwale 1, 58-316 Walbrzych
Tytut rys.: ELEWACJE BOCZNE 8

Zostrzega sig wszelkie prawa wynikejace z Ustawy o prowie autorskim. Rysunsk niniejszy nie moze byc w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupelniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




