DOCIEPLENIE W STREFIE COKOLU "E”
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- $ciana zewnetrzna

- warstwa masy klejacej

- plyta termoizolacyjna ze styropianu gr.15cm A=0,033 W/mK lub wetny minerainej
gr.15¢cm 2A=0,035 W/mK mocowana za pomoca tacznikéw mechanicznych

- warstwa zbrojaca - masa klejaca zbrojona systemowa siatkg z widkna szklanego

- warstwa gruntujaca

- wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikonowego o fakturze
baranka 1,5mm

Listwa startowa cokotowa

- §ciana zewnetrzna

- warstwa masy klejacej

- plyta termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego gr.12cm 2=0,031 W/mK
mocowana za pomoca tacznikdw mechanicznych

- warstwa zbrojaca - masa klejgca zbrojona systemowa siatka z wiokna szklanego
- warstwa gruntujaca

- wyprawa z tynku kamyczkowego (mozaikowego)

m— Szlam uszczelniajgcy min. 5 cm n.p.t.

Obrzeze chodnikowe 8x30cm

N

Warstwa ochronna - pas folii kubetkowej

z listwg dociskowg,

* powyzej wysokosci 25m - materiat niepalny

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym




