dalszy ciqg budynku, brama 46

>25m docieplenie materiatem niepalnym

LEGENDA:

— Kolorystyka i numeracja wedtug firmy STO

Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziarnieniu 1,5mm

— Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
— Parapety zewngtrzne — z blachy powlekanej

=do wsshotcl 25m od poriomu tereny — uncle shyoglon / BUD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
PP INWE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: . Data:
I:I — 31413 mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72 15.04.2021r.
Sprawdzajqey: Stadium:
- 35236 PB
- ~ 33111 Zadanie: Remont — termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Skala:
ul. Fortecznej 42-60 w Watbrzychu wraz z montazem instalacji 1.250
~ tynk kamyczkowy StoSuperiit 831 K2,0mm — fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku.
L cokBt, wngki wiatrotapow Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu Nr rys.:
. . . Al. Podwale 1, 58-316 Watbrzych
— 0Oscieza okienne — kolor biaty 5
Tytut rys.: ELEWACJA FRONTOWA UL. FORTECZNA 42-44

Zustrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustany o prawie autorskim. Rysunck niniajszy nie moze byc w calosci lub W czascl przerysowany,
tapiony komukohviek, i wej

— UWAGA! Przedstawione kolory mogq odbiega¢ od rzeczywistych! uzupelniony lub ods bez pisemnej zgody firmy projektoy




