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DOCIEPLENIE W STREFIE COKOŁU

Obrzeże chodnikowe 8x30cm

Warstwa ochronna - pas folii kubełkowej
z listwą dociskową

̴  50 cm

Szlam uszczelniający min. 5 cm n.p.t.
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Listwa startowa cokołowa

- ściana zewnętrzna
- warstwa masy klejącej
- płyta termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego gr.12cm  =0,031 W/mK
mocowana za pomocą łączników mechanicznych
- warstwa zbrojąca - masa klejąca zbrojona systemową siatką z włókna szklanego
- warstwa gruntująca
- wyprawa z tynku kamyczkowego (mozaikowego)

- ściana zewnętrzna
- warstwa masy klejącej
- płyta termoizolacyjna ze styropianu  gr.15cm  =0,033 W/mK lub wełny mineralnej
gr.15cm  =0,035 W/mK mocowana za pomocą łączników mechanicznych
- warstwa zbrojąca - masa klejąca zbrojona systemową siatką z włókna szklanego
- warstwa gruntująca
- wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikonowego o fakturze
baranka 1,5mm

* powyżej wysokości 25m - materiał niepalny

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym


