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LEGENDA:

- Kolorystyka i numeracja wedrug firmy STO

~ Tynk silikonowy StoSileo K (baranek) o uziarieniu 1,5mm

- Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie 2 blachy ocynkowanej
~ Paropety zewngtrzne — 2 blochy powlekane;
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= tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm -
cokét, wngki wiatrotapow

|:| = osceto ok — kolr iy

~ UWAGA! Przedstawione kolory mogq odbiegac od rzeczywistych!
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dsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,

mWEﬂ:-/ 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: . Data:
mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72 15.04.2021r.

Sprawdzajqey: Stadium:

PB

Zodane mont - izacja budynku mi i Skala:
ul. Fortecznej 42-60 w Watbrzychu wraz z montazem instalacji 1:250
fotowoltaiczne] (paneli) na dachu budynku. )

Inwestor: ielnia Mie iowa ! " Nr rys.:
Al. Podwale 1, 58-316 Watbrzych

ytut rys.: ELEWACJA FRONTOWA UL. FORTECZNA 46-52 3

Zostzega sig wszekie 2 Ustany cutrskim. Rysunek moze bye m colosci ub w capsci preerysovany,
v oo 2 Uton o prms 7 St iy e X




