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Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zzgwanowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shky¢ i mate zostéd skierowane do realizacji.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Projekt techniczny autorstwa Biura Projektowo-Badaego Miastoprojekt

* Ustalenia z Inwestorem.

2. Zakresopracowania.
Zakres opracowania obejmuje wymgalezakow instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach piwnicy do istnjeych zaworow regulacyjnych w budynku mieszkalnym
przy ul. Palisadowej 30-46.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Piony instalacji centralnego ogrzewania pnglewyposay¢ w automatyczne zawory

rownowaace instalacji grzewczej typu ASV firmy Danfoss. &kzduje s¢ wymiare
zaworow ze wzgidu na ich stan, przecieki itp. Na przewodzie zggilan zastosowano
zawor ASV-M czerwony, na przewodzie powrotnym ASV-Riebieski w zakresiérednic:
DN15 — DN20. Do zaworow ASV nalg zastosowa rurke impulsows z tworzywa
sztucznego. Zawor czerwony petnigataworu odcinajcego, niebieski regulacyjnego i
odcinagcego. Naley zapewné poprawne dziatania systemu grzewczego poprzezne
hydrauliczne zréwnowaenie poszczegolnych obiegbw grzewczych, z dostosienwa
nastawy do aktualnego stanu i potrzeb instalagjzidy instalacji centralnego ogrzewania
nalezy wymienic w catdci (do piondw instalacji c.0.). Instalgcpentralnego ogrzewania
wykona: z rur stalowych i prowadgiw pomieszczeniach piwnicy , pod strope$nednice
wg projektu. Wewagtrzne przewody instalacji c.o0. naleuktad& w kierunku prostopadtym
lub réwnolegtym do najhtiszychscian. Przewody rozprowadaag wod nalery prowadzé
ze spadkiem zapewnigym maliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach. Przewody powinny &yokalizowane w taki sposob, aby z pomiesacagblnych
mozliwy byt dosep do armatury znajdagej st na tych przewodach. W miejscach pfzej
przezsciany lub stropy nie mama wykonywa polgczen rur. Wszystkie przégia przewodow
przez przegrody budowlane najewykona w tulejach ochronnych, umliwiajacych
wzdtuzne przemieszczanie ¢siprzewodu w przegrodzie. Przestizeniedzy tulep a

przewodem nalgy wypein materiatem plastycznym lub elastycznym, nie povygoium
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uszkodzenia przewodu. Przewody urglenocow& za pomog podpor statych uchwytow i

wieszakdw. Konstrukcja uchwytow i wspornikdw powennapewrd tatwy i trwaty monta

instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyctograniczenie rozprzestrzeniania Si

drgax i hataséw w przewodach. Pagdzy przewodem a obegmuchwytu lub wspornika

naleey stosowa podkitadki elastyczne. Maksymalne odlégio pomiedzy punktami

mocowania przewodow poziomych podano peji

SREDNICE ODLEGLOSC POMIEDZY
NOMINALNE PUNKTAMI MOCOWANIA
RURY

[mm] [m]
15+ 20 1,5
25+ 32 2,0
40+ 50 2,5
65+ 100 3,0

Na rurach zasilania i powrotu najezastosowaizolacg termiczry Thermaflex typu PUR

z pianki poliuretanowej wraz z ptaszczem z fBMC o grubéci wg tabeli poniej.

SREDNICE MINIMALNA GRUBOSC
NOMINALNE RURY | WARSTWY IZOLACYJNEJ
DN
[mm] [mm]
do 20 20
20+ 35 30
35+ 100 ROWNA DN

Otuling nalezry zabezpieczy przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponieviped jej

wptywem twardnieje, co ogranicza zdoddalo przejmowania wydien cieplnych.

Uwagal!

Nalezy przewidzié demonta naczyi wzbiorczych otwartych. Na zakozeniu pionu

naleey zamontowé automatyczny odpowietrznik ptywakowy. Przed odpaivzinikiem

nalezy zastosowa zawor odcinajcy kulowy DN15. Odpowietrznik zamontowana

wysokasci ok. 2,5m.
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4. Uwagi i zalecenia
1. Calcé¢ robot instalacyjnych wykorka zgodnie z obowzujgcymi przepisami

brarvowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznygkonania i odbioru

robo6t budowlano — montawych”

2. Calag¢ robdt instalacyjnych wykortazgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania, - ZESZYT 2 Wymagania técine ,,Cobrti Instal”

OPRACOWAL :
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