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Projektowany przewdd YDYzo 5x6mm?® od tablicy thX\/

A

budynku

LEGENDA:

P

Rozdzielnica wezta natynkowa

— Gniazdo natynkowe P44 230V

MNA<W

— Gniazdo natynkowe P44 24V

Vi C — Regulator wezta

®»r.c

— Pompa cyrkulacyjna

®»r.z

— Pompa zatapialna

®»r.o

— Pompa obiegowa

PeeedGSW

Szyna wyréwnawcza

UWAGA:

Instalacje pofqczen wyrdwnawczych wykona¢ bednarkq Cu 25x5 mm na
uchwytach dystansowych.

— Urzqdzenia technologiczne fqczyc linkg

LY 6 mm

— Potgczenie z istniejgcym uziomem otokowym budynku wykona¢ bednarkq FeZn 30x4 mm.

— Projektowanq rozdzielnice RW wezta zasilic z istniejqcej rozdzielnicy TGL budynku.
— Doktadng lokalizacje regulatora wezta nalezy ustali¢ podczas wykonywania robot.

e

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

. . . Data:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Leszczynsk 198,/D0S/15
o Y ynee /00S/ 25.02.2020r.
Stadium:
PB
Temat:
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Watbrzychu Skala:
Zadanie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 30-46 1:50
w Watbrzychu
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu Nr rys.:
Al. Podwale 1, 58-316 Watbrzych 1 /IE
Tytut rys.: PLAN INSTALACJI SILOWEJ WEZtA CIEPLNEGO

Zastrzega sig wszelkie prawa 31_@.8« z Ustawy o prawie o:ﬁ.a:.:.. _&a.::ox niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

lub bez

j zgody firmy projektowej




