Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulisBdbwej 30-46 w Watbrzychu
Remont wezta cieplnego.
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanows, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma git | moze zosta skierowane do realizaciji
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulisBdbwej 30-46 w Watbrzychu
Remont wezta cieplnego.

Opis techniczny

do projektu — ,Remont wzta cieplnego w budynku mieszkalnym zlokalizowangray

ul. Palisadowej 30-46 w Watbrzychu”.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Obowizujgce normy i normatywy

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Audyt energetyczny

- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania .

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontrtey cieplnego znajdagego
sie w budynku mieszkalnym przy ul. Palisadowej 30-48\atbrzychu. Wzet znajduje
sie w piwnicy - brama numer 38. Moce¢ata pokrywa zapotrzebowanie na c.o. oraz

C.w.u.

3. Dane ogdlne.
Jest to budynek 5 kondygnacyjny catkowicie podpezony, 9 klatkowy. Planowana

jest jego termomodernizacja.
Dane z audytu energetycznego budynku:

- Kubatura czsci ogrzewanej budynku 14138°m

- Zapotrzebowanie na ciepto dla c.o. po termomodagijiiz 253,3 kW

- Zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. — 101 kW
Aktualnie budynek posiadaceet cieplny — brama nr 38. Budynek znajduje \si 3
strefie klimatycznej — okres zimowy, parametry petnwda zewntrznego Tew = -20°C,
¢ = 100%.

Parametry techniczne wody grzewczej dostarczanejedtdw z PEC w Watbrzychu:

ZIMA LATO
temperatura zasilani€C] 130 70
temperatura powr6'[C] 80 45
cisnienie max. [MPa] 1,0 1,0
cisnienie dyspozycyjne [MPa] 0,1 0,12
cisnienie zasilanie [MPa] 0,8 0,80
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cisnienie powrét [MPa] 0,7 0,68

Parametry instalacji wewtrznej 90/70 C.

Vi Technologia wzta cieplnego.

Wezet w bramie nr 38 wykonany jest jako wymiennikowwufunkcyjny. W
chwili obecnej wzet obstuguje réwniebudynek ul. Palisadowej 30-46 w Watbrzychu.
W celu przygotowania cieptej wodyytkowej oraz na cele grzewcze zastosowano
wymienniki ptaszczowo rurowe . Zamontowana autokeatyczta jest przestarzata i
pracuje nieprawidtowo. Instalacja wraz z zaworarykazuje dag awaryjng¢
(przecieki oraz korog). Catas¢ instalacji wraz z armataiprzewidziana jest do
demontau.

4.1 Wezel w bramie 38 — stan projektowany

Wezetl zaprojektowano jako wymiennikowy, bezzasobnikowszeregowo -
rownolegly wyposzony w automatyk pogodowy. Wezet cieplny pokrywa
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u.

Na potrzeby c.o0. zastosowano wymiennik typu JAD 889 Do przygotowania
cieptej wody uytkowej zastosowano 2 stopnie wymiennikow typu JAM, I-szym
stopniu i na ll-gim stopniu JAD 6.50.

Do wymuszenia obiegu wody w instalacji c.0. dobrgoong z ptynra regulacy
obrotow typu MAGNA UPE 60 — 120 F firmy Grundfosedtilowana hydraulicznie
pompa serii UPE unitiwia utrzymanie statego @nienia dyspozycyjnego niezalge
od zmian oporéw instalacji wewtznej wywotanych dzialaniem zaworéw
termostatycznych.

Do cyrkulacji c.w.u. stzy pompa typu UPS 32 — 60 180 firmy Grundfoss.

W celu stabilizacji ginienia dyspozycyjnego w azle zastosowano zawor mdicy

cisnief i przeptywu typu AFPB/VFQ2 z rugimpulsows Dn 65, Kvs=50n¥h.

Regulator pogodowy dla sterowania zaworami regymhgoyi w wezle projektuje si
zamontowa regulator elektroniczny typu ECL Comfort 300 23@\¢. z kag C66 nr
kat. 087B1130 firmy Danfoss wypasmy w zegar cyfrowy 24-godzinny, zestaw
czujnikéw: zanurzeniowe ESMU-100 z miedzi oraz terapury zewstrznej ESMT.
Regulator posiada funkgjpriorytetu c.w.u. Regulator wspotpracuje z rozlbuie
zasilapco — sterownicg szczegétowe dane wgzi elektrycznej projektu.
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Przeptyw wody grzewczej do poszczegolnych wymiedwikiepta regulowany jest
zaworami regulacyjnymi typu RV 103 ELA 4321 z silokiem SQX 32.00 firmy
Siemens dla centralnego ogrzewania i RV 103 EL2A148sitownikiem SQX 32.03

firmy Siemens dla cieptej wodyzytkowej umieszczonymi na zasilaniu wymiennikow.

Do pomiaru ilégci energii cieplnej dostarczonej doexta przewiduje si
cieptomierz typu MULTICAL 66-E z modutem radiowymirrhy KAMSTRUP
z ultradzwickowym przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW DN 40,8=6,0 nv/h,

Licznik ciepta zainstalowany na rurggu powrotnym.

W celu zabezpieczenia pompy obiegowej instalaaj. ¢. wymiennikow przed
zanieczyszczeniami na przewodzie powrotnym z iasfiatastosowano filtroodmulnik
typu FOM z wkladem magnetycznym. Napetnianie ir&jal oraz uzupetnianie
ubytkdbw wody w instalacji -¢cznie poprzez uktad z zamontowanym wodomierzem
wody gogcej firmy PoWoGaz typu JS 90-1,5 DN 15mm i zestaawarow (2szt.
odcinagcy @15, 1szt., zwrotnygl5, filtr siatkowy). Uzupetnianie wody grzewczej

wykonywa tylko pod nadzorem st eksploatacyjnych.

5. zabezpieczenie axla i instalaciji c.o.

Projektuje s zamkngcie instalacji centralnego ogrzewania. Na pionaah ¢
naleey wymienic zawory odpowietrzgge automatyczne (i piondw w C2ScCi
projektu ,Instalacja c.0.”). Centralne ogrzewanigkanane jest jako uktad w systemie
zamknigtym. Zabezpieczenie ¢mtow naley wykona z zgodnie PN-91/B-02414
naczyniem przeponowym firmy Reflex typ N1000.

Uklad zamkngty powinien by wyposaony w zawoér bezpiecastwa dobrany
zgodnie z PN — 92 / M — 74101 i przepisami ¢diz Dozoru Technicznego. Zawor
bezpieczéstwa musi znajdowasiec w wymiennikowni w miejscu tatwo daginym
I dobrze widocznym. Naky go zamontow& na przewodzie zasilggym w pobliu
wymiennika c.o., przed pierwszym zaworem odciogin. Otwér wyptywowy naly
skierowa& nad zlew lub kratksciekows.

Dobrano zawory bezpiecastwa typu SYR 1915 — 1 ¥4”, &tiienie otwarcia 5,0 bar.

Pomieszczenie gzta oprocz éwietlenia naturalnego przez okna nglevyposayc
w o$wietlenie elektryczne zapewrdap dobg widoczndé wskaza przyrzdow

pomiarowych.
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Na doptywie wody zimnej — aytkowej do wymiennikbw zamontowazestaw
wodomierzowy zgodnie ze specyfikacelementow oraz zawor bezpieagbva,

dobrano zawory SYR 2115 — 1 ¥4” $renie otwarcia 6,0 bar.

6. Wykonawstwo robot.

6.1 Rurociagi.
Rurochgi w obrbie wezta po stronie sieciowej i niskoparametrowej wykomarur

stalowych bez szwu wg PN - 73/H- 7421g7Aonych przez spawanie oraz poprzez
przyspawane kotnierze. Do poken kotnierzowych nalgy stosowd uszczelki

z Polonitu lub innego materiatu o tych samych wédsiach.

Po stronie wysokich parametrow natezamontowé zawory kulowe kotnierze - min
PN 16, t =150 °C.

Po stronie niskich parametrow nalfezamontowa zawory: kulowe, kotnierzowe — min.
PN 16, t = 100°C.

Instalacg wody zimnej wykon& z rur stalowych ocynkowanych wg
PN — 80/H-74200 o patzeniach gwintowanych.

Instalacg wody cieptej i cyrkulacyjnej wykorda z rur stalowych podwojnie

ocynkowanych o patzeniach gwintowanych.

6.2. Armatura.

Podstawowa armatura odcigeg, zwrotna, regulacyjna i kontrolno — pomiarowa

pokazano na schemacie technologicznygmtavcieplnego.

6.3. Proba szczelnézi i ptukanie wezla.

Proke naleey wykon& zgodnie z PN-B-02423 - ,Cieptownictwo. &ty
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Badania szczeldoi wezta w stanie zimnym natg przeprowadzi przy zamkngtych
i zaslepionych gtéwnych zaworach odcigeych wezet od sieci cieptowniczej oraz od
instalacji odbiorczych zasilanych przez¢agt. Po stronie wody sieciowej, préba
szczelnéci na zimno powinna ki przeprowadzona dla waktm cisnienia probnego
odpowiadajcego 1,25 énienia roboczego lecz nie mniegmiisnienie robocze + 3 bary
dla cgnienia roboczego wkszego od 5 bar; 1,54ciienia roboczego lecz nie mniegni
2 bary dla dinienia roboczego do 5 bar. Obanie i podwyszanie cinienia w zakresie
od cknienia roboczego do probnego powinngaibywa jednostajnie z gdkoscia nie

wiekszg niz 1 bar/min. Podczas proby szczeiriooraz gdy ukiad znajduje esipod
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cisnieniem zabrania siwykonywania jakichkolwiek prac zwzanych z usuwaniem
usterek. Proba szczekw wodg zimmng na cénienie 1,6 MPa (po stronie wysokich
parametrow), i 0,6MPa (po stronie niskich paranwelyroba szczelrkgi na gogco na
parametry robocze instalacjigeta. Po scaleniu yzta dokond jego ptukania wogl z
predkosciag 1,5 m/s. Plukanie prowadzdo czasu ustania osadzani@ zanieczyszcze
na siatkach filtroodmulnikéw i filtréw siatkowyctiNa czas ptukania zdemontoéva

zaspi¢ wstawkami zawor regulacyjny i wodomierz licznikaepa.

6.4. Uruchomienie i ruch prébny wezia cieplnego.

Po zakdczeniu catéci prac montaowych naley przeprowad#i rozruch wzta
zgodnie z DTR poszczegolnych gidzer. Ruch prébny wzia prowadzt przez 72
godz., na gaco analizyc prawidlowdé dziatania wszystkich uggzen

| osiagniecie zadanych parametrow

6.5. Izolacja cieplna.

Rurochgi w pomieszczeniu gzta cieptowniczego naky oczysci¢ i pomalowa
dwukrotnie farl. Izolacg termiczry nalezy wykona otulinami z pianki poliuretanowej
posiadajcymi atest dopuszczggly do stosowania na rur@gi cieptownicze wysokich
parametrow orazwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwyeane
przez ,COBRTI Instal” Warszawa. Grump izolacji - zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubdaici izolacji wykonanej otulinami z pianki poliuretawej z ptaszczem z PVC
Steinonorm lub Termaflex:

a) strona sieciowa - zasilenie: 40mm, powrét: 30mm.

b) strona niskoparametrowa - zasilenie: 30mm, pov2@mm.

Do izolowania wymiennikow i filtroodmulnikbw zastosaé typowe ksztattki
izolacyjne. Izolacji nie podlegqj rury bezpieczéstwa, przelewowe, spustowe,

sygnalizacyjne itp.

6.6. Wentylacja wezta

W pomieszczeniu gzia cieplnego naly wykona wentylacg nawiewno-
wywiewng. Nawiew realizowany przez kanat nawiewny 30x30 &matke nawiewn
umiesci¢ 30 cm ponad posadgkkanat wywiewny o wymiarach 20 x 20 cm z keatk

umiesci¢ 5 cm pod stropem pomszczenia.
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/. Wytyczne bragowe

Wezel w bramie nr 38

7.1. Budowlane.

- Posadzk w wezle wykona z materiatow niegkliwych i wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi ze spadkiem 1 % w kierunku studzieckiadzajcej

- Wykon& przegtbienie istniejcej studni schtadzagej do wysokéci h=0,8m

- Sciany pomieszczenia qmta pomalowa farba olejms do wysokdci 1,60 m,
powyzej tej wysokdci sciany pomalowé na biato farh emulsyjr

- Drzwi do pomieszczenia — metalowe otwierane na zgwm odpornéci ogniowej
EI30

- Wykon& otwory pod kanaty wentylacyjne (wentylacja nawiewnwywiewna)

- Okna w pomieszczeniu¢ata cieplnego wyposg¢ w krake zewretrzng.

7.2. Elektryczne.

- Zasilanie pomp obiegowych c.o.

- Zasilanie pompy cyrkulacyjnej

- Zasilanie pompy zatapialnej

- Wymagane jest przytzenie sieciowe do regulatora 230 V / 50 Hz.

- Przewidzi€ gniazdko na naptie 24V i 230V

- Czujniki temperatury zewttrznej zamontowana wysokéci okoto 2,5 — 3,0 m nad
terenem ndcianie budynku od strony po6tnocnej,

- Szafke sterownicz instalow& w pomieszczeniu gzia.

- Wszystkie przewody elektryczne osgtz dodatkowego wspotpracigego
z regulatorem, podéza s¢ do listwy zaciskowej w regulatorze.

- Wszystkie kable prowadzdo regulatora w rurkach ochronnych.

7.3. Sanitarne.

- W pomieszczeniu gzta zamontowa zlew, dwa wpusty podtogowe zgodnie z
rysunkiem

- W istniepcej studzience schiadzagj umidcic pomg zatapialg typu KP 150
firmy Grundfos oraz podtzy¢ ja do istniegcej kanalizacji sanitarnej.

- Zamontow& studng¢ schtadzajca w istniepcym miejscu @800 h=0,8m

(przegtbienie)
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Uwaqi koncowe

Caltas¢ robdt wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montaowych —cz.1l —Instalacje sanitarne i przemystowedz wytycznymi
producenta danych wdzen DTR.

Opracowat:

Przedsibiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a,3®- Watbrzych 8
Tellfax (074) 66 49 290, 841 83 10 e-mail: biuro@astbud.biz



