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1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nrl -

Plan sytuacyjny

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 2 - Elewacja frontowa - klatki 3-11 - kolorystyka
nr 3 - Elewacja frontowa - klatki 13-15 - kolorystyka
nr 4 - Elewacja frontowa - klatki 17-21 - kolorystyka
nr 5 - Elewacja tylna - klatki 3-11 - kolorystyka

nr 6 - Elewacja tylna - klatki 13-15 - kolorystyka

nr 7 - Elewacja tylna - klatki 17-21 - kolorystyka

nr 8 - Elewacje boczne - kolorystyka

nr 9 — Rzut dachu - klatki 3-11

nr 10 — Rzut dachu - klatki 13-21

nr 11-23 — Szczegdt nr 1 -13

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczedgo branzy ogdlnobudowlanej dla

zadania: Remont — termomodernizacja budynku mieszkalnego wieloro

zinnego przy ul. Senatorskiej 3-21

w Watbrzychu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku

2.

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. STAN ISTNIEJACY

Obiekt objety opracowaniem to istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej wielkoptytowej - Wroctawska Wielka Ptyta
wersja waltbrzyska. Lawy fundamentowe wylewane zelbetowe. Sciany konstrukcyjne piwnic
monolityczne zelbetowe. Kondygnacje nadziemne powtarzalne. Konstrukcje budynku stanowi
uktad poprzeczny tworzony przez $ciany poprzeczne i podtuzne (ostonowe), tréjwarstwowe
prefabrykowane. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe. Schody masywne, balustrady
schodowe - stalowe. Stropodach wentylowany pokryty ptytami
zelbetowymi korytkowymi. Nad komunikacja stropodach niewentylowany. Stolarka okienna
i balkonowa drewniana oraz PCV. Drzwi wejsciowe do klatek schodowych oraz drzwi do
pomieszczen zsypowych - aluminiowe/stalowe.

W projekcie nie wprowadza si¢ zmian w ukladzie konstrukcyjnym budynku. Nie jest
przewidziana zadna rozbudowa pozioma ani pionowa. Linia zabudowy budynku pozostaje bez
zmian. Nie przewiduje si¢ wykonania nowych doj$¢ czy tez drog dojazdowych (do wykorzystania
istniejace).

2.1.1. Dane techniczne budynku

O Kubatura brutto - 63 155,00 m®
O Kubatura czesci ogrzewanej - 55 893,20 m®
[0 Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 17 854,40 m?
O Powierzchnia uzytkowa budynku - 18 153,57 m?
O Wysokos¢ budynku -34,50 m

O Wysokos¢ piwnicy w $wietle -2,36m

O Wysokos¢ kondygnacji powtarzalnej w $wietle - 2,50 m

[0 Liczba kondygnacji nadziemnych -12

[0 Liczba kondygnacji podziemnych -1

[0 Kategoria obiektu - X1

Opis wszystkich przegrod budowlanych podano w audycie energetycznym.

2.2. STAN PROJEKTOWANY
2.2.1. Dane ogdline

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, 10-klatkowy, 12-
kondygnacyjny, podpiwniczony zaliczony do budynkéw wysokich. . Usytuowany na jednej
dziatce budowlanej (dz. nr 240/66). Najmniejsza odlegtos¢ budynku do granicy dziatki
budowlanej wynosi 12,20 m, do najblizszego budynku 22,80 m.

Do docieplenia budynku przewidziano zastosowanie obok siebie dwdéch technologii:

| do wysokosci 25m - z uzyciem styropianu z Euroklasa E tzw. samogashacego
polistyrenu spienionego zwanego w projekcie - styropianem,
O powyzej 25m - z uzyciem materiatu niepalnego - wetny mineralnej.
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2.2.2. Zakres robot
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym budynku przewiduje sie:

[0 Doaocieplenie stropodachu wentylowanego 35 cm warstwa ekofibru o wsp. 4=0,054 W/mxK,

OIDocieplenie $cian zewnetrznych budynku — $cian nadbudowy budynku 15 cm warstwa wetny
mineralnej o wsp. A=0,035 W/mxK w systemie ETICS (materiat niepalny),
L1 Docieplenie scian zewnetrznych budynku — frontowej, tylnej (w tym klatki schodowej) 15 cm

warstwa styropianu o wsp. A=0,033 W/mxK w systemie ETICS do wysokosci 25m — z wyjatkiem
scian zewnetrznych w obrebie balkondw,

[ Docieplenie scian zewnetrznych budynku — tylnej w obrebie balkonéw 12cm warstwa
styropianu o wsp. A=0,031 W/mxK w systemie ETICS do wysokosci 25m,

[ Docieplenie scian zewnetrznych budynku — $ciany szczytowe 15 cm warstwa styropianu o
wsp. A=0,033 W/mxK w systemie ETICS do wysokosci 25m,

L1 Docieplenie scian zewnetrznych budynku — frontowej, tylnej (w tym klatki schodowej) 15 cm

warstwa wetny mineralnej o wsp. 2=0,035 W/mxK w systemie ETICS powyzej 25m (materiat
niepalny) — z wyjatkiem $cian zewnetrznych w obrebie balkonéw,

O] Docieplenie scian zewnetrznych budynku —tylnej w obrebie balkonéw 14 cm warstwa wetny
mineralnej o wsp. A=0,035 W/mxK w systemie ETICS powyzej 25m (materiat niepalny),

[ Docieplenie scian zewnetrznych budynku — $ciany szczytowe 15 cm warstwa wetny mineralnej
0 wsp. A=0,035 W/mxK w systemie ETICS (materiat niepalny) powyzej 25m,

O] Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwa wetny mineralnej ,,twardej” o grubosci
22 cm o wsp. A=0,037 W/mxK,

CWymiana stolarki drzwiowej — drzwi wejsciowe do budynku— aluminium ,,ciepte” -
wspotczynnik U=1,3 W/m2-K,

I Docieplenie stropu balkonu (loggi) pod ostatnia kondygnacja —16 cm warstwg wetny
mineralnej o wsp. A=0,035 W/mxK w systemie ETICS (materiat niepalny) powyzej 25m,

[J Docieplenie stropu nad przejazdem —15 cm warstwa styropianu o wsp. A=0,033 W/mxK w
systemie ETICS,

0 Wymiana wymiennikéw c.w.u. w wezle przy ulicy Senatorskiej 5 i Senatorskiej 15 wraz z
montazem zaworow regulacyjnych i automatyki,

[0 Wymiana wezt6éw cieplnych przy ulicy Senatorskiej 5 i Senatorskiej 15 z zastosowaniem

nowoczesnych

wymiennikéw oraz zawordéw regulacyjnych, zastosowanie regulacji pogodowej, wymiana
lezakdw instalacji ¢.0. w obrebie piwnic wraz z montazem zawor6ow podpionowych, ptukanie
instalacji, montaz izolacji cieplnej na lezakach instalacji c.o.,

» Kotwienie warstw fakturowych ptyt sciennych do warstw konstrukcyjnych oraz prace w
zakresie likwidacji mostkéw cieplnych dotyczace m.in. remontu daszkéw nad balkonami , portali
wejsciowych, dachu ,celem przeprowadzenia rob6t termomodernizacyjnych zgodnie z
wytycznymi systemu docieplenia ETICS,

[0 Montaz mikroinstalacji odnawialnego zrédia energii w postaci instalacji fotowoltaicznej o
mocy 50kW.

Przedsigbiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0., ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wathrzych
tel./fax (074) 841-83-10, 664-92-80, e-mail: biuro@inwestbud.biz



Remont — termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku

Przewiduje si¢ montaz systemu PV produkujacy energig elektryczng na cele wiasne zwigzane z
obwodami
administracyjnymi zasilajacymi oswietlenie klatek schodowych oraz dzwigi osobowe

W projekcie nie wprowadza si¢ zmian w ukladzie konstrukcyjnym budynku. Nie jest
przewidziana zadna rozbudowa pozioma ani pionowa. Linia zabudowy budynku
podstawowego pozostaje bez zmian. Nie przewiduje si¢ wykonania nowych dojs¢ czy tez drog
dojazdowych (do wykorzystania istniejace).

2.2.3. Wytyczne wykonania docieplenia $cian zewnetrznych

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewngtrznych $cian budynku w oparciu o ETICS,
polegajacy na wykonaniu, na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku,
warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych / welny mineralnej o grubosciach podanych
wczesniej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych
(6szt/1m?)

i wykonczeniu cienka wyprawg tynkarska zbrojong tkaning szklana.

W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia wg Systemu Sto Therm Variant opartego na
Aprobacie Technicznej AT-15-9335/2015. Wszystkie szczegGty oraz rozwigzania techniczne
nalezy wykona¢ scisle wg rozwiagzan systemowych firmy STO.

Dopuszcza si¢ stosowanie réwnowaznych systeméw posiadajacych odpowiednie wazne
Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania, pod warunkiem, ze
parametry techniczne innych systemoéw nie beda gorsze od zaprojektowanego rozwigzania.

2.2.3.1. Kolejnosé¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ wykonywania rob6t przy wykonywaniu docieplenia $cian w systemie ETICS
powinna by¢ nastepujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen demontaz
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych),

2. skucie luznych tynkéw zewnetrznych,

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian - wzmacnianie powierzchni Sto Plex
Wl

4. cigcie ptyt styropianowych / welny mineralnej lamelowej na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych / weiny mineralnej lamelowej i mocowanie za

pomoca tgcznikéw mechanicznych,

7. wykonanie warstwy ochronnej na ptytach termoizolacyjnych z masy klejacej Sto
Duo, zbrojonej warstwg tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

8. przygotowanie podtoza pod tynk, gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

9. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. obustronne wykonanie napraw oraz malowanie oston i balustrad loggii,

12. wykonanie cokotu z tynku kamyczkowego StoSuperlit,

13. ponowny montaz rur spustowych,

14. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

2.2.3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materialy oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $wiadectwie ITB.

2.2.3.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i
usuniecia luzno przylegajacych fragmentdw oktadziny betonowej i tynkdw elewacji.
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Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypelni¢ zaprawa tynkarska. Do
matych ubytkéw zaleca si¢ uzy¢ zaprawy wyrdwnujacej. Cata powierzchnig zagruntowaé
preparatem wzmacniajacym podtoze Sto Plex W.

Jezeli uskoki pomigdzy ptytami prefabrykowanymi beda wigksze niz 3cm, nalezy wklei¢
ciensze ptyty styropianu w celu zlicowania powierzchni.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15x15cm Kklejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1cm.

Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania prébek od sciany.
Jezeli zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i
mozna przystapi¢ do mocowania piyt styropianowych. Jezeli prébki zostang oderwane
tacznie z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap
prac powtorzyc.

2.2.3.4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Piyty termoizolacyjne mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C (jako
alternatywe mozna zastosowac¢ klej w wersji zimowej - QS z temp. klejenia do -5°C) ani
wyzsza od 25°C. Elementem mocujacym ptyty termoizolacyjne jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana tacznikami mechanicznymi.

Zaprawe klejaca przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie
mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji
(przygotowanie scisle wg zalecen producenta systemu).

Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona metoda
obwodowo-punktowsg (dla ptyt styropianowych) lub metoda grzebieniowa (dla ptyt z welny
mineralnej, ktore ze wzgledu na hydrofobowos¢ wymagaja wstepnego szpachlowania
»gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wetny powlekanej fabrycznie.

Zaleca sie, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przed przyklejeniem do sciany. Pyty
termoizolacyjne musza by¢ uktadane w taki spos6b, aby nie powstaty pomiedzy
nimi szczeliny wigksze niz 2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg
klejows.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunieciem spoin pionowych co kazda
warstwe.

Rdwniez na naroznikach scian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza
okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamigctaé, aby
linia pozioma oscieza goérnego i parapetu nie pokrywata si¢ z liniag pozioma potaczenia
ptyt termoizolacyjnych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni sciany paca
drewniana. Ptyty termoizolacyjne po przyklejeniu musza stanowi¢ réwna powierzchnie.
Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa taczniki mechaniczne. Do
mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikbw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym, a w przypadku wetny mineralnej - wytacznie z trzpieniem
stalowym, a do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowaé
taczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajacymi naprezenia. Mozna
je

montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy Kklejowej jest juz dostatecznie twarda
i wiercenie otworOw w ptytach nie spowoduje ich przesuwania (po okoto dwdch
dniach). Nalezy stosowa¢ 6 kotkéw na 1m’ ptyty termoizoalcyjnej dtugosci trzpienia
200mm. Zewnetrzne czesci  tacznikéw (gtoéwki) powinny byé pokryte tkaning
techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo stosowanie ,termodybli” pozwalajacych uniknaé
mostkéw cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt wzdiuz
narozy budynku kotkami w rozstawie co 25cm.

2.2.3.5. _Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego
Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z
podtoza (przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB,
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dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

2.2.3.6. Wykonanie warstwy zbrojacej

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpoczaé¢ po uptywie
2-3 dni (i nie pdzniej niz 3 miesigce) od chwili zakonczenia ich przyklejenia, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojaca. Siatk¢ nalezy
uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomicdzy sasiednimi pasami powstaty zaktady
szerokosci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtdkna szklanego petni
role ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciagtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu
siatki nalezy doktadnie wyrdwna¢ warstwe zaprawy zbrojacej.

Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na catej dlugosci $ciany zastosowac
zabezpieczenie styropianu dodatkowa (druga) warstwa siatki - siatka pancerna Sto
Panzergewebe. Uktada si¢ jg tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca
wyréwnuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowa
warstwa zaprawy
zbrojacej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otwordw
okiennych na parterze i wszystkich naroznikéw wypuktych powierzchni $cian nalezy
stosowac katowniki pcv z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu
i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklana z wywinigciem 15cm na przylegta $ciang z
kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykonaé¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych - siatka 20x45cm w kazdym
narozniku kazdego otworu gora i dotem.

2.2.3.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawg elewacyjna nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej (i nie pdézniej niz 3 miesigce). Jako masg tynkarska mozna zastosowaé wyprawe
tynkarska silikonows - StoSilco k 1,5mm o strukturze ,,baranek”. Podtozem dla tynku jest
warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym Sto Putzgrund (ptyn gruntujacy
barwiony w kolorze tynku, ktérego zadaniem jest izolowanie pod wzgledem chemicznym
warstwy wyprawy od podtoza, ochrona tynku przed wystepowaniem plam oraz
wzmocnienie przyczepnosci pomigdzy warstwa zbrojona a warstwa wyprawy zewnetrznej).

Sto Putzgrund po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrag drobng fakture o
dobrej przyczepnosci. Po wyschnieciu mozna przystapi¢c do wykonywania wyprawy
tynkarskiej.

Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna 1,5mm barwiony
w masie i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych niz 5°C i nie  wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wyprawy elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca sig¢
ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.
Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr AT-15-
9335/2015.

2.2.3.8. Docieplenie przy cokole
Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje si¢ docieplenie scian cokotu od poziomu
50cm ponizej poziomu terenu i sigga do gérnej krawedzi okien piwnicznych. W projekcie
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przewidziano wykonanie wyprawy tynkarskiej cokoléw w postaci tynku kamyczkowego
StoSuperlit w kolorze okreslonym w czesci graficznej.

Dodatkowo, w miejscach wystepowania terenow zielonych, w celu zabezpieczenia strefy
cokotowej przewiduje si¢ wykonanie zwirowych opasek wokdt budynku. Szerokosé¢
opaski z obrzezem chodnikowym wynosi¢ powinna 50cm.

2.2.3.9. Docieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi koniecznos¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe
paski siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordw. Paski te
powinny mie¢ wymiary 20x45cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej
otworu (siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢c 2-3cm warstwa
styropianu/ welny mineralnej w obszarze powyzej wysokosci 25m (w przypadku braku
mozliwosci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem nadzoru

i projektantem - ewentualne zmniejszenie grubosci).
Dodatkowo pod nowymi parapetami zewngtrznymi nalezy utozy¢ warstwe styropianu gr.
min. 2cm.

2.2.3.10. Docieplenie w obrebie loggii

Wszystkie sciany zewnetrzne w obrgbie loggii (réwniez  $cianki  pomigdzy dwoma
sasiadujacymi loggiami) nalezy dociepli¢ warstwa styropianu o zwigkszonych
parametrach izolacyjnych wg pkt. 2.2.2. Docieplenie nalezy wykona¢ wedtug systemu
ETICS, zgodnie z przedstawiong kolorystyka.

Docieplenie scian nalezy zakonczy¢ przy ptytach stropowych. Styki pomigdzy
dociepleniem a ptyta stropowa loggii nalezy dodatkowo uszczelni¢ tasmami
uszczelniajacymi.

Na balustradach loggii i od dotu ptyt stropowych loggii przewidziano naprawe oraz
szpachlowanie powierzchni ptyt zaprawa naprawcza, a nastepnie malowanie farba
silikonowo-zywiczng zgodnie z przyjeta kolorystyka.

Stalowe elementy balustrad doktadnie oczysci¢ i zabezpieczyé co najmniej dwoma
warstwami farby antykorozyjnej.

2.2.3.11. Portale wejsciowe, trafostacja

Portale zostaty wyremontowane na przetomie ostatnich lat. W opracowaniu przewiduje si¢
jedynie ich renowacje poprzez wykonanie robdt malarskich scian zgodnie z przyjeta w
opracowaniu kolorystyka oraz czgsciowa wymiang obrébek blacharskich attykowych.

W miejscu styku scian budynku ze sciankami portali nalezy wyprowadzi¢ warstwe
izolacyjna na scianki portali na odcinku 1m. Pozostate powierzchnie nalezy oczyscié,
uzupetni¢ ewentualne miejscowe ubytki i zagruntowa¢. Do wykonania malatury $cian
przewidziano farby elewacyjne silikonowo-zywiczne Sto-Silco Color, silnie kryjace
przeznaczone do profesjonalnego stosowania w budownictwie na zewnatrz budynkow -
materiaty zgodne z przyjetym systemem dociepleniowym dla pozostatej
termomodernizowanej czgsci budynku.

Stropodach nad portalami i trafostacja nalezy dociepli¢ na odcinku 1m od sciany,
warstwa welny mineralnej ,twardej” o grubosci 22cm o wsp. A=0,037 W/mK wraz z
wykonaniem pokrycia dachowego (NRO). Warstwe docieplenia zakonczyé¢ izoklinem
utatwiajacym sptyw wody i zabezpieczajacym przed gromadzeniem sie¢ wody opadowej.
Na styku scian budynku i stropodachu portali nalezy bezwzglgdnie zamontowaé obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej wys. min. 20cm. Dodatkowo do wysokosci 0,5m nad
portalem, przewiduje si¢ zabezpieczenie $ciany poprzez malowanie farba elewacyjna Sto
Dryonic, wykorzystujaca zasady bioniki, z efektem szybko wysychajacej elewacji odpornej
na algi i grzyby.
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2.2.3.12. Docieplenie w obszarze przejazdu

W obszarze przejazdu przewiduje sig:

[0 demontaz istniejacej oktadziny z blach trapezowych,

I docieplenie scian 15¢cm warstwa styropianu o wsp. A=0,033 W/mK,

0 wykonanie wyprawy tynkarskiej cokotéw w postaci tynku kamyczkowego StoSuperlit w
kolorze okreslonym w czgsci graficznej,

I wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm w kolorze okreslonym
w czesci graficznej,

O docieplenie stropu nad przejazdem - 15cm warstwa styropianu o wsp. A4=0,033 W/mK z
wyprawg elewacyjna,

O wykonanie na elewacji nad przejazdem obroébki blacharskiej zakonczonej kapinosem

Wyprawe nalezy wykona¢ analogicznie jak na pozostaltej czesci obiektu.

2.2.3.13. Docieplenie scian weztow cieplnych

o Wezet cieplny zlokalizowany przy klatce nr 5:
Przyjeto docieplenie $cian zewnetrznych weztdw, na catej wysokosci
analogicznie jak scian cokotéw. Na dachu wykona¢ pokrycie dachowe 1x papa
wierzchniego krycia (NRO).

o Wezet cieplny zlokalizowany przy klatce nr 15:
Przyjeto docieplenie $cian zewnetrznych weztéw, na catej wysokosci
analogicznie jak scian cokotéw. Dach dociepli¢ warstwa wetny mineralnej
»wardej” gr. 22 cm 0 A=0,037 W/mK, nastepnie wykona¢ pokrycie dachowe 1x
papa wierzchniego krycia (NRO).

2.2.3.14. Schody zewnetrzne do weztdw

Przewiduje si¢ skucie odspojonych i odparzonych fragmentow stopni i uzupetnienie stosujac
systemowg zaprawe naprawczg do elementdéw betonowych narazonych na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Na spoczniku wykona¢ odprowadzenie wody opadowej poprzez wykonanie przewiertu na
gtebokos¢ ok. 1,5m, montazu rury @160 zasypanej kruszywem i zakonczonej kratka.

2.2.3.15. Obrdbki blacharskie

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych
scian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico sciany 50mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami  wody  deszczowej.
Powierzchni¢ pod obrdbki oczysci¢ i osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej
obrébki w taki sposob, aby wyprofilowa¢ spadek blachy w kierunku do stropodachu (jako
rozwiazanie zamienne mozna stosowaé kotki rozporowe w tulejach rozpre¢znych). Wszystkie
obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewngetrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm
zakonczajac poprzez jej wygiccie. Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy
zakonczy¢ koncdéwkami z PCV umozliwiajacymi rozszerzalnosé termiczna parapetow.
Pod obrébki blacharskie przy potaczeniu elementéw pionowych z poziomymi nalezy
stosowac systemowe kliny styropianowe.

Na styku scian budynku i stropodachu nalezy bezwzglednie zamontowaé obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej wys. min. 20cm.

Zdemontowane rynny i rury spustowe, po wykonaniu docieplenia nalezy powtornie
zamontowa¢ w nowej ptaszczyznie elewacji montujac niezbedne profile taczace (kolanka).
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2.2.3.16. Kolorystyka

Na powierzchnie $cian nalezy stosowac tynk silikonowy o maks. wielkosci ziarna 1,5mm
barwiony w masie i strukturze baranka. Uktad koloréw przedstawiono w czesci rysunkowej

na poszczegolnych elewacjach.

2.2.4. Docieplenie stropodachu wentylowanego

Do ocieplenia stropodachu wentylowanego zastosowano materiat termoizolacyjny Ekofiber.
Parametry przyjetej izolacji wg pkt. 2.2.2. Materiat ten jest przeznaczony do wykonywania

izolacji cieplnej stropodachéw bezposrednio na budowie.

W celu ocieplenia niezbedne jest wykonanie wtazoéw technologicznych w ptytach stropowych
oraz naruszenie istniejacego pokrycia. Ze wzgledu na $redni stan istniejacego pokrycia

przewiduje si¢ wykonanie nowego pokrycia dachowego na catym stropodachu.
Parametry papy:

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej lub szklanej o gramaturze wigkszej od 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta
jest gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest

folig z tworzywa sztucznego.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:
[1 gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) min. 200 g/m2

[1 zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

[ maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700/ 500 N

[0 wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

[ gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

[1 odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C

(1 grubos¢ min. 4,2 mm

Izolacja termiczna Ekofiber powinna by¢ wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta,
aprobata techniczna, dokumentacja techniczng opracowana dla okreslonego zastosowania oraz

wlasciwg specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz instrukcja producenta.
Termoizolacja z Ekofibru powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- Termoizolacja powinna by¢ utozona réwna warstwa, bez przerw i ubytkdow,

- Termoizolacja nie powinna zatyka¢ otwordw wentylacyjnych.

Kontrola izolacji cieplnej z Ekofibru powinna obejmowac sprawdzenie:

- grubosci - pomiar liniowy

- gestosci utozenia granulatu

Kontrole grubosci nalezy przeprowadza¢, w co najmniej w pieciu punktach na 100m? izolacji
lub w jednej sekcji oddzielonej sciankami azurowymi.

2.2.4.1. Wytyczne wykonania izolacji cieplnej stropodachu wentylowanego

I jezeli stropodach wentylowany nie jest przetazowy, to nalezy wykonaé wilazy
technologiczne w ptytach dachowych. Do wykonywania robét nalezy uzywaé ogdlnie
dostepnego sprzetu budowlanego, w tym: urzadzen do cigcia betonu, zabrania sie uzywania

mtotow udarowych,

0  powierzchnia stropu ponad ostatniag kondygnacja powinna by¢ uprzatnicta ze
wszystkich materiatéw i elementdéw znajdujacych sie¢ w tej przestrzeni, ktére moga
wplyna¢ negatywnie na mozliwos¢ poprawnego utozenia Ekofibru badZz mogtoby
obnizy¢ skutecznos¢ warstwy termoizolacyjnej. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatéw

zawilgoconych i zagrzybionych,
O oczysci¢ otwory wentylacyjne oraz zamontowaé w nich kratki wentylacyjne,

Przedsigbiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0., ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wathrzych
tel./fax (074) 841-83-10, 664-92-80, e-mail: biuro@inwestbud.biz



Remont — termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku

0 doprowadzi¢ do otwor6w technologicznych rure przesytows,

O oile jest to mozliwe zaleca sie, by wyspecjalizowany pracownik wszedt w przestrzen
stropodachu i wykonat jego ocieplenie, zapewni to réwnomierne i doktadne wykonanie
izolacji termicznej,

0 w obszarze stropodachu, $ciany na styku ze $ciang nadbudéwki nalezy
dociepli¢ na catej dtugosci/obwodzie,

0 do zamkniecia otworéw w potaci dachowej nalezy uzy¢ blachy stalowej o gr.
min.4dmm pokrytej co najmniej dwoma warstwami farby antykorozyjnej. Blacha
powinna znalez¢ si¢ w grubosci papy pokrywajacej stropodach i powinna by¢ zaklejona
odpowiednig iloscig papy termozgrzewalnej,

O jezeli warstwa zatozonego docieplenia zakrywa otwory wentylacyjne
stropodachu, w celu zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu ponad warstwa
Ekofibru, nalezy zamontowaé kominki wentylacyjne w ilosci 1szt./50m” W miejscach
przewidzianych do montazu kominkéw nalezy wykona¢ otwory w ptytach
stropodachowych o wielkosci odpowiadajacej s$rednicy kominka. Dopuszcza si¢
zamienne rozwigzanie zachowujac odpowiednie proporcje otworéw wentylacyjnych do
powierzchni stropodachu.

[0 wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
[0 przetozenie instalacji odgromowej, naprawa hadz wymiana uszkodzonych czesci.

2.2.5. Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Pozostate dachy niewentylowane nalezy dociepli¢ warstwa welny mineralnej ,twardej”
(parametry przyjetej izolacji wg pkt. 2.2.2.) z wykonaniem nowego pokrycia
dachowego z dwoch warstw papy termozgrzewalnej EXTRADACH PF PYE PV200S5 oraz
EXTRADACH WF PYE PV200 S5 firmy ICOPAL.

Do docieplenia stropodachéw przyjeto welne mineralng MONROCK MAX firmy
Rockwool. Wykonujac ocieplenie nalezy scisle przestrzega¢ zalecen i rozwigzan systemowych
producenta.

2.2.5.1. Wytyczne wykonania izolacji cieplnej stropodachu niewentylowanego

- Prace przygotowawcze - Przed przystagpieniem do mocowania ptyt termoizolacyjnych
istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Jezeli
istniejg pecherze, to nalezy je nacia¢, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. W przypadku
wystepowania fatd nalezy je $cia¢ lub nacia¢ i przyklei¢. Niewielkie nieréwnosci
podtoza zaleca si¢ zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap
podktadowych. Wskazane jest ,podziurawienie” starego pokrycia w celu
udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych.

- Zagruntowanie podtoza - W celu polepszenia przyczepnosci podtoza, przed utozeniem
paraizolacji, powierzchnie nalezy przygotowaé oraz zagruntowaé srodkiem bitumicznym.
Srodek gruntujacy nalezy wcieraé za pomocy szczotek lub watka w suche podtoze. Po
zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschnaé, tworzac jednolita powtoke.

- Termoizolacja - Warstwe termoizolacyjng stanowia plyty wetny mineralnej twardej
0o nazwie MONROCK MAX z naniesiong na zewnetrzng powierzchnig¢ warstwa
bitumiczng, do ktdrej mozna zgrzewaé bezposrednio papy zgrzewalne. Piyty z wetny
mineralnej nalezy klei¢ do podtoza z paraizolacji stosujac klej bitumiczny KB
MONROCK.

- Kominki wentylacyjne - W miejscach planowanego ustawienia kominkdéw
wentylacyjnych nalez wyciag¢ otwory zaréwno w izolacji termicznej, jak i w ukladanej
warstwie papy. Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza. Styk
papy z wlotem kominka nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Srednio nalezy
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stosowac jeden kominek o srednicy @50mm na 50+60mz2.

- Warstwa podkladowa (zgrzewalna) - Jako podktadows warstwe wodoszczelng nalezy
zastosowac pape¢ podktadowa modyfikowang SBS zgrzewalnga EXTRADACH PF PYE
PV200 S5. Zaktady boczne (10cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 12-15cm po uprzednim
przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w bitum.

- Warstwa wierzchnia (zgrzewalna) - Jako wierzchnia warstwe nalezy zastosowaé pape
modyfikowang SBS EXTRADACH WF PYE PV200 S5. Pape¢ nalezy zgrzewac na catej
powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
posypki mineralnej (8cm) zgrzac¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewaé¢ na szerokosci 15cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wecisnigciu posypki w bitum. Wyptyw asfaltu mozna posypac¢ posypka
mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

2.2.6. Kominy
Wszystkie kominy nalezy podda¢ remontowi. Luzne, spgkane i odspojone fragmenty tynkow

usuna¢ i uzupetni¢ ubytki tynkiem mineralnym. Po wykonaniu remontu tynkéw catos¢
zagruntowa¢ i pomalowa¢ farbg silikonowo-zywiczng zgodnie z przedstawiong kolorystyka. Przy
scianach komindw wykona¢ odboje z uzyciem systemowych klinébw z wetny mineralnej w celu
zabezpieczenia scian komindw przed gromadzeniem wody opadowej.

Uszkodzone czapy kominowe podda¢ remontowi lub wymieni¢ na nowe. Wszystkie czapy
pokry¢ papa wierzchniego krycia wystajaca 5 cm poza obrys czapy.

2.2.7. Charakterystyka cieplna budynku po termomodernizacji

Wsp6tczynniki przenikania ciepta U: Przed Po
termomodernizacja  termomodernizacji
O $ciany zewnetrzne (frontowa, tylna i kl.schodowe;j) - 0,802 - 0,173-0,195 W/m°K
[0 $ciany szczytowe zewnetrzne - 0,787 - 0,172-0,180 W/m°K
O sciany nadbudowy -1,103 - 0,193 W/m°K
[0 stropodach wentylowany - 4,077 - 0,149 W/m°K
[0 stropodach niewentylowany (kl. schod) - 0,464 - 0,123 W/m°K
I strop piwnicy - 0,767 - bz
[0 strop powtarzalny -1,630 - bz
O okna mieszkan -1,6-3,0 - bz
[0 okna klatek schodowych -16 - bz
O drzwi zewnetrzne do budynku -3,0 - 1,30 Wim°K
O drzwi wewnetrzne do mieszkan -5,10 - bz
O sciany wewngtrzne -2,921 - bz
[0 strop nad przejazdem - 0,347 - 0,135 W/m°K

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) - 137,70 - 43,11 kWh/m’rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynku (z uwzglgdnieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) - 205,89 - 54,98 kWh/m*rok
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2.2.8. Wytyczne ochrony srodowiska

Wysokie budynki mieszkalne, a w szczegdlnosci stropodachy wentylowane, stanowia
obecnie podstawowe siedlisko réznych gatunkow ptakdw bedacych pod ochrong. Zgodnie z
Ustawsg z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220, z pdzn.
zmianami) w stosunku do zwierzat objgtych ochrona zabrania si¢: umysinego ich zabijania,
niszczenia ich jaj i postaci mlodocianych, niszczenia ich siedlisk, a takze ploszenia i
niepokojenia.

W zwigzku z powyzszym prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
nastgpujacymi zasadami:

[0 prace remontowe nalezy prowadzi¢ przy udziale ornitologa (konsultacje),

0 po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych nalezy pozostawi¢ otwarte otwory
wentylacyjne po obu stronach budynku, przy braku mozliwosci rozwiazanie uzgodni¢ z
ornitologiem,

0 pozostawione w stropodachach otwory winny posiada¢ pierwotne rozmiary,
LI nie wolno prowadzi¢ prac budowlanych, na calej gérnej czesci budynku (od okien na
ostatnim pigtrze do dachu), w otoczeniu zajetych przez ptaki gniazd znajdujacych sie w
budynkach w okresie legowym, czyli od poczatku marca do konca sierpnia. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci przesuniecia prac poza sezon legowy Korzystnym
rozwigzaniem jest zamknieccie otworow w stropodachach w okresie poprzedzajacym
kolejny sezon legowy i otworzenie ich dopiero po wykonaniu prac dociepleniowych.
Przeprowadzenie takich dziatan uniemozliwia wprawdzie ptakom zajmowanie otworéw w
stropodachach w danym sezonie legowym, ale nie naraza dorostych ptakéw na utrate gniazd
oraz zagtade jaj i pisklat, podczas prowadzonych prac remontowych.

Opracowat:
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Tytut rys.: RZUT DACHU — KLATKI 3—11 9

Zastrzega sie wszelkie prowa wynikajoce z Ustany o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie maze byc w calosci lub W czesei praerysawany,

uzupehniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej
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58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

EA%W%% Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,

Projektant: . X Data:
mgr inz. Marek Matyjasek 11.05.2022r
Asystent: um-
e mgr inz. Anna Majzner wﬁom,_\qa.
Zadanie: Remont—t dernizacja budynku mi ielorodzi Skala:
przy ul. Gej 3-21 w wraz z instalacji
(paneli) na dachu budynku 1:250
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58-316 Watbrzych
Tytut rys.: RZUT DACHU — KLATKI 3-11 10

Zastrzega s1¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie aulorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosei lub w czesci przerysowany,
uzupelniony lub odstapiony komukalwiek, bez pisemnej zgody firmy projektome)




Szczegot nr 1 - Potaczenie systemu ociepleniowego z oknem - przekréj pionowy

(D Pianka poliuretanowa

(2 Parapet zewnetrzny z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej RAL 9005

(3) Folia paroprzepuszczalna

(@ Tasma uszczelniajaca
(® Klin styropianowyb gr. 2cm
(6 tacznik mechaniczny izolacji termicznej

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka

/ z wtdkna szklanego

. I 1 Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm x=0,033 W/mK lub
wetny mineralnej gr. 15 cm x=0,035 W/mK mocowana za pomoca
tacznikéw mechanicznych

Warstwa masy klejacej

Sciana zewnetrzna

TB UD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegdt nr 1 1

Zustrzega sig wszelkie prawa wyn/kajace z Us'l‘auy o prawie aul‘alsklm Rysunek nlmejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
bez pisemnej zgody firmy projektowej




Szczegot nr 2 - Potaczenie systemu ociepleniowego z oknem - przekrdj poziomy

(@ Profil dylatacyjny

@

Sciana zewnetrzna

Szczegdt A

Warstwa masy klejacej

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15

tacznikéw mechanicznych

wetny mineralnej gr. 15 cm x=0,035 W/mK mocowana za pomoca

cm A=0,033 W/mK lub

z wtdkna szklanego

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka

Warstwa gruntujaca

silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

@ Profil wykonczeniowy okienny

I
g @ Tasma uszczelniajaca
A @ Naroznik ochronny z siatka

(5 tacznik mechaniczny izolacji termicznej

/ TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fot nej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 2 12

bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zustrzega sig wszelkie prawa wynlka}ooe z Us'l‘any o prawie aul‘alsk/m Rvsunek nlnle/szy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,




Szczegét nr 3 - Potaczenie

systemu ociepleniowego z oknem - przekr¢j poziomy

Szczegdt A
\Z
&
Q
Ve l
&
$ . 5
10 15 cm |

parapet

krawedzie ptyt nie moga
pokrywat sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne

— ze styropianu

Kolejnost uktadania siatek z wtdkna szklanego:

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45[]) o wymiarach min. 20 x 45 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otwordéw

@ - siatka uktadana w narozach otworow

i

;

L

il

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z mont instalacji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 3 13

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskir
iony lub i e

im. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
bez pisemnej zgody firmy projektowej




Szczegét nr 4 - Docieplenie w strefie cokotu - teren zielony

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka
z wtdkna szklanego

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm x=0,033 W/mK lub
wetny mineralnej gr. 15 cm x=0,035 W/mK mocowana za pomoca
tacznikéw mechanicznych

— e —, o+ — |Warstwa masy klejacej
y Sciana zewnetrzna

Wyprawa zewnetrzna z tynku kamyczkowego (mozaikowego)

Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka

&3 z wtdkna szklanego
3 - - -

@\ 50 Ptyta termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm
% 1=0,031 W/mK mocowana za pomoca tacznikéw mechanicznych
< Warstwa masy klejacej

8 Hydroizolacja

o
n
@ Sciana zewnetrzna

I A

(D Listwa startowa

(@ Tasma rozprezna

(@ Szlam uszczelniajacy min. 5 cm np.t.

(@ Folia kubetkowa

(5 Opaska zwirowa gr. 10 cm

(6) Obrzeze betonowe 6x20x100cm

(D tawa fundamentowa pod obrzeze betonowe
Geowtoknina

TB UD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegdbt nr 4 14

Zustrzega sig wszelkie prawa wyn/kajace z Us'l‘auy o prawie aul‘alsklm Ryswrek nlnlejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
bez pisemnej zgody firmy projektowej




Szczegét nr 5 - Docieplenie w strefie cokotu - teren utwardzony

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka
z wtdkna szklanego

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm x=0,033 W/mK lub

wetny mineralnej gr. 15 cm x=0,035 W/mK mocowana za pomoca
tacznikéw mechanicznych

Warstwa masy klejacej

Sciana zewnetrzna

Wyprawa zewnetrzna z tynku kamyczkowego (mozaikowego)

Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka
z wtdkna szklanego

(D Listwa startowa
(D Taéma rozprezna
@ Istniejaca nawierzchnia

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm
1=0,031 W/mK mocowana za pomoca tacznikéw mechanicznych

Warstwa masy klejacej

Hydroizolacja

Sciana zewnetrzna

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji f nej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 5 15

bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zustrzega sig wszelkie prawa wynlka}oce z Us'l‘any o prawie aul‘alsk/m Rvsunek nlnle/szy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,




Szczegot nr 6 - Docieplenie dylatacii

Dylatacja pionowa w ptaszczyznie sciany

OOOBGE

6) (1) B) Q9

Dylatacja pionowa w narozniku Sciany

1. POD+OZE

2. ZAPRAWA/ MASA/ KLEJ DO MOCOWANIA WYROBU DO IZOLACI

CIEPLNEJ

3. PtYTA TERMOIZOLACYJINA ZE STYROPIANU GR. 15 CM A=0,033

W/MK LUB WELNY MINERALNEJ GR. 15 CM A=0,035 W/MK
MOCOWANA ZA POMOCA tACZNIKOW MECHANICZNYCH

4. ZAPRAWA/ MASA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ
5. SIATKA ZBROJACA ZATOPIONA W ZAPRAWIE/ MASIE DO

WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ

6. SRODEK GRUNTUJACY POD ZAPRAWE/ MASE TYNKARSKA

7. ZAPRAWA/ MASA TYNKARSKA

8. SRODEK GRUNTUJACY POD FARBE LUB IMPREGNAT (OPCJONALNIE)

9. FARBA LUB IMPREGNAT (OPCJONALNIE)
10.LISTWA DYLATACYJNA PROSTA Z SIATKA
11, WYPELNIENIE DYLATACII
12.DYLATACJA KONSTRUKCJI
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4 6. SRODEK GRUNTUJACY POD ZAPRAWE/ MASE TYNKARSKA

1. PODtOZE

POMOCA +ACZNIKOW MECHANICZNYCH

WARSTWY ZBROJONEJ

6‘06656664 “" """""""""""""""""""""""""""""

7. ZAPRAWA/ MASA TYNKARSKA

9. FARBA LUB IMPREGNAT (OPCJONALNIE)
10.LISTWA DYLATACYJNA NAROZNA Z SIATKA
11, WYPELNIENIE DYLATACII

12.DYLATACJA KONSTRUKCJI

4. ZAPRAWA/ MASA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ
5. SIATKA ZBROJACA ZATOPIONA W ZAPRAWIE/ MASIE DO WYKONYWANIA

2. ZAPRAWA/ MASA/ KLEJ DO MOCOWANIA WYROBU DO IZOLACJI CIEPLNEJ
3. PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU GR. 15 CM A=0,033 W/MK
LUB WELNY MINERALNEJ GR. 15 CM A=0,035 W/MK MOCOWANA ZA

i 8 SRODEK GRUNTUJACY POD FARBE LUB IMPREGNAT (OPCJONALNIE)

e

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Tytut rys.:

Szczegdt nr 6

Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fot nej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
16

bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zustrzega sig wszelkie prawa wyn/ka/ace z Us'tauy o prawie autalslum Rysunek nlme/szy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,




Szczegét nr 7 - Docieplenie i obrdobka okapu stropodachu niewentylowanego

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego B

silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

=,

Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka
z wtdkna szklanego

B (W) (V) ()

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm A=0,033 W/mK lub
wetny mineralnej gr. 15 cm 1=0,035 W/mK mocowana za pomoca
tacznikéw mechanicznych

Warstwa masy klejacej

Sciana zewnetrzna

(D Uszczelniacz dekarski

(2 Profil z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
(3 Listwa dociskowa mocowana mechanicznie

(@) Obrobka z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
(®) Tasma dekarska

() Papa wierzchniego krycia

(@ Papa podktadowa

Wetna mineralna twarda 20 cm

(@ 0dbéj z wetny mineralnej twardej
Istniejace pokrycie bitumiczne zagruntowane

— sposOb montazu "na wydre"

A

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Wetna mineralna "twarda" gr. 22 cm

Klej

Istniejace pokrycie bitumiczne zagruntowane

Konstrukcja zelbetowa lub betonowa

i

)

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fot nej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 7 7

Zustrzega sig wszelkie prawa wyn/kajace z Us'l‘auy o prawie aul‘alsklm Ryswrek nlnlejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowej




Szczegét nr 8 - Docieplenie stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej

1 x papa wierzchniego krycia

1 x papa podktadowa
Istniejaca konstrukcja stropodachu

Wentylowana pustka powietrzna

Warstwa izolacji termicznej EKOFIBER

Istniejaca ptyta stropowa

(9) Uszczelniacz trwale plastyczny

TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
IN WE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 8 18

Zustrzega sig wszelkie prawa wynlka}ooe z Us'l‘any o prawie aul‘alsk/m Rvsunek nlnle/szy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
bez pisemnej zgody firmy projektowej




Szczegot nr 9 - Docieplenie + obrdbka scianki attykowej przy stropodachu z istniejacym

pokryciem bez zmian

Papa

Sciana zewnetrzna attykowa

Warstwa masy klejacej

Ptyta termoizolacyjna z wetny mineralnej gr. 15 cm 1=0,035
W/mK mocowana za pomoca tacznikéw mechanicznych

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka
z wtdkna szklanego

Warstwa gruntujaca

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

@ obrobka z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
(2) Deska lub ptyta 0SB gr. 25 mm

Istniejacy stropodach z pokryciem z papy

e

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr in2. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fot nej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 9 19

bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zustrzega sig wszelkie prawa wyn/kajace z Us'l‘auy o prawie aul‘alsklm Ryswrek nlnlejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,




Szczegbét nr 10 - Docieplenie gzymsu podrynnowego

Kosz zlewowy z blachy ocynkowanej - istn.

gzym
ogitypko

min. 15cm

Obrdbka blacharska

blacha ocynkowana - istn.

naprawa gzymsu zaprawa cementowa

montaz kratek wentylacyjnych

stalowych ocynkowanych

Rura spustowa z blachy ocynkowanej-

istn. do przetozenia uwzgledniajac grubos¢
ocieplenia

$ciana_zewnetrzna

warstwa masy Klejacej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15cm
A=0,033 W/mK mocowana za pomoca
tacznikédw mechanicznych

warstwa zbrojaca - masa klejaca
zbrojona systemowa siatka z wtdkna
szklanego

warstwa gruntujaca

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego silikonowego o fakturze
baranka 1,5 mm

WsTBUD

—/

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 10 20

Zustrzega sig wszelkie prawa wyn/ka/ace z Us'tauy o prawie autalslum Rysunek nlme/szy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowej




Szczegot nr 11 - Docieplenie gzymsu trafostacii

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

\

_/sposéb montazu "na wydre"
1
2

Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka
z wtdkna szklanego

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm A=0,033 W/mK lub
wetny mineralnej gr. 15 cm x=0,035 W/mK mocowana za pomoca
tacznikéw mechanicznych

Warstwa masy klejacej

Sciana zewnetrzna

15

/@

Wyprawa zewnetrzna z tynku kamyczkowego (mozaikowego)
Warstwa gruntujaca

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka
z wtdkna szklanego

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm
1=0,031 W/mK mocowana za pomoca tacznikéw mechanicznych

Warstwa masy klejacej

Hydroizolacja

Sciana zewnetrzna

N

N

'\

OO BN

&
H

(@ Uszczelniacz dekarski
(@) Profil z blachy stalowej ocynkowanej powlekangj
(@) Listwa dociskowa mocowana mechanicznie

(@) obrébka z blachy stalowej ocynkowanej powlekane]
(® Listwa startowa

(6) Tagma rozprezna

(@) Szlam uszczelniajacy min. 5 cm n.p.t.

Folia kubetkowa

(9) Opaska zwirowa gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 6x20x100cm

(@@ tawa fundamentowa pod obrzeze betonowe
@) Geowtoknina
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Uwaga:
Istniejaca opaske betonowa nalezy
rozebrat i wykonat nowa opaske zwirowa
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Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

zgodnie z powyzszym rysunkiem Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego w;elorodzmnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z r ji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze™ w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58—316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 11 21

Zustrzega sig wszelkie prawa wyn/kajace z Us'l‘auy o prawie aul‘alslum Rysunek nlmejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowej




Szczegot nr 12 - Docieplenie wiatrotapow

Rzut parteru

]

Sciana zewnetrzna

Warstwa masy klejacej

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm
1=0,031 W/mK mocowana za pomoca tacznikow mechanicznych

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatkg z
wtdkna szklanego

Warstwa gruntujaca

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Projektowana opaska zwirowa

B

Istn. opaska betonowa do rozhidrki

Wykona¢ naprawe oraz szpachlowanie powierzchni sufitu zaprawa naprawcza
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2. Pomalowat sufit farba Tateksowa w kolorze biatym

Sciana zewnetrzna

Warstwa masy Klejacej

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm A=0,033 W/mK lub
wetny mineralnej gr. 15 cm A=0,035 W/mK mocowana za pomoca
tacznikéw mechanicznych

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatkg z
wtdkna szklanego

Warstwa gruntujaca

Wyprawa zewnetrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Dociepli¢ stropodach warstwa wetny
mineralnej "twardej o gr. 22cm  A=0,037 W/mK

2. Wykonat nowe pokrycie z papy na catym
dachu wiatrotapu

UWAGA:

1. Sciany zewn. nalezy dociepli¢ zachowujac uktad materiatéw przyjetych jak na pozostatej
czesci budynku

2. Sciany wewnatrz pomieszczenia dociepli¢ styropianem ekstruowanym gr. 12 cm A=0,031
W/mK

3. Wewnatrz pomieszczenia zamontowa¢ odbojniki na wysokosci pojemnikéw na odpady.

4. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym
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Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z mont instalacji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58-316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 12 22

bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstqpi !




Szczegot nr 13 - Docieplenie w obrebie loggi oraz balkondw
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Sciana zewnetrzna

Warstwa masy klejacej

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 12 cm A=0,031 W/mK do
wysokosci 25m lub wetny mineralnej gr. 14 cm x=0,035 W/mK powyzej

wysokosci 25m mocowana za pomoca tacznikéw mechanicznych
Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemowa siatka z

wtdkna szklanego
Warstwa gruntujaca

Wyprawa zewngtrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Sciana zewnetrzna

Warstwa masy klejacej

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 15 cm 1=0,033 W/mK do
wysokosci 25m lub wetny mineralnej gr. 15 cm A=0,035 W/mK powyzej
25m mocowana za pomoca tacznikéw mechanicznych

Warstwa zbrojaca - maska klejaca zbrojona systemows siatka z
wtdkna szklanego

Warstwa gruntujaca

Wyprawa zewngtrzna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
silikonowego o fakturze baranka 1,5mm
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Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
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Projektant: mgr inz. Marek Matyjasek Data:
11.05.2022r.
Asystent: mgr inz. Anna Majzner Stadium:
PW
Zadanie: Remont—termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Skala:
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz z mont instalacji fotowolaicznej
(paneli) na dachu budynku -
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu Nr rys.:
Aleja Podwale 1, 58-316 Watbrzych
Tytut rys.: Szczegbt nr 13 25

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstqpi !

bez pisemnej zgody firmy projektowej




