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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-5)
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci wraz z kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta

do wiasciwej izby samorzadu ZaWOdOWEQO .........c.eeeeiieieeiiiieeiiiee e 3-5
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej..................... 6

11. Projekt techniczny /zawiera uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz./ (str. 7-28)
O O e o] o] K10 Y7 PSPPI 7-20
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Watbrzych, dn. 11.05.2022 r.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt techniczny:

Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Senatorskiej 3-21 w Walbrzychu
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku

M. Watbrzych; obr. Podzamcze nr 47; dz. nr 240/66

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.05.2021 r.
dla: Spéidzielnia Mieszkaniowa w Watbrzychu, al. Podwale 1, 58-316 Watbrzych
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: oo
specjalnosé (podpis i pieczeg)
instalacje

elektryczne
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Remont - termomodernizacjo budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dochu budynku
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) ne dachu budynku

2. Spis rysunkow,

rys. 1/1E - rzut dachu - plan rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych,

rys. 2/1E - schemat instalacji fotowoltaicznej dla bramy 3-5

rys. 3/1E - schemat instalacji fotowoltaicznej dla bramy 7-9

rys. 4/1E - schemat instalacji fotowoltaicznej dla bramy 11-13

rys. 5/1E - schemat instalacji fotowoltaicznej dla bramy 15-17

rys. 6/1E - schemat instalacji fotowoltaicznej dla bramy 19-20

rys. 7/1E - rzut pomieszczenia wezla cieplnego w bramie 5 - plan instalacji elektrycznej
rys. 8/1E - schemat zasilania elektrycznego wezta cieplnego w bramie 5

rys. 9/IE - rzut pomieszczenia wezta cieplnego w bramie 15 - plan instalacji elektrycznej
e rys. 10/IE - schemat zasilania elektrycznego wezta cieplnego w bramie 15

Przedsigbiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Wafbrzychu wroz
z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku

3. Dane podstawowe.

3.1. Podstawa opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych w zakresie remontu wezta cieplnego w bramie nr 5 i 15, remontu instalacji
odgromowej oraz montazu instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn.: ,Remont -
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w
Watbrzychu wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku”

3.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrzne w zakresie
remontu wezta cieplnego znajdujacego sie w budynku mieszkalnym przy ul. Senatorskiej 3-21
bramie nr 5 i 15 w Watbrzychu na potrzeby c.o. oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz montazu instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy nie przekraczajacej 50kWp.

W ramach planowanej termomodernizacji budynku w zakresie wynikajagcym z Audytu
energetycznego wykonany zostanie réwniez remont wezta cieplnego w pelnym zakresie,
montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz remont istniejacej instalacji
odgromowej w zakresie zwodéw odprowadzajacych oraz dostosowanie jej dla potrzeb
ochronny projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

W budynku planuje sie budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On- grid” o
mocy nie przekraczajacej 50 kWp potaczonej z siecia energetyczna poprzez instalacje
wewnetrzng, do zasilania energig elektryczng obwodéw administracyjnych budynku.

3.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany instalacji elektrycznej w
pomieszczenia wezta cieplnego, instalacji statopradowej DC i zmiennopradowej AC z
przytaczeniem systemu do istniejacej wewnetrznej instalacji nN odbiorcy, wraz z
zabudowa paneli PV, mikroinwerteréw (falownikéw), rozdzielnicy oraz kabli tgczacych
poszczegblne elementy systemu PV a w tym:

- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem,

- montaz konstrukcji systemowej balastowanej pod montaz paneli fotowoltaicznych,

- montaz pieciu inwerterow o mocy od 10,00kW,

- montaz rozdzielnic (DC),

- montaz pozarowych wylgcznik pradu na instalacji fotowoltaicznej po stronie DC,

- montaz instalacji AC wraz z podtgczeniem do istniejgcej rozdzielnicy obwodow
administracyjnych obiektu TAB zlokalizowanej w pomieszczeniu korytarza na
poziomie piwnicy.

- podiaczenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji
uziemienia budynku oraz:

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa.

3.4. Ocena wplywu zamierzenia na srodowisko.

Panele fotowoltaiczne zlokalizowane bed3 na dachu budynku zabudowane od strony
potudniowej i potludniowo-zachodniej potaci dachu. Urzadzenia towarzyszace (inwertery)
bedace elementami instalacji zlokalizowa¢ nalezy w obrebie paneli PV na dachu budynku.

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardéw Srodowiska (praca instalacji jest bezgloéna, bezwibracyjna, nie
generuje zadnych skutkéw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddzialywata na
wystepujgca z sasiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Szata roélinna w wyniku
prowadzenia prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce oraz
sasiednich pozostanie nienaruszona.
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Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskief 3-21w Watbrzychu wraz
z montoiem instalacji fotowoltaicznej (paneli} na dachu budynku

3.5. Ochrona przeciwpozarowa budynku + wymagania ppoz. dla instalacji fotowoltaicznej
Celem rozdziatu opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy
istotne w kontekécie projektowanej instalacji wskazane w n/w. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji [3].

Z uwagi na projektowang moc wynoszaca 48,10 kWp niniejszy projekt wymaga
obowigzkowemu uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na Art. 29 ust. 4 pkt. 3c [5]

3.5.1. Przepisy i normy.

[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 861 2
péZniejszymi zmianami )

[2]. Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.z 2022 1.
poz. 1225).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. ( Dz
U.z 2021r. poz. 1722.).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. nr 109, poz. 719)

s/

[5]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2022 poz. 88 z p6zn. zm.). ahiigu /7
[6]. PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia ~ C2g$¢ 7 -712: /
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady ‘7//
zasilania; 4

[7]. PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeiistwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czgsc¢
1: Wymagania dotyczace konstrukeji;

[8]. PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czgs¢
2: Wymagania dotyczace badan.

[9]. PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01

Systemy fotowoltaiczne (PV) ~ Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Czes$¢
1: Systemy podtaczone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér;

[10]. Inne opracowania - z zasady wiedzy technicznej i dostgpnej literatury fachowej:

[11]. Bezpieczefistwo Przeciwpozarowe Instalacji PV - wytyczne z zakresu projektowania i
uzytkowania. - wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

[12]. Bezpieczefistwo systemow fotowoltaicznych - Ochrona przeciwpozarowa / czerwiec -
wrzesien kwartalnik SITiP /

[13]. Uzgadnianie projektéw fotowoltaicznych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. / czerwiec - wrzesiefi kwartalnik SITiP. /

[14]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Chcigzalnosé pradowa dlugotrwata przewodow.”

[12]. N SEP-E-004. ,Elektroenrergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa”;

3.5.2. Informacja ogdlna.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, istniejgcy posiada 12 kondygnacji - zakwalifikowany jako
wysoki > 9k. Oddany do uzytkowania w 1989 r. Budynek objety projektem posiada 10 klatek
schodowych od nr. 3-21.
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Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu wraz
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3.5.3. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla przedmiotowego budynku gestosci obciazenia ogniowego nie oblicza sie. Gestosc¢
obcigzenia pojedynczych pomieszczen technicznych oraz innych przestrzeni PM tzw.
gospodarczych bedzie wynosita do 500 M]/m?2.

3.5.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Przyjeta funkcja i przeznaczenie poszczegélnych segmentéow budynku nie przewiduje
wystepowania substancji mogacych powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Dla
projektowanego budynku nie przyjmuje sie dodatkowych obostrzen z uwagi na lokalizacje
komponentow instalacji fotowoltaicznej.

3.5.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poZzarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sgsiadujqgcych.

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym budynku pozostaje bez
wplywu na wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektéw,
granicy dziatki oraz drég stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drég pozarowych.
Instalacje stosuje si¢ na budynku istniejacym i w zakresie bezpieczenstwa technicznego i
pozarowego nie stwarza zagrozenia dla budynkow dziatek sgsiednich a takze swym zasiegiem
nie wychodzi poza budynek.

—

3.5.6. Kategoria zagrozZenia ludzi. L

Budynek mieszkalny z kategorig zagrozenia ludzi. ZL 1V, z iloscig mieszkancéw 559 z podziatem
na 10 klatek schodowych.

3.5.7. Klasa odpornosci pozarowej.

Funkcje i przeznaczenia kwalifikuje budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV klasa B
odpornosci pozarowej. Istniejace elementy konstrukcji budynku w zakresie klasy odpornosci
ogniowej oddzielaja w/w obiekt w klasie B odpornosci pozarowej. stropodachy masywne.
zelbetowe z pokryciem:

- stropodach niewentylowany POKRYTY styropapa z papa termozgrzewalng

- stropodach wentylowany papa termozgrzewalna
Uwaga: konstrukcja elementéw fotowoltaicznych mocowana do stropodachu za pomoca

konstrukcji systemowej balastowej.

3.5.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposob.

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczgce dojscia i przejscia
ewakuacyjnego. Te dla przedmiotowego obiektu pozostajg bez zmian jak przyjeto wczesniej w
projekcie budowlanym.

3.5.9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze
rozwigzania zmniejszajqce ryzyko powstania pozaru

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Senatorskiej 3-21 w
Watbrzychu wyposazony zostanie w instalacje fotowoltaiczna o tacznej mocy 48.75 kWp z
podziatem na pie¢ osobnych instalacji wg. nizej wymienionej numeracji klatek schodowych:

- brama 3-5 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 7-9 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 11-13 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 15-17 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 19-21 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,
Uwaga : Szczegéty podane w pkt. 4.2. - opisu technicznego.
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Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy
technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

— Polaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztaczek tego samego typu i
producenta.

— Zminimalizowano w instalacji ilos¢ potaczen DC.

— Miedzy ogniwami a inwerterem / falownikiem / wylaczniki pradu statego.

— Trasy przewodow DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujac
wszelkie ostre krawedzie) .

— Kable instalacji PV nie bedg prowadzone w obrebie istniejacych szachtéw
wentylacyjnych.

— Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo - wysokie
napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

— Przepusty instalacyjne prowadzone przez wydzielenie przeciwpozarowe zostang
zabezpieczone do klasy E160 do, przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego w
czesci nadziemnej do klasy El 60 a w czesci podziemnej do EI 120.

— Zapewniono ochrone odgromowa urzadzen fotowoltaicznych.

3.5.10. PrzeciwpoZarowy wytqcznik prqdu PWP

W przedmiotowym budynku z uwagi na strefe pozarowa o kubaturze powyzej 1000m3,
jest obowigzek stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu - co jest zapewnione w

budynku. f
3.5.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- s
gasniczych
Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy
wykona¢ oznaczenia nastepujgcych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania
planu urzadzenia fotowoltaicznego. Czes¢ graficzna / projektowa /zawiera:
— obszar lokalizacji modutéw PV,
— lokalizacje inwertera/falownika/PV. Wskazane miejsce falownika /maszynownia/
— miejsca usytuowania elementu (np. rozltgcznika) zapewniajacego odtaczenie
napiecia po stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
— przebieg tras przewoddéw pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod
napieciem,
— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
— wskazanie os6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania -
co ujeto w projekcie technicznym fotowoltaiki.

3.5.12. Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice.

Obecnie na podstawie obowigzujgcych przepiséw / pkt. 4 / nie ma wymogow formalno-
prawnych na stosowanie gas$nic do instalacji fotowoltaicznej. Jednakze biorac pod uwage
bezpieczenstwo pozarowe budynku proponuje sie inwestorowi - wyposazenie instalacji PV w
gasnice proszkowa 4 kg AB (GP-4x) lub $niegowg 4kg - zlokalizowana koto / inwertera /
falownika / do gaszenia urzadzenia pod napigciem.

3.5.13. Oznakowanie budynku i urzqdzen.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo - gasniczych
oraz osob obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio
oznakowa¢ budynek - pomieszczenia - wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-
712).

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku umieszczona winna byc¢ :
— w miejscu przytaczenia instalacji PV,
— miejsce inwertera / falownika /.
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— w rozdzielni gtéwnej budynku,
— przy liczniku oraz przy gtéwnym wytaczniku zasilania.

3.5.14. Woda do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz drogi poZarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie ilosci
wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia
drog pozarowych do obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu. %

3.5.15. Infermacja dla inwestora.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych - inwestor zgodnie z par. 29 ust. 4 pkt. 3c w zwigzku z art.
56 ust. 1a Prawa budowlanego [5]powiadamia Komende Miejska /Powiatowa / Panstwowej
Strazy Pozarnej w Watbrzychu, o przystapieniu do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej o
mocy 48,75 kWp, wykonanej zgodnie z projektem wykonawczym i uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Instalacje elektryczne.

4.1. Opis projektowanej instalacji pomieszczenia wezia cieplnego

4.1.1. Zasilanie, rozdzielnia wezta RW.

Remontowany wezet posiada zasilanie elektryczne z istniejacej gtownych rozdzielnic
administracyjnej budynku zlokalizowanej w bramie nr 5 i 15, z administracyjnego obwodu
zalicznikowego. W ramach planowanego remontu wymienione zostang wszystkie urzadzenia,
oprawy i osprzet elektryczny. Poniewaz moc zainstalowana w pomieszczeniu wezia maleje w
stosunku do mocy urzadzen wymienianych na nowe (nowoprojektowane silniki pomp
obiegowych maja wiekszg sprawnos¢ i wydajnos$¢ przy mniejszym zapotrzebowaniu mocy) -
nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w ukladzie pomiarowym energii elektrycznej oraz
wymiany zabezpieczen na obwodach zasilajacych.

W ramach robét elektrycznych wymieniona zostanie rozdzielnica wezta  RW.
Projektowana rozdzielnia wykonana zostanie jako natynkowa z wyposazeniem indywidualnym.
Rozdzielnia zabudowaé¢ na wysokosci ok. 1,4 m od posadzki (dolna krawedz rozdzielni).
Wewnatrz rozdzielnicy zabudowane beda wytaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowo -
pradowe oraz aparaty taczeniowe zasilajace poszczegélne obwody odbiorcze i odbiorniki
energii elektrycznej. Rozdzielnice RW wyposazono w gltdwny wylacznik pradu z lampka
sygnalizujgca obecnos¢ napiecia oraz z ochronnikami przepieciowymi.

Uktady potaczen oraz miejsca zabudowy rozdzielnic pokazano na rysunkach : Schemat
glowny zasilania oraz Plan instalacji elektrycznej. Rozdzielnice wezta wyposazy¢ w aparature
zabezpieczajaca urzadzenia odbiorcze :

e obwdd oswietleniowy,
e gniazda wtykowe 230V i 24V,
e sterownik (regulator) programowalny .

4.1.2. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wewnetrzne obejmujg roboty demontazowe istniejgcych instalacji oraz nowe
instalacje w zakresie zasilanie odbiornikow sity, oSwietlenia i gniazd wtykowych. Rodzaje i typy
przewodow zasilajacych podano na rys. nr 8/IE i 10/IE (Schemat zasilania elektrycznego).
Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodem YDYzo 3(4)x1,5 mm2, natomiast obwody
gniazd wtykowych przewodem YDYzo 3x2,5 mm’ . Zasilanie regulatora wezta typu ELC Confort
300 wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5(1,5) mm” . Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych wykona¢ z zyla ochronng "PE". Przewody ukitadane w tynku na podtozu
niepalnym mozna zastgpic przewodami typu YDYt 750 V.
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Pompy obiegowe instalacji co i cwu zasilane bedg ze sterownika, natomiast pompa
zatapialna PZ w studni schtadzajgcej zasilana bedzie z gniazda wtykowego 230 V.

Lacznik instalacyjny obwodu o$wietleniowego mocowac na wysokosci 1,1 m od podtogi
natomiast gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,4 m. Dla obiektu projektuje sie instalacje
os$wietlenia :

e podstawowego
e awaryjnego.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku w czesci rysunkowej projektu.

4.1.4. Instalacja oswietlenie ewakuacyjnego

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie pomieszczenia
w przypadku braku o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne
muszg umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do
celow oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢é beda wydzielone oprawy oswietlenia
oznaczone na rzucie AW. Oprawy te zostana wyposazone w elektroinwertery, ktore w
przypadku zaniku napiecia podstawowego zalacza sie automatycznie. Wymagany minimalny
czas podtrzymania oSwietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie o$wietlenia
dla poziomych drég komunikacyjnych min. 1lx. Dla potrzeb awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasufitowych typu LED o mocy poddanej na
rysunkach. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiada¢ znak CNBOP

4.1.5. Instalacje sterowania i automatyki.

Automatyke wezta zrealizowano na bazie sterownika ELC dostarczanego w ramach
urzadzen technologicznych wezta. Sterownik ELC, wyposazony w zegar cyfrowy 24-godzinny -
steruje elementami wykonawczymi tj. pompami obiegu, mieszaczami, pompa cyrkulacyjng w
uktadzie posrednim w zaleznos$ci od sygnatow wejsciowych tj. temperatury zewnetrznej TZ,
temperatury wody na zasilaniu obiegéw, temperatury medium na powrocie T1 itp. Regulator
posiada funkcje priorytetu c.w.u.. Czujnik temperatury zewnetrznej TZ umie$ci¢ w miejscu nie
narazonym na dzialanie promieni stonecznych, na wysokoéci 2,5 - 3,0 m nad terenem. Montaz
catej instalacji automatyki moze by¢ wykonany tylko zgodnie z DTR-kg regulatoréw przez osoby
przeszkolone w tym zakresie, w zakresie wynikajacym z ukladu technologicznego branzy
instalacyjnej.

4.1.6. Ochrona pomieszczenia wezta cieplnego

Ochrona obiektu obejmuje :
e ochrone przeciwporazeniowa
e ochrone przeciwprzepieciowg
Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41/2000, wszystKie instalacje
i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.
Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowano za pomocs :
e wylacznikow instalacyjnych serii S300
o wylgcznikéw przeciwporazeniowych, réznicowo - pradowych serii P300
e polaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem oraz
bolce zerowe gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny
by¢ oznaczone kolorem zielono-zéttym.
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W obiekcie wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniu wezia
utozy¢ bednarke uziemiajaca Cu 25x3 na uchwytach odstepowych. Potgczeniami nalezy objac:
o wszystkie czesci metalowe urzadzen technologicznych
e rurociagi i przylacza zewnetrzne
e punkt neutralny PE w rozdzielni wezta
W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej zaprojektowano ochronniki przepigciowe
mocowane w rozdzielnicy wezta RW.

4.2. Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Senatorskiej 3-21 w
Watbrzychu wyposazony zostanie w instalacje fotowoltaiczna o tgcznej mocy 48.75 kWp z
podziatem na pie¢ osobnych instalacji:

- brama 3-5 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 7-9 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 11-13 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 15-17 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

- brama 19-21 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp,

W poszczegélnych bramach instalacja fotowoltaiczna zostanie potaczona z instalacja
elektryczng obiektu tj. z tablicami administracyjnymi budynkéw zlokalizowanych w bramie nr
3, 7, 11, 15, 19. Moduly fotowoltaiczne (25 sztuki dla w/w podziatu) o mocy pojedynczego
modutu 390Wp zostang zainstalowane na czesciach dachu w miejscu i ilo§ci wskazanych na
rysunku nr 1/1E.

Instalacje fotowoltaiczng stanowic¢ beda:

moduty fotowoltaiczne o mocy 390Wp,

konstrukcji systemowej balastowanej pod montaz paneli fotowoltaicznych,
inwertery o mocy 10 kW,

rozdzielnicy DC dla potrzeb instalacji PV,

trasy kablowe,

okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC),

optymalizatory mocy,

instalacji odgromowej dla potrzeb ochrony instalacji PV,

instalacji uziemienia.

VVVVVVYVYYVYY

Elementy rozdzielcze pradu statego zabudowane zostana w obudowach hermetycznych
w obrebie paneli fotowoltaicznych a inwerter umieszczone zostang w pomieszczeniu
maszynowi dZzwigu w bramie nr 3, 7, 11, 15, 19 na poddaszu. Doktadna lokalizacje urzadzen
nalezy ustali¢ podczas wykonywania robdét. Pozostate urzadzenia, tj. zabezpieczenia pradu
zmiennego umieszczone zostang na poziomie piwnicy w istniejacych rozdzielnicy
administracyjnych budynku.

Potaczenia poszczegolnych generatorow (paneli) do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji stalopragdowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy
taczeniami modutéow PV, a falownikiem beda prowadzone w obudowie o klasie odpornosci
ogniowej E160. Potgczenia miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne zigczki od
jednego producenta.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania” m.in. dla bezpieczenstwa oséb w tym stuzb
ratowniczych beda oznakowane znakiem informacyjnym:
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miejsca:

e na drzwiach do tablicy TAB i przy rozdzielnicy, do ktérej jest przylaczona

instalacja PV.

obok licznika rozliczeniowego uktadu pomiarowego,
obok przyciskéw sterujacych praca przeciwpozarowego wytacznika pradu

(PWP).

4.2.1. Moduly fotowoltaiczne.

Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monokrystaliczne moduty
fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne majg by¢ pokryte specjalnym
szktem solarnym zapewniajgcym wysoka trwato$¢ modutu i odpornosé¢ przeciwko korozji
spowodowanej zasoleniem oraz wilgotno$ci. Panele PV beda zamocowane na podkonstrukcji
systemowej opartej na systemie balansowym. Panele musza mie¢ gwarancje producenta nie

nizsza niz 20 lat.

Parametry modutu PV nie beda gorsze niz:

PARAMETR

WARTOSC

Typ ogniw w panelu PV

Krzemowe

Moc modutu

390W

Utrata wydajnosci

max. 20% po 25 latach uzytkowania;

Prad zwarcia I, (STC)

10,58 A (+-5%)

Napiecie znamionowe Vypp (STC)

36,90 V (+-5%)

Napiecie obwodu otwartego Vo

44,92 V (+-5%)

Prad znamionowy lypp (STC)

10.03 A (+-5%)

Maksymalna tolerancja Py

0/+3%

Maksymalne obcigzenie modutu, nacisk

5400 Pa

Pokrycie przednie

Woysokiej przepuszczalnosci szkta grubosci min 3.2
mm

DANE MECHANICZNE

Waga panelu nie wieksza niz Max. 20,0 kg
System ochrony ogniw i zigczy IP67

ZASADY UZYTKOWANIA

Temperatura -40 do 85°C

Grad @25mm przy 23m/s
Obcigienie statyczne ($nieg wiatr) 5400 Pa
Maksymalne napiecie 1000V DC

4.2.2. Mocowanie.
Konstrukcja wsporcza .

System paneli fotowoltaicznych zostat zaprojektowany w rzedach na ptaskiej
powierzchni dachu pokrytej papa termozgrzewalna. W celu zapewnienia podparcia dla paneli
fotowoltaicznych i potgczenia ich z konstrukcja dachu zaprojektowano stalowe konstrukcje
wsporcze. Przed zleceniem wytworzenia konstrukcji wsporczych do wytwérni, nalezy

sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
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Konstrukcja systemowa.
Na dachu budynku projektuje sie montaz konstrukcji systemowej balastowej dla

dachéw ptaskich o nachyleniu do i powyzej 7 stopni. Zamontowana konstrukcja powinna by¢
zoptymalizowana wagowo celem minimalnego obcigzenia dachu. Montaz powinien odbywac sie
z wykorzystanie konstrukcji wtasnej i dodatkowego balstu tzn. dwdéch bloczkéw betonowych.
Kazdy z nich powinien mie¢ rozmiar min. 38x24x12cm i wage min. 23kG. Konstrukcja sktada sie
trzech profili typu C, tgcznikéw, obrobki omega, bedaca podstawa dla bloczkéw. Dodatkowo w
konstrukcji systemowej nalezy przewidzie¢ montaz wiatrownic montowanych na tylnej Scianie
podpér, zwiekszajacych stabilnos¢ instalacji. Celem zoptymalizowania ustawienn modutéw PV na
dachu konstrukcja powinna zapewniac ramie teleskopowe umozliwiajgce ustawienia kata od 15
do 25 stopni. Konstrukcja powinna by¢ wykonana ze stali ocynkowanej + aluminium.
Wskazéwki montazowe Konstrukcji systemowej wg zalecen producenta.

Rysunek poglgdowy

4.2.3. Inwerter fotowoltaiczny.

Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej energii
przez moduty fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej
obiektu.

Inwerter po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie
z siecig OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery beda
przechodzi¢ automatycznie w tryb us$pienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napigcia
sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac sie bedzie zgodnie z normg VDE
0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry lancuchéw po stronie napiecia statego zostaly dobrane tak, by nie
przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejSciowych inwerterow.
Inwertery beda posiadac:

e manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;j.

Tab. 1 Parametry inwertera tréjfazowego 10,0kW:
Dane techniczne inwertera 10,0kW [Inwerter beztransformatorowy
\Wejscie (Prad staty - DC)
Max. moc modutéw fotowoltaicznych DC 13500 W
Max. Napiecie wejsciowe DC 900 V
Nominale napiecie DC 750 V
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Napiecie znamionowe AC 3/N/PE;230/400V
3/N/PE;220/380V
3/N/PE:240/415V

Czestotliwosé sieci AC / zakres 50/60 Hz

Max. prad AC 16 A

Max. wydajnosc / wydajnosc¢ wg norm EU 98,0%

Wyposazenie:

Gwarancja Slat, opcjonalnie 10/15/20/25

Certyfikaty i dopuszczenia IEC 62109, nalezy potwierdzi¢
stosownym certyfikatem.

Mozliwos¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw TAK

Uchwyt Scienny TAK

Roztgcznik DC Zintegrowany

Temperatura pracy -25°C ... +60 °C

Wymiary 540 x 315 x 191mm

Sopiert ochronny IP65 (zgodnie z IEC 60529)

Standardowy poziom emisji hatasu <40 dB(A)

Pobdr mocy na potrzeby wiasne (w nocy) max 1 W

Interfejsy: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-
Fi (opcja), wbudowany GSM (opcja)

Inteligentne zarzadzenie energig: Ograniczanie  mocy, Inteligentna
energia

4.2.4. Instalacja DC - generator PV.

Projektowane systemy fotowoltaiczne o tacznej mocy 48,75 kWp sktada sie z 125 szt.
monokrystalicznych paneli o mocy 390 Wp kazdy z podziatem na 5 osobnych instalacji
fotowoltaicznych:

- brama 3-5 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp (25 paneli),

- brama 7-9 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp (25 paneli),

- brama 11-13 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp (25 paneli),

- brama 15-17 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp (25 paneli),

- brama 19-21 instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75kWp (25 paneli),

Dla kazdego obwodu administracyjnego w budynku nalezy zabudowac¢ 5 generatoréw
pradu (inwerterdw). Cato$¢ generatora PV o mocy 10 kW (PV1+PV2) zostanie podzielona na 2
stringi 1 13 paneli oraz string 2 - 12 paneli potaczone szeregowo. Stringi zostang podigczone
do kazdego z 2 wej$¢ DC projektowanego Inwertera.

Maksymalne napiecie biegu jalowego uos na Stringach  wyniesie

U0S = NPS. x UOC= 13x36,9 [V] = 480 [V]

gdzie: NPS - liczba paneli w Stringu

UOC - maksymalne napiecie jalowe dla paneli réownowaznych. ( 36.9 V) i jest
mniejsze od dopuszczalnego napiecia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax
=900 V) Wspdbtczynnik przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej
AC Inwertera (10,0 kW) wynosi 1,015.

Obwody DC generatoréw PV wykonane przewodami Solarflex 2 x 6 mm2 beda
prowadzone po pokryciu dachu , pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi
do profili wielorowkowych i $srub dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane
opaskami zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatora prowadzenie po potaci
dachu w perforowanym zamknietym korycie kablowym mocowanym do pokrycia dachu
uchwytami klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporcze; .
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4.2.6. Rozdzielnica DC

Moduty fotowoltaiczne i inwerter zostana zabezpieczone po stronie pradu statego za
pomocg roztgcznikéw bezpiecznikowych z wktadkami o charakterystyce gPV, ochronnikéw
przeciwprzepieciowych oraz roziacznika DC. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zostana
umieszczone w skrzynce potaczeniowo-ochronnej DC (rozdzielnicy RDC 1). Projektowana
obudowa rozdzielnicy DC bedzie hermetyczna (IP65) i bedzie wykonana z odpornego na
promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica pradu stalego (RD) umieszczona
zostanie na pod konstrukcji modutéw, badz w obrebie dachu w dogodnym miejscu.

Rozdzielnica DC wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpragdowe DC dla obu
biegunéw kazdego ze Stringbw oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+1l. Przewidywany
spadek napiecia na najbardziej oddalonym od rozdzielnicy DC obwodzie DC jest pomijalnie
maly. Obciagzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu Solarflex o S=6 mm wynosi Id = 41 A i jest
wielokrotnie wieksza od spodziewanego pradu w stringu.

4.2.7. Optymalizatory mocy

W instalacji zastosowano optymalizacje na poziomie modutu, ktéra zapobiega
stratom mocy powstajgcym wskutek wahan mocy pomiedzy modutami. Stabsze moduty nie
maja wplywu na moc silnych modutéw, poniewaz kazdy z modutéw dostarcza maksimum
energii.

Dla poprawy wydajnoséci i bezpieczenstwa nalezy zabudowa¢ optymalizatory mocy DC.
Optymalizator mocy DC/DC, nalezy podtaczy¢ do kazdego modutu PV - jeden optymalizator o
mocy 800W dla dwéch paneli. Optymalizator mocy zwieksza produkcje energii z systeméw PV
poprzez ciggle $ledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) kazdego modutu z osobna.
Ponadto, optymalizator monitoruje wydajno$¢ kazdego modutu i przekazuje dane o wydajnosci
do portalu monitorujacego. Kazdy optymalizator mocy jest wyposazony w unikalng funkcje
SafeDC™, ktéra wytaczy automatycznie napiecie DC modutdéw, gdy inwerter lub zasilanie sieci
jest wylgczone - co zapewnia nam ochrone pozarows instalacji PV.

4.2.8. Rozbudowa istniejgcych rozdzielnic obwodow administracyjnych

W kazdej z pieciu bram gdzie zabudowana jest gtéwna tablica administracyjna TAB
nalezy przebudowaé tj.. doda¢ nowa aparature zabezpieczajaca zgodnie ze schematem tj.
wytacznik réznicowo-pradowy P314 25A/0,03A oraz wylacznik nadmiarowo-pradowy typu
S303 B20 oraz wyprowadzi¢ nowy obwdd przewodem YDYzo 5x10 mm2 dla inwertera.
Wiaczenie wyijscia AC z inwertera do szyn zbiorczych TAB linig zasilajaca wykonang
przewodem typu YDY 5 x10mm2 i  zabezpieczonag w TAB wyltacznikiem ktéry jest
jednoczes$nie wytacznikiem gtéwnym instalacji PV.

4.2.9. Okablowanie po stronie pradu zmiennego

Miedzy inwerterem a rozdzielnica gtéwng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz
rozdzielnica gtéwng budynku zostana poprowadzone przewody miedziane o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekroj
zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia diugotrwatego oraz
spadkéw napie¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.

4.2.10. Trasy kablowe

W celu zasilenia instalacji elektrycznej cze$ci wspdlnej budynku oraz doprowadzenia
energii z modutéw fotowoltaicznych do inwerterow wykonane zostang trasy kablowe.
Wszystkie przejécia przez $ciany oddzielenia pozarowego beda uszczelnione certyfikowana
masa ognioodporng o takiej samej wytrzymatosci ogniowej. Na odcinkach moduty PV (string
1-2) - rozdzielnica DC oraz inwerter - rozdzielnica administracyjna budynku trasy
kablowe beda prowadzone w korytkach kablowych.
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4.2.11. Opis potqczen.

Polaczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg
kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy
taczeniami modutéw PV, a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za
pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe
bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na promieniowanie
UV. Okablowanie AC oraz DC nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Polaczenia
miedzymodulowe beda realizowane poprzez fabryczne ziaczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone bedg na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek
kablowych (odpornych na UV).

4.2.12. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej.

W celu ochrony paneli PV przed wytadowaniem piorunowym projektuje si¢ montaz
masztéw odgromowych na podstawach betonowych badZ podobnych o wysokosci h=5m
rozmieszczonych wg rysunku w czeéci rysunkowej projektu. Maszt nalezy polaczy¢ ze zwodami
poziomymi istniejgcej instalacji odgromowej na dachu drutem Fe/Zn $8mm przy pomocy
oryginalnych ztaczy .

Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony za pomoca przewodu miedzianego
LgYzo 6 mm2 z konstrukcja bazowa modutu.

4.2.13. Pozarowy wylqgcznik prgdu instalacji PV

Dla potrzeb przeciwpozarowych dla kazdej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie
zabudowe przeciwpozarowego wylacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje
ratowniczo-gasniczg. W instalacji projektuje sie zastosowania certyfikowanego wylacznika
ktory jest urzadzeniem stuzacym do zataczania i roztgczania napiecia statego pochodzgcego z
paneli fotowoltaicznych i jest sterowany automatycznie poprzez sie¢ pradu zmiennego.
Urzadzenie ma za zadanie roztaczy¢ obwod pradu statego w momencie przerwy w zasilaniu po
stronie pragdu zmiennego i automatycznie zataczy¢é obwéd DC po przywrdceniu zasilania AC.
Taka sytuacja nastepuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub umyslnego wylgczenia
zasilania budynku, gdy istnieje zagrozenie pozarowe. Sterowania wytacznikiem odbywac¢ bedzie
sie poprzez przyciski pozarowego wylacznika pradu instalacji PV zabudowane przy drzwiach
wejsciowych do bram nr 3, 7, 11, 15, 19. Potaczenie pomiedzy przyciskiem a urzadzeniem
wykonawczym nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5mm2 uktadanym w szach cie
instalacyjnym na certyfikowanych uchwytach,

4.2.14. Zabezpieczenia jednostek wytwdérczych.

Inwertery posiada¢ winny wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed obniZeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace
pracy niepeino fazowej. Dodatkowo inwerter powinien by¢ wyposazony w automatyke
uniemozliwiajgca prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywa¢
sie bedzie bezzwtocznie lub z krétka zwtoka czasowg ponizej 0,2 s.

4.3.Instalacja odgromowa

Istniejgcy budynek wielorodzinny przy ul. Senatorskiej 3-21 posiada instalacje
odgromowa w ktérej sktad wchodza zwody poziome zabudowane na dachu oraz zwody
odprowadzajace zabudowane za pomocg uchwytéw naciggowych na $cianach budynku. W
zwigzku z planowanym dociepleniem budynku istniejace zwody odprowadzajace nalezy
zdemontowa¢ i wykonaé nowe zwody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego o
$rednicy 8mm. Zwody oprowadzajace nalezy uktada¢ w rurkach grubosciennych pod warstwa
docieplenia budynku. Zwody nalezy wykonaé w miejscach istniejgcych zwodow
odprowadzajacych.
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4.4. Uwagi koricowe.
1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
2. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z robotami budowlanymi.
3. Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajgcymi legalizacje i homologacje :
- pomiary samoczynnego wytgczenia zasilania,
- pomiary opornosci izolacji przewodow,
- pomiary opornosci uziemien.
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.
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Roztgcznik pozarowy, na poddaszu bramy nr 7/
_ _ _ _ L, _ _ _ _ In=10A DC 254, MC4, UA 230V50Hz P 4
L ) L, Z e
| I _ 7/ | I —_— | H \_x —
| [ ] ] L1 ] )
_ [ _ _ L1 _ \%4
| | | _Previd Solarfier 2x6mm| | | | y
T, 4 a4 L T _
i S0
| L 12
_ — String 2 (12 szt.). u p
“ JO0Hp J90Hp J90Hp Jo0Hp J90Hp 390Hp J90Kp J0Hp Ochronniki DC |+Il,: |=40kA
_ Dz /
_ ..|_ N _ll___ L PE
| Ao AN N _ Ak N AN H N _ Ak i 1 YKYz0 5x10mm2
| | [ | | [ |
| | I | | 1 | B Rozfqcznik pozarowy,
_ [ Il _ _ . _ In=10A DC 254, MC4, UA 230V50Hz ‘
I | opomatzator L1 | \“\ | L1 |
| | opd B
_ | I | | I _ H .\_x —
I | L ] ] L1 ] 4
_ | o | | 1 _ 2 p31e
| | [ | Frzovid Solfier Zu6mm| | [ | 25/0,03A
b——___ __Ltorzoibmm2z___ __ 1 | _ _ _lozot6mm2z____ __ __ 1 _ _ __ _ _ _ _ L _lgwzoi8mm2 1 1 _ _ Lg¥2o 16mm2 _ _ _ _|
| E ~
| L ~ 3
_ N\,
|
_ ] 5303
_FQKNO 16mm2 B25A
| -
i [
IPI tablica obwodéw administracyjnych
HDGCs 3x1,5mm?2 z cx\aqmi bog\.aﬂoikw.: WQUCQ.
w pomieszczeniu piwnicy
brama nr 7
UTP kat. 6
przytqcze nN
z sieci Tauron Dystrybucja S.A
podfgczenie do sieci ethernet
w ramach Zamawiajgcego

UWAGA:
— Instalacje nalezy wyposazyé w optymalizatory mocy — jeden optymalizator o mocy 800W dla dwdch paneli

o]

pozarowy wytgcznik instalacji PV
zabudowany przy wejsciu gtéwnym
do bramy nr 7/

%%

-/

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant branz . L. - .
ot maxioﬁaw mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 Data:
11.05.2021

Zadanie: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu Stadium:
Temat: Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Senatorskiej 3-21 PT

na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji Skala:

fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku moA
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"”

Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych Nr rys.:
Tytut rys.: SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BRAMY NR 7-9 u\,m




SCHEMAT INSTALACJI

— 25 S/T. —

— String 1 (13 szt.).

FOTOWOLTAICZNEJ DLA BRAMY NR 11—-13

Przew6d Xx Solarflex Zx6mm

INWERTER 10000W
zabudowany w pomieszczeniu

maszynowni

dzwigu

na poddaszu bramy nr 11

F90Hp J90Hp J90Wp J90Wp J90Hp 390Wp J90Wp J90Hp Ochranniki DC [+l,: |=40kA
=3
= + — + 1= + — + = + - +— + - + H
| [ | | [ |
_ 1 _ _ 1 _ Roztaczni
B 'gcznik pozarowy,
_ _ _ _ y _ _ _ _ In=10A DC 254, MC4, UA 230V50Hz
L Lk |_|1
_ I _ 7/ _ o _ H \_x
| | | | | | | | e
_ [ _ _ L1 _ \%4
- S Jd S B S —
- [>U]
_ ) L
_ — String 2 (12 szt.).
“ Jo0Wp J90Hp J90Hp Jo0Hp J90Hp 390Hp J90Kp J0Hp Ochronniki DC [+l,; |=40kA
_ Dz
_ .v|_ N _ll___
| A e R I R I E—
| gy i - il I i - 1 e - - a1 ] i - il gy
| | [ | | [ |
| | I | | 1 | Rozfqcznik pozarowy,
I | I | | [ | In=10A DC 25A, MC4, UA 230V50Hz
I | opomatzator L1 | \“\ | L1 |
| | P
_ _ I _ _ 1 _— _ H .\_x
I | [ | | [ | $
_ _ I | _ I _ 2
| | | | | frzowid Sokurflex 2x6mm| | | | |
b——___ __Ltorzoibmm2z___ __ 1 | _ _ _lozot6mm2z____ __ __ 1 _ _ __ _ _ _ _ L _lovzoiBmmz 4 _1______ LgYzo 16mm2_ __ __ _ _| E
L

LgYzo 16mm2

_
_
|
1

UWAGA:

— Instalacje nalezy wyposazyé w optymalizatory mocy — jeden optymalizator o mocy 800W dla dwdch paneli

HDGs 3x1,5mm?2

UTP kat. 6

L7
12
L3
v
PE
YKYZo bx10mmZ2
4
P314
25/0,03A
~
~— J
5303
B254
ER

tablica obwoddéw administracyjnych
z uktadem pomiarowym zabud.
w pomieszczeniu piwnicy
brama nr 11

przytqcze nN
z sieci Tauron Dystrybucja S.A

podfgczenie do sieci ethernet
w ramach Zamawiajgcego

pozarowy wytgcznik instalacji PV
zabudowany przy wejsciu gtéwnym

do bramy nr 11

Qb Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,

%MM@\ 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant branzy
inst. elektrycznej:

mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15

Data:
11.05.2021

Zadanie:

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu

Temat:

Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Senatorskiej 3-21

Stadium:
PT

na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji
fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku

Inwestor:

Skala:

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"”
Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych

Tytut rys.:

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BRAMY NR 11-13

Nr rys.:
4/1E




SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BRAMY NR 15—1/

— 25 S/T. —

— String 1 (13 szt.).
F90Wp J90Hp J90Hp T90Hp J90Hp 390Wp J90Kp J90Mp Ochranniki DC |+Il,: |=40kA
H Przoved 2x Solarflex Zx6mm
=3
H INWERTER 10000W
= + — + o + — + = + — o + — + zabudowany w pomieszczeniu
| I | | [ | maszynowni dzwigu
| [ | | ([ | =104 DO Roztgcznik pozarowy, na poddaszu bramy nr 15
_ _ _ _ L, _ _ _ _ n= 25A, MC4, UA 230V50Hz
L} L L} ] —_—
| I | 7/ | I | H \_x —
| [ ] ] 1 ] .
_ [ _ _ L1 _ \%4
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- S 4 S T —
i U]
| L %
_ — String 2 (12 szt.). u p
“ Jo0Wp J90Hp J90Hp Jo0Hp Jo0Hp 390Wp Jo0Kp Joowp Ochronniki DC |+Il,: |=40kA
_ Dz /
_ —L 7 - PE
A N AN N _ Ak N AN H N _ Ak - e 1 YKY20 5x10mm2
| | (| | | (| |
| | I | | 1 | Rozfqcznik pozarowy,
_ [ Il _ _ . _ In=10A DC 254, MC4, UA 230V50Hz ‘
I | opomatzator L1 | // | L1 |
L i  a (]
| | I | 7/ | I _ H .\_x o
I | 1 ] ] 1 ] $
_ | o | | 1 _ 2 p31e
| | (| | Frzovid Solfier Zu6mm| | [ | 25/0,03A
b——L ___ __Llorzotbmm2z__ __ ) | _ _ _lozot6mm2z____ __ _ ) _ _ ___ _ _ _ _ L _Lovzot6mmz __ _ _ _ 1 _1_ _ _ Lg¥?20 16mmZ _ _ _ _|
| E ~
| L ~~— 3
_ N\,
|
_ ) 5303
_h©<N0 16mm2 B25A
| -
| [
= tablica obwodéw administracyjnych
HDGCs 3x1,5mm?2 z cx\aqmi bog\.aﬂoikw.: WQUCQ.
w pomieszczeniu piwnicy
brama nr 15
UTP kat. 6
przytqcze nN
z sieci Tauron Dystrybucja S.A
podfgczenie do sieci ethernet
w ramach Zamawiajgcego
(@]
pozarowy wytgcznik instalacji PV
zabudowany przy wejsciu gtéwnym
do bramy nr 15
UWAGA:
— Instalacje nalezy wyposazyé w optymalizatory mocy — jeden optymalizator o mocy 800W dla dwdch paneli — o
ﬁwq Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
;;\m / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
ﬂ%ﬁﬂmﬁ;ﬁ;@ mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S/15 Data:
11.05.2021
Zadanie: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu Stadium:
Temat: Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Senatorskiej 3-21 PT
na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji Skala:
fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku moA
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"”
Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych Nr rys.:
Tytut rys.: SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BRAMY NR 15-17 5/IE




SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BRAMY NR 19—217

— 25 S/T. —

— String 1 (13 szt.).
F90Wp J90Hp J90Hp J90Hp J90Hp 390Hp J90Kp J90Hp Ochranniki DC |+Il,: |=40kA
H Przoved 2x Solarflex Zx6mm
=3
H INWERTER 10000W
= + — + o + — + = + — o + — + zabudowany w pomieszczeniu
| I | | [ | maszynowni dzwigu
_ _ _ _ _ _ _ _ n—10a pe . Rozfacznik pozarowy, na poddaszu bramy nr 19
| L | Yy | L | n= 25A, MC4, UA 230V50Hz
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i U]
| L %
_ — String 2 (12 szt.). u p
“ JO0Hp J90Hp J90Hp Jo0Hp J90Hp 390Hp J90Kp J0Hp Ochronniki DC |+Il,: |=40kA
_ Dz /
_ ..|_ N _ll___ L PE
A N AN N _ Ak N AN H N _ Ak - e 1 YKY20 5x10mm2
| | (| | | [ |
| | I | | 1 | Rozfqcznik pozarowy,
_ [ Il _ _ . _ In=10A DC 254, MC4, UA 230V50Hz ‘
I | opomatzator L1 | \“\ | L1 |
L i  a (]
| | I | | I _ [ T —
| | | | | | | &
_ _ I | | I | 2 iy
| | (| | Frzovid Solfier Zu6mm| | [ | 25/0,03A
b——___ __Ltorzoibmm2z___ __ 1 | _ _ _lozot6mm2z____ __ __ 1 _ _ __ _ _ _ _ L _Lovzo16mmz __ _ _ _ 1 1 _ _ Lg¥2016mm2__ _ _ _|
| E ~
| L ~~— 3
_ N\,
|
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_FQKNO 16mm2 B25A
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i [
= tablica obwodéw administracyjnych
HDGCs 3x1,5mm?2 z cx\aqmi bog\.aﬂoikw.: WQUCQ.
w pomieszczeniu piwnicy
brama nr 19
UTP kat. 6
przytqcze nN
z sieci Tauron Dystrybucja S.A
podfgczenie do sieci ethernet
w ramach Zamawiajgcego
(@]
pozarowy wytgcznik instalacji PV
zabudowany przy wejsciu gtéwnym
do bramy nr 19
UWAGA:
— Instalacje nalezy wyposazyé w optymalizatory mocy — jeden optymalizator o mocy 800W dla dwdch paneli — o
ﬁwq Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
;;\m / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
ﬂ@m@mm?wﬁwﬁw mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15 Data:
11.05.2021
Zadanie: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu Stadium:
Temat: Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Senatorskiej 3-21 PT
na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji Skala:
fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku moA
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"”
Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych Nr rys.:
Tytut rys.: SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BRAMY NR 19-21 m\,m




YDYzo 5xbmmZ2 z rozdzielnicy administarcyjen

TAB bramy nr 3

Zasilanie pompy
zatapialnej

Zasilanie pompy

LEGENDA:

|
RW
|
ELC

~ e
24V

Zasilanie pompy

z

FeZn 25x3mm

||F_____4F -

FeZn 25x3mm

B

do uziomu

UWAGA:

W instalacjach nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/ 1kV.

— FeZn 25x3mm_—
- - — — — 7

|
|

]

.V_.M.
.V_k.

| ravawawa |

FeZn 25x3mm

SU [ee9]

%

Projektowane rozdzielnice elektryczne wezfa

Regulator wezla
Wypust elektryczny do urzqadzenia
Gniazdo wtykowe 24V

Gniazdo wtykowe P44
Koryta kablowe K100

Szyna uziemiejgca

Lagcznik oswietlenia IP44

| C—————1  Oprawa oswietleniowa LED o strumieniu min. 4000im, IP65
_ |
T Oprawa zewngtrzna LED IP65 montowana nad drzwiami z czujnikiem
_ cr zmierzchowo—ruchowym
»m% Oprawa oswietleniowa awaryjnego W, 1h CNBOP, IP65

FPrzewody na hali warsztatowej prowadzic na korytkach kabl. dla ciggdw wielokrotnych oraz dla przewoddw pojedynczych w rurach ochronnych mont. do sufitu.
Do zasilania i mocowania opraw osw. na hali zaprojektowano korytka kablowe o szer. 50mm, wys. 42mm, z blachy stalowej cynkowanej metodq Sendzimira o grubosé 0,7mm.

Wysokos¢ montazu gniazd wiykowych w pom. socjalnych 1,2m od posadzki, chyba ze podano inaczey.
Lokalizacje wypustow do podfgczenia urzqdzen nalezy potwierdzic na budowie.

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykona¢ odpowiednig masq ognioodporng — Promat lub réwnowazng.

Harmonogram wykonania prac uzgodni¢ z kierownictwem budowy.

Migjsce zasilania pompy wg wylycznych producenta

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

ﬂ%mﬂmﬂ%nmoﬁw mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S/15 Dato:
11.05.2022
Zadanie: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu Stadium:

Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 PT
na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji

Temat:

fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku wxw 7%”
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" i
Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych Nr rys.:
7/1E

Tytut rys.:

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WEZKA CIEPLNEGO — BRAMA NR 5




ISTNIEJACA TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODOW ADM. BRAMA 3

_\ 230/400V, 50Hz

DO ROZBUDOWY O PONIZSZE ZAB.

230/400V, 50Hz

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WEZtA CIEPLNEGO

L1,L2L3 ——8—— ! L1,L2L3
N N g g
_ L L
“ \.d\c FO3 Fi11 F2 F3 Fl4 F8 F9 F10
0 |
]
3 ! 3 7 4
20A ¢G _ 634 B6A 25A B10A B10A 25A B10A B10A B10A
X 6KA JOmA 6KA 6KkA 30mA 6KA 6KA 6KA
! tp AC p AC
“ FOZ2 IF F1
_ 5 3 ZELONE > R
= i
| 3 oo g sl sl # 2300/24/
1 < 6KA
! -
_ 1 _ 1 {
1 B16A B16A B16A B16A
! BKA 6kA BKA 6KA
_ k2 K3 | F10.1
I
I
254 254
_ N0 N CI10A
PE g “ PE 4 4 4 » 4 3 4 4 34 4 9 4
L 74
YDYzo 5x6mmZ2 do sterownika wezla
Numer obwodu o1 02 03 7 2 3 4 5 6 7 8 g 10
NQM\NQQ\.Q z Ochronnik »Em:b\»\. Nnm\w&ia Zasilania Zasilania Gniazdo Gniazda Gniazda Gniazda Oswietlenie me\\«\.&\m:.\m Gniazdo 24V
. istniejqcej | p.przepieciowy ontrolne regulatora pompy pompy pompa ewakuacyjne
Nazwa odbioru SNQN@QQ wezta zatapialna
6
Moc zainstalowana [kW] 5 — - — - -— - - - - —
Typ przewodu YDYzo - - YDYzo0 oMy oMY YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekréj [mm?] 5x6 - - x4 2,5 32,5 3x2,5 Ix2,5 Ix2,5 25 31,5 Ix1,5 22,5

UKLAD TN—=S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

e

Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant branzy
inst. elektrycznej:

mgr inz. Krzysztof Leszczynski

Data:
11.05.2022

198/D0S/15

Zadanie:

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu

Stadium:

Temat:

na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji

Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Senatorskiej 3-21 PT

fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku wrmau
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"

Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych Nr rys.:
Tytut rys.: SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WEZCA CIEPLNEGO — BRAMA 5 m\,m




YDYZo 5xbmmZ z rozdzielnicy administarcyjen
TAB bramy nr 15

Zasilanie pompy

zatapialnej Zasilanie pompy

Zasilanie pompy

XR_ feZn 25x3mm

@
“Fen Z5x3mm

|—|:I— - - 14— 1}—

|

I

|

|

|

|

|

e
r

I

I

I

I

FeZn 25x3mm

do uziomu

L +cr

UWAGA:

W instalacjach nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/ 1kV.

FPrzewody na hali warsztatowej prowadzic na korytkach kabl. dla ciggdw wielokrotnych oraz dla przewoddw pojedynczych w rurach ochronnych mont. do sufitu.

Do zasilania i mocowania opraw osw. na hali zaprojektowano korytka kablowe o szer. 50mm, wys. 42mm, z blachy stalowej cynkowanej metodq Sendzimira o grubosé 0,7mm.
Wysokos¢ montazu gniazd wiykowych w pom. socjalnych 1,2m od posadzki, chyba ze podano inaczey.

Lokalizacje wypustow do podfgczenia urzqdzen nalezy potwierdzic na budowie.

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykona¢ odpowiednig masq ognioodporng — Promat lub réwnowazng.

Harmonogram wykonania prac uzgodni¢ z kierownictwem budowy.

FeZn 25x3mm

LEGENDA:

|
RW
|
ELC

~ e
24V

.V_.M.
.V_k.

| ravawawa |

SU [ee9]

Projektowane rozdzielnice elektryczne wezfa

Regulator wezla

Wypust elektryczny do urzqadzenia

Gniazdo wtykowe 24V

Gniazdo wtykowe P44

Koryta kablowe K100

Szyna uziemiejgca

Lagcznik oswietlenia IP44

Oprawa oswietleniowa LED o strumieniu min. 4000im, IP65

Oprawa zewngtrzna LED IP65 montowana nad drzwiami z czujnikiem
zmierzchowo—ruchowym

Oprawa oswietleniowa awaryjnego W, 1h CNBOP, IP65

Migjsce zasilania pompy wg wylycznych producenta

Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Tytut rys.:

ﬂ%mﬂmﬂ%nmoﬁw mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S/15 Dato:
11.05.2022

Zadanie: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu Stadium:
Temat: Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 PT

na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji

fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku wxw 7%”
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" i

Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych Nrorys.:

9/IE

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WEZYA CIEPLNEGO — BRAMA NR 15




ISTNIEJACA TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODOW ADM. BRAMA 15

_\ 230/400V, 50Hz

DO ROZBUDOWY O PONIZSZE ZAB.

230/400V, 50Hz

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WEZtA CIEPLNEGO

L1,L2L3 ——8—— ! L1,L2L3
N N g g
_ L L
“ \.d\c FO3 Fi11 F2 F3 Fl4 F8 F9 F10
0 |
]
3 ! 3 7 4
20A ¢G _ 634 B6A 25A B10A B10A 25A B10A B10A B10A
X 6KA JOmA 6KA 6KkA 30mA 6KA 6KA 6KA
! tp AC p AC
“ FOZ2 IF F1
_ 5 3 ZELONE > R
= i
| 3 oo g sl sl # 2300/24/
1 < 6KA
! -
_ 1 _ 1 {
1 B16A B16A B16A B16A
! BKA 6kA BKA 6KA
_ k2 K3 | F10.1
I
I
254 254
_ N0 N CI10A
PE g “ PE 4 4 4 » 4 3 4 4 34 4 9 4
L 74
YDYzo 5x6mmZ2 do sterownika wezla
Numer obwodu o1 02 03 7 2 3 4 5 6 7 8 g 10
NQM\NQQ\.Q z Ochronnik »Em:b\»\. Nnm\w&ia Zasilania Zasilania Gniazdo Gniazda Gniazda Gniazda Oswietlenie me\\«\.&\m:.\m Gniazdo 24V
. istniejqcej | p.przepieciowy ontrolne regulatora pompy pompy pompa ewakuacyjne
Nazwa odbioru SNQN@QQ wezta zatapialna
6
Moc zainstalowana [kW] 5 — - — - -— - - - - —
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Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant branzy
inst. elektrycznej:

mgr inz. Krzysztof Leszczynski

Data:
11.05.2022

198/D0S/15

Zadanie:

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 3-21 w Watbrzychu

Stadium:

Temat:

na osiedlu "Podzamcze" w Watbrzychu wraz z montazem instalacji

Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Senatorskiej 3-21 PT

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WEZYA CIEPLNEGO — BRAMA 5

fotowolaticznej (paneli) na dachu budynku wrmau
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"

Al. Podwale 1, 58-314 Watbrzych Nr rys.:
Tytut rys.: QO\,W




