SCIANKA SW.01 i st N
. B/ [A
+1,35 - = 1
Histn=252 V
ISTN. KLATKA SCHODOWA _
| =
; pr—r o+
| oot o p55 o, %
| =7 11| s S8 DGy TR B 170 PR - B
1| ||| Osumoteco POGLEBIENE ISTNELACEGO PODSIYEBA o o o ,
| S : D0 POZ 1,10 1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
| S o | B -1,10 PRZEBUDOWA ISTN. SYBU DZWIGOWEGD - sprawd.zm [ zweryﬁ.kowac wszy.s’tkle wymlary. otworéw na budowie. . .
i R \Y ! WYCIECIE OTWORU 0 WYSOKOSCI 2%5em 2. W pomiarach naleZy uwzglednic luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowsj.
o — |- ——- | (0D POZ 10 002 W PREFABRYKOWANYCH
| | " ELEMENTACH S7YBU 0 GR. 12cm
. POD PROJEKTOWANE DRZWI PRZYSTANKOWE OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
I r
WAUAWA DRV DO PONCY T | AGES OPRACONANA
NA DR FRIEHPOIRONE | WYBURZENA | ROZBCRK
| PROJEKTOWANA RG = .
I )| SCiaNA MUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PUSKOWYCH (SILKATOWYCH)
| [0 | PROJEKTONANA PODLOGA A GRUNCE
! | ! SO | PROJEKTONANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETONE) ISTNIEACE
PROJEKTOWANA SCIANKA | | - :
ALOMNOWO-SZKLANA 'Sm'i | | /|| PROJEKTONANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETONE) PROJEKTOWANE)
155+100 ,
T TR : : 000 PRIEDSIONEK WINDORY PROJEKTOWANA OKLADZINA- SCIENNA
48m | PLYIY GRANTOHE | | 1) LYY GRANTOHE PROJEKTOWANY PRZECIWPOZAROWY WYLACINIK PRADU
i I OCIEPLENE. ZEWNETRZNYCH SCIAN
! ! ISTN. KOMORY ZSYPOWEJ
ISTN. DOOFON | I
= DO ZACHOWANIA | |
, ! . CZESCIONE ZAMUROWANIE ISTN. OTWOR
PODEST WEJSCIOWY I | | DRZWIOWEGO
20m2 | PLYY GRANTONE | . 0t . CZESCIONE. ZAMUROWANE ISTN. OTHORU
| I I | DRZWIOWEGO DO POZIMU PARAPETU
. o . - PROVKTOIAE OKND W MEICU SN, DRV S oorfal ab s
ST, DRTH NELCIONE | 43 4 207 j 28y B 151 37y | STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAZU H B D el 75 76,46 172, 75 76 46 173
~ 00 ZACHOWANA . PROJEKTOMANA . H N
|. e e o WYCIERACTKA —~— = — = - — — — - ] , Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
— OC|EPLENI|§1NZ.EV£(‘)3(])Q[§YNY§§YPS(§:V|?E§ Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
PRZEGRODY PIONOWE Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
‘32_1 Sciana zowngirzna dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY- DO USUNIECI 150 Nezwa rysurku )
ST ZYNETRZMA STNEUCA LUB PROVBCONAM Rzut parteru - klatka Basztowa 62
ZAPRAWA KLEJACA Inwestor Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
mﬁmwywmw&ozﬁw' VECHANCINM 150 Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnied Podpis Stadum  PAB
Powierzchnia projektowanej podtogi na gruncie - 8,90m2 ; s o -
PODKEAD GRUNTUUACY POD TYNKI SILIKATONE . . . o - Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
THNK SLIKATONY O FACURZE BARANKA | UZARNENI 2 Powierzchnia posadzki na plycis 2ebetowe) istn. - 8,10m2 Prskent | in2. Krzysztof Jasingki Sieci st lektr,| 150ID08/13
ELEWACYINA FARBA SILIKATOWA Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej proj. - 1,80m2 s~ P511-2563-2023 N A.22
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




