Zatacznik nr 3

Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia nr SIWZ/1/D/2024 — Gr18, Gr44, Ba62 i Pal91

INFORMACJA O OFERENCIE I O OFEROWANYM DZWIGU

Lp.

Informacje

Nalezy zaznaczy¢ wilasciwe*
lub wypeié

Nazwa oferenta

Oferent w latach od 2019 do 2023 wykonat:

* co najmniej 10 wymian dzwigéw — w dwoéch kolejnych la-
tach kalendarzowych - wraz z budowa nowego przystanku
na poziomie wejscia do budynku,

* co najmniej 30 wymian dzwigoéw lub remontéw gtéwnych
dzwigow- w przeciagu ostatnich 5 lat,

* co najmniej 5 wymian dzwigéw wraz z budowa nowego
przystanku na poziomie wejscia do budynku w jednym roku
kalendarzowym w ramach jednej umowy.

SPELNIA / NIE SPELNIA*

a) Oznaczenie urzadzenia (typ/nazwa handlowa/rok produkc;ji)

b) Nazwa producenta dzwigu

c) Opis techniczny dzwigu (w celu weryfikacji wymagan Zamawiajacego ujetych

W ,,Wymaganiach technicznych dzwigu” w SIWZ)

Nalezy zaznaczy¢ wlasciwe*

Lp. Opis techniczny dzwigu lub wypetnic
1. | Dzwig osobowy SPELNIA / NIE SPELNIA*
2. | Wciagarka reduktorowa SPELNIA / NIE SPELNIA*
Aparatura sterowa — mozliwo$¢ konserwacji przez
wewngtrzny serwis Zamawiajacego.
Uwagal
Zamawiajacy musi mie¢ w kazdym czasie mozliwos¢ zlece-
nia obstugi konserwacyjnej dzwigu dowolnej firmie, posia-
dajacej uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego. Wobec
powyzszego wszelkiego rodzaju aparatura, podzespoly i inne
3 | czesei dzwigu, bedace na jego wyposazeniu (w tym jego ste- SPEENIA / NIE SPEENIA*

rowanie) nie mogg zosta¢ zakodowane na etapie ich montazu
lub w czasie dalszej, dozywotniej eksploatacji dzwigu. Ofe-
rent, pod rygorem odrzucenia oferty nie moze proponowac i
zastosowac rozwigzan technicznych, ktére narzucg Zama-
wiajgcemu jakiekolwiek ograniczenia, wynikajace z zastoso-
wanego oprogramowania lub innych, wszelkiego rodzaju
blokad aparatury sterowej dzwigu lub innej zamontowanej
aparatury albo podzespotéw. Ponadto Oferent nie moze




wprowadza¢ zadnych ograniczen w zapisach umownych do-
tyczacych konserwacji dzwigu, stosowanych czgsci zamien-
nych i w przypadku realizacji zamowienia bedzie zobowig-
zany do stosowania wylacznie takich czg¢$ci zamiennych,
ktore nie sg kodowane (blokowane) przez producenta lub do-
stawce 1 s3 ogdlnodostepne na rynku bez koniecznosci pono-
szenie dodatkowych kosztow zwigzanych z ich zastosowa-
niem (np. optat za oprogramowanie, optat abonenckich ,

itp.).

4. | Modut tacznosci na GSM SPELNIA / NIE SPELNIA*
Maszynownia gorna nad szybem.
Uwagal
5 Zg wzgledu na 1atwgsc (’)bsiugl konserwagyjne] Zamaw1‘ajqcy SPELNIA / NIE SPEENIA*
nie dopuszcza rozwigzan bez maszynowni. Maszynownia dla
nowego dzwigu ma zosta¢ urzadzona w pomieszczeniu ma-
szynowni potozonym nad szybem demontowanego dzwigu.
Kabina podwieszona tylko i wytacznie na stalowych linach
nos$nych.
6. | Uwagal! SPELNIA / NIE SPELNIA*
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania lin w otulinie, a
takze wszelkich rozwigzan opartych na pasach nosnych.
7. | Kasety wezwan — przyciski wciskane (nie dotykowe) SPELNIA / NIE SPELNIA*
8. Pa_nel dyspozycji — z stali nierdzewnej, przyciski wciskane SPEENIA / NIE SPEENIA*
(nie dotykowe)
9. | Drzwi kabinowe — Fermator
10. | Drzwi szybowe — Fermator
11. | Powierzchnia kabiny: min. 1,20 m?
Udzwig: min. Q =450 kg / min. 6 osob lub wigkszy
12, . o
(wicksza ilo$¢ osob)
13. | Predkos$¢ jazdy V=1,0 m/s SPELNIA / NIE SPELNIA*
14 Wysoko$¢ podnoszenia — do ustalenia przez Oferenta
" | podczas wizji w terenie
15. | [lo$¢ przystankow — zgodna z SIWZ SPELNIA / NIE SPELNIA*
16 | Wymagania dotyczace kabiny: | e
2) kabina pr_zelotowa — przelot na wprost (180°) (nie dotyczy SPEENIA / NIE SPEENIA*
Grodzkiej 5)
b) | kabina metalowa SPELNIA / NIE SPELNIA
c) |kabina wykonana ze stali plastyfikowanej SPELNIA / NIE SPELNIA
d) | front kabiny ze stali plastyfikowanej SPELNIA / NIE SPELNIA
e) |podloga pokryta wyktadzing trudno$cieralng, niepalng SPELNIA / NIE SPEELNIA*
f) wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN SPEENIA / NIE SPEENIA*

81.20)




17.

Wymagania dotyczace wyposazenia kabiny:

czytelny panel sterujacy, tatwy do utrzymania w czystosci,

a) | wyposazony w elektroniczny wskaznik potozenia kabiny SPELNIA / NIE SPEELNIA*
w szybie

b) |przyciski wciskane (nie dotykowe) SPELNIA / NIE SPELNIA*

0 akustyczny sygnallz_at_or dojazdu kabiny do przystanku SPEENIA / NIE SPEENIA*
zabudowany na kabinie

d) |uktad przecigzenia kabiny SPELNIA / NIE SPELNIA*

e) |lustro (wielkos¢ lustra — na %5 wysokosci kabiny) SPELNIA / NIE SPELNIA*

f) |porecz pod lustrem SPELNIA / NIE SPELNIA*

g) | wentylator wraz z przyciskiem wiacz/wytacz SPELNIA / NIE SPELNIA*

h) |os$wietlenie typu LED SPELNIA / NIE SPELNIA*

1) |o$wietlenie awaryjne dziatajagce min. 2 h SPELNIA / NIE SPEELNIA*

1) Prospekt oferowanego urzadzenia dzwigowego,

d) W Formularzu ofertowym w poz. Inne nalezy zamiesci¢ wykaz zatgczonych informacji:

2) Ewentualne inne dodatkowe informacje, np. zdobyte przez urzadzenie branzowe

nagrody, wyrdznienia itp.

Podpis i piecze¢ imienna osoby upowaznione;j

do reprezentowania firmy Oferenta



