ISTN. KLATKA SCHODOWA
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STN. S7YB DZWGU

+ DO PRZEBUDOWY

POGLEBIENIE ISTMEJACEGO PODSZYBIA

00 POZ. -1,10
PRZEBUDOWA ISTN. SZYBU DZWIGOWEGO -

-1,10
\%

WYCIECIE OTWORU 0 WYSOKOSCI 225¢m
(0D POZ. £0,00) W PREFABRYKOWANYCH

ELEMENTACH SZYBU O GR. 12cm
POD PROJEKTOWANE DRZWI PRZYSTANKOWE

PROJEKTOWANA RG
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PRZEGRODY PIONOWE h
1SZ.1 Sciana zewngrzna
THNK CEMENTONO-HAPENNY- D0 USUNECI 150
SCANA ZEWNETRZNA ISTNELACA LUB PROJEKTONANA
TAPRAWA KLEJACA
STYROPIN FASADONY EPS 03 150

(.02 | PRZEDSIONEK WINDOWY

264

11,/m2 | PLYTY GRANITOWE

OCIEPLENE. ZFWNETRINYCH SCAN

ISTN. KOMORY ZSYPOWEJ

CZFSCIOWE. ZAMUROWANIE ISTN. OTWORY
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SCIANKA SW.01
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1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
————— ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA | ROZBIGRK!

|| SCIANA MUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKONYCH (SILIKATOWYCH)

V77
[0 | PROJEKTONANA PODLOGA A GRUNCE

SO | PROJEKTONANA POSADZKA NA PLYCEE ZELBETONE) ISTNIEJCE
o)

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWE) PROJEKTOWANEY

PROJEKTONANA OKLADZINA- SCIENNA

PROJEKTOWANY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

UWAGI :
1. ZAKRES ELEMENTOW PRZENACZONYCH DO ROZBIOKI | DEMONTAZU
POKAZANO NARYS. NR PW.33
2. PO WYKONANIU ROZBIOREK, SKUCIU TYNKOW | DEMONTAZACH STOLARKI WYMIARY MOGA

SIE ROZNIC OD PODANYCH NA RYSUNKU ( UTRUDNIONY DOSTEP DO KOMOR ZSYPOWYCH ).
TOLERANCJA WYMIAROWA DO 5 CM.

DRZWIOWEGO DO POZIOMU PARAPETU

PROJEKTOWANE OKNO W MIEJSCU ISTN. DRZWI

DODATKOWO MOCOWANY {AGZNIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTUUACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE. BARANKA | UZIARNIENIU 2mm

ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

Powierzchnia projektowanej podiogi na gruncie
Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej istn.
Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej proj.

STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAZU

-9,0m2
-7,9m2
-2,2m2

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 75 76 46 172, 7576 48 173

= portal ab

H W
Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
Nezea ol Rzut parteru - klatka Basztowa 64
Inwestor Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnigh Podpis Stadium PW
Projektant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekfoniczna |  57/981JG ﬁ”m_ Bana A, K
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyina | 221/01/DUW Jﬁ)(yw\,\ Deta 11.2023
Projektant
Nr rejestru P511-2565-2023 [Ny, PW.34
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