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SCUANKA' ALUMNONO-SZKLANA WEWNETRZNA 7 DRZWAMI

ORZWI 2-SKRZYDLOWE NESYMETRYCZNE 150x205cm, BEZPROGOWE
STEROKOSC SKRTYDLA AKTYWNEGO A=95em W SWIETLE OTWORU
KL. WTRZYMALOSCI MECH. : 3 ZGODNE 7 PN-EN 1192:2001

SCIANKA | DRZHI SYSTEMONE WYKONANE Z PROFILI ALUMNOWYCH
WELOKOMOROWYCH. PROFILE: MALOWANE PROSZKOWO
W KOLORZE RAL 9007 (SZARE ALUMNIUM) LUB GRAFTTONYM.
DOLNA BELKA POPRZECINA 0 SZEROKOSCI MIN. 160mm )
W BELCE DOLNEJ SKRZYDLA AKTYWNEGO LUB SCIANKI ZAMONTOWAC
KRATKE, WENTYLACYINA, ZE STALI NIERDZEWNEJ, UNOZLIMAJACA
DEKOMPRESJE, WITROLAPU.
WYPELNIENIE ~ SZYBA BEZPIECZNA, DWUNARSTHOWA, LAMINOWANA.
KLASA 1B1 WG PN-EN 12600
NA CALYM OBWODZIE SKRZYDEL 1 OSOEZNICY USZCZELK| PRIYLGONE
SKRZYDLA WYPOSAZONE W 3 ZAWASY NAWIERZCHNIOWE / SKRZYDLO
AKTYWNE: SKRZYDLO DRZWOWE WYPOSAZONE W SANQZAMYKAC
| DWUSTRONNA KLAMKE, ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWE..
ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUNKOWY DO DRZWI Z PROFIL
ALUMINIOWYCH. LISTWA CZOLOWA WASKA ZE' STALI NIERDZEWNE.. )
OCIANKE, WYKONAC NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA 7 DOSTOSOWANIEM DO WYSOKOSCH
PROJEKOTOWANEGO SUFTTU PODWIESZONEGO | WYSOKOSCI STROPODACHU NAD WIATROLAPOEM

DRZWI TECHNICZNE PRZECWPOZAROWE, PELME,
PRIYLGOWE, 2-SKRZYDLOWE, Z PROGIEM

KL ODP. OGNIOWEJ : E12 60

KL WYIRDYMALOSCI MECH. : 3

PARAMETRY TECHNICZNE :

SKRZYDLA DRTWIOWE : PLASKIE, PELNE, W WERSJI PRIYLGOWES
KONSTRUKGUA SKRZYDEL - ZAMKNIETA, PLASZCZONA

WYKONANA 7 BLACHY STALOWEY O GRUBOSCI MIN. 0,75mm,
OBUSTRONNIE OCYNKOWANE. OGNIOWO, ZAGRUNTOWANEJ |
MALOWANEJ PROSZKOWO

BELKA PRZYMYKOWA ZAMONTOWANA DO SKRZYDLA BIERNEGO
WYPELNENE: PL. WELNY MINERALNEJ LUB WKZAD OGNIOODPORNY|
OSCIEZNICA: NAROZNA, WHKONANA 7 GIETEJ BLACHY STALOWEJ
0 GRUBOSCI MN. 1,8mm, OCYNKOWANEJ OGNIOWO,

MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDEA.

KOLOR' POWLOKI MALARSKIEY : RAL 9007 (SZARE: ALUMNUN)
LUB GRAFTTONY

WYPOSAZENIE :
~ IAMEK WPUSZCZANY
~ WKLADKA PATENTOWA
~ KOMPLET KLAMEK Z SZYLDAM, KOLOR SREBRNY, MATOWY
= CO NAJMNIES 2 ZAWIASY WZMOCNIONE, REGULOWANE
W 3 KIERUNKACH / 1 SKRIYDLO
~ USZCZELKA PECZNIEJACA NA SKRZYDLE )
- ISZCZELKA PRIYWYKOWA | SAOPECZNEJACA W OSCIEZNCY
~ USZCZELKA PRIYMYKOWA | SAMOPECZNIEJACA W BELCE
PRIYMYKOWES
- ZAMEK RYGLUJACY DO SKRZYDXA BIERNEGO

DRZW PRZECMPOZARONE, PELNE, PRIYLGONE,
1-SKRTYDLOWE, BEZPROGOWE.

KL. ODP. OGNIOWE : E2 60
DYMOSZCZELNOYG : SX00

KL WYTRZYMALOSCI MECH. : 3

PARAMETRY TECHNICZNE :

SKRIYDLA DRZWIONE : PLASKIE, PELNE, PREYLGOE
KONSTRUKCJA- SKRZYDEL : ZAMKNETA, PLASZCZOWA
WYKONANA Z BL. STALONEJ O GRUBOSCI NIN. 0,75mm,
OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOO, ZAGRUNTOWANE |

UWAGI .

1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki drzwiowej wykonawca musi

sprawdzic i zweryfikowac wszystkie wymiary otworéw na budowie.
2. Przy zamdwieniu nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowe;.
3. Parametry techniczne drzwi zgodnie z cze$cig opisowa

4. Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta stolarki
z zachowaniem wymaganych parametréw w zakresie klasy odpomosci ogniowej i dymoszczelnosci

5. Minimalna szeroko$¢ uzytkowa w $wietle oscieznicy podana w zestawieniu oznacza szeroko$¢
mierzong pomigdzy wewnetrzng krawedzig oscieznicy i krawedzig skrzydta otwartego o kat 90°

NALOWANE) PROSZKOWO

WIPELNENE: PL. WELNY MINERAL,/WKLAD OGNIOODPORNY
OSCIEZNICA: NAROZNA, WHKONANA 7 GIETEJ BLACHY STALOWEJ
0 GRUBOSCI MIN. 1,8mm, OCYNKOWANEJ OGNIOWO,
NALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRTYDLA.
KOLOR POWCOKI MALARSKIEL: RAL 9007 (SZARY )
LUB GRAFTTONY

WYPOSAZENE :

~ SAMQZAMYKACZ NAMERZCHNIOWY

~ IAMEK WPUSZCZANY,

~ WKEADKA PATENTOWA

= KOMPLET KLAMEK Z SZYLDAMI W KOLORZE. SREBRNYM,
MATONYM

= GO NAIMNES 3 ZAWASY WZMOCNIONE, REGULOWANE
W3 KIERUNKACH

~ USZCZELKA PECINIEIACA NA SKRZYDLE

- USZCZELKA PRIYMYKONA I SAMOPECZNIEJACA
W OSCIEINICY

= USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJACA
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