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1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA | ROZBIGRK!

SCIANA' MUROWANA  BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILIKATOWYCH)

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETONE) ISTNIEJACEY

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWE) PROJEKTOWANEY

PROJEKTOWANA OKLADZINA SCIENNA

N

PROJEKTOWANY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

UWAGI :

1. ZAKRES ELEMENTOW PRZENACZONYCH DO ROZBIOKI | DEMONTAZU
POKAZANO NA RYS. NR PW.09
2. PO WYKONANIU ROZBIOREK, SKUCIU TYNKOW | DEMONTAZACH STOLARKI WYMIARY MOGA
SIE ROZNIC OD PODANYCH NA RYSUNKU ( UTRUDNIONY DOSTEP DO KOMOR ZSYPOWYCH ).
TOLERANCJA WYMIAROWA DO £ 5 CM.
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PRZEGRODY PIONOWE

‘ SZ.1 $ciana zewnerzna
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY- DO USUNIECIA 10
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 120/150

DODATKOWO WOCOWANY LACZNIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WLOKNA STKLANEGO

PODKEAD GRUNTUJACY POD TYNKI SILIKATOE

TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARNIENU 2mm

ELEWACYINA FARBA SILIKATOWA

Powierzchnia projektowanej podiogi na gruncie
Powierzchnia posadzki na ptycie Zelbetowe; istn.
Powierzchnia posadzki na ptycie Zelbetowej proj.

OCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH SCIAN GR.12 CM

ISTN. KOMORY  ZSYPOWEJ

- 8,50m2
-8,00m2
-2,30m2
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 75 76 46 172, 7576 48 173
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Zadanie

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres

Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nazwa rysunku

Rzut parteru - klatka Basztowa 52

Inwestor

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Skala 1:50

Imig i nazwisko Specjalnos¢

Nr uprawnief Podpis

Stadium PW

Projekiant

mgr inZ. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

5719816

Joeman_

Branza A K

Projektant

mgr inZ. Leopold Abratkiewicz

Konstrukcyjna

221/01/DUW

Thrwg

Deta 11.2023

Projektant

Nr rejestru

P511-2565-2023

Nrs. PW.10

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




