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PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm

ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30m

m

UWAGI :

1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie
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portdl ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 75 76 46 172, 7576 48 173

Zadanie

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres

Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nazwa rysunku

Przekréj 1-1 - klatka Basztowa 64

Inwestor

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Skala 1:50

Imig i nazwisko

Specjalnos¢ Nr uprawnie Podpis

Stadium PW

Projekiant

mgr inZ. arch. Jacek Roman

Architekfoniczna |  57/981JG

Joeman_

Branza A K

Projektant

mgr inZ. Leopold Abratkiewicz

221/01/DUW

Thrwg

Konstrukcyjna

Deta 11.2023

Projektant

Nr rejestru P511-2565-2023

Nrrys. PW.35

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




