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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze zostac skierowane do realizacji.
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INFORMACJE OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt przebudowy portali wejsciowych wraz z wykonaniem
przystanku w szybie windowym w obrebie przyziemia w zakresie likwidacji barier architekto-
nicznych dla niepetnosprawnych w budynku przy ul. Grodzkiej 42-54 w Watbrzychu.

Nazwa zadania: ,,Przebudowa portali wejsciowych wraz z wykonaniem przystanku w szybie
windowym w obrebie przyziemia w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla niepet-
nosprawnych w budynku przy ul. Grodzkiej 42-54 w Watbrzychu”

Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Podzamcze” w Watbrzychu; Al. Podwale 1; 58-316
Watbrzych;

Lokalizacja inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Grodzkiej 42-54 w Wat-
brzychu;

Nr dziatki, obreb: dziatka nr 188/26 obreb nr 47 Podzamcze;

Stan prawny:

dz. nr 188/26; uzytkowanie wieczyste Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Podzamcze” w Watbrzy-
chu; Al. Podwale 1; 58-316 Watbrzych;

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem;
ogledziny obiektu;
uzgodnienia z Inwestorem;
mapa w skala 1:500;

* & & o

aktualne przepisy i normy:

Prawo budowlane ( Dz. U.z 2020r. poz. 1333)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + p6zn. zm.),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz.
2072),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
( tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 )z pdiniejszymi zmianami Dz. U . z 2020r. poz.
1608.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz.U.z2010r. nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz. U.z 2009 r. nr 124, poz. 1030.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu formy i projektu budowlanego.
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609.)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow bu-
dowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzin. zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w spra-
wie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 +
pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592+ pdzn. zm.),
e Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129,
poz. 902 + pdin.zm.),

e Obowigzujgce normy techniczne,

e Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Opracowanie dotyczy budynku mieszkania zbiorowego przy ul. Grodzkiej 42-54 w Watbrzy-

chu. Jest to budynek dwunastokondygnacyjny wzniesiony w technologii wielkoptytowej, zel-
betowej. Budynek posiada dziesie¢ osobnych wejs¢ gtdwnych wraz z osobnymi klatkami
schodowymi bezposrednio przy ktérych znajduja sie szyby windowe. Portal wejsciowy pro-
wadzi na spocznik pomiedzy kondygnacja piwnicy a parteru. Aby dostac¢ sie do kondygnacji
parteru na ktorej znajdujg sie wejscia do lokali mieszkalnych oraz windy nalezy pokonac je-
den bieg schodowy. Bezposrednio przy portalu wejsciowym znajduje sie pomieszczenie dla
konteneréw na odpady state i posiada takze sciane wspdlng z szybem windowym. Dostep do
pomieszczenia na kontenery zapewniony jest od zewnatrz poprzez wrota stalowe. Konstruk-
cja $cian budynku oraz szybu windowego zelbetowa.

Dojscie do budynku bezposrednio z chodnika. Poziom wejscie do poszczegdlnych klatek
zroznicowany wysokosciowo z tego wzgledu w obrebie chodnika wykonane zostaty stopnie
oraz pochylnie dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W opracowaniu przewiduje sie, zapewnienie osobom niepetnosprawnym dostepu do kon-
dygnacji na ktérych znajdujg sie lokale mieszkalne w budynku bezpos$rednio z poziomu portalu
wejsciowego znajdujgcego sie na potpietrze pomiedzy kondygnacjg piwnicy a parteru (poziom
0). Dostep zapewniony bedzie poprzez przebudowe szybu windowego oraz $cian w obrebie
portalu wejsciowego polegajaca na:

- wykonaniu otworu wejsciowego do windy w poziomie 0 pomiedzy szybem windowym a
obecnym pomieszczeniem na kontenery na odpady state;

- likwidacji pomieszczenia dla kontenerdw na odpady state ktdre stanie sie przedsionkiem win-
dowym;

- wykonaniu przejscia pomiedzy spocznikiem w poziomie 0, a projektowanym przedsionkiem
windowym;

W ramach opracowania przewiduje sie wymiane kabiny windowej wraz z napedem i
osprzetem towarzyszacym bez ingerencji technicznej w istniejgcg obudowe szybu. Przewiduje
sie takze likwidacje wroét stalowych stanowigcych obecnie wejscie do pomieszczenia dla konte-

neréw na odpady poprzez czesciowe zamurowanie tego otworu i wykonanie okna. Przewiduje
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sie takze zmiane lokalizacji rozdzielnic znajdujgcych sie na Scianie pomiedzy spocznikiem w po-
ziomie 0 i obecnym pomieszczeniem dla konteneréw na odpady state.
Zaktada sie przebudowe wszystkich dziesieciu wejs¢ do budynku.

Zakres prac poprawia funkcjonalnos¢ komunikacyjng dla lokatoréw korzystajgcych z windy t;j.:
Dotychczas przystanek korncowy na poziomie parteru z windg bez zjazdu alarmowego / poza-
rowego / przechodzi na zjazd na poziom 0 — ktdry nie zaktéca ruchem komunikacyjnym spokoju

i ciszy lokatorom lokali mieszkalnych parteru jak jest obecnie. Réwniez winda wyposazona w
zjazd alarmowy na projektowany poziom 0 w wypadku wytgczenia podczas jazdy doptywu zasi-
lania energetycznego. / dalej — warunki ppoz. /. Likwiduje sie stopien zagrozenia pozarowego w

tym zadymienia z pomieszczenia odpadow statych jak i z piwnicy jako kondygnacji (-1).

OPIS ROBOT

Przebicie otworu w szybie windowym

W celu wykonania wejscia do windy z poziomu spocznika w poziomie 0 przewiduje sie wy-
konanie otworu w istniejgcym zelbetowym szybie windowym. Otwér zostanie wykonany po-
przez wyciecie pitami oraz wiertnicami do betonu. zabrania sie wykonania otworu poprzez ku-
cie reczne lub mechaniczne. Zaktada sie wykonanie otworéw w naroznikach projektowanego
otworu wejsciowego do winy a nastepnie przeciecie $cian pomiedzy otworami. Otwér wyko-
nywany bedzie etapami tak aby mozna byto recznie usuwac fragmenty wycinanej sciany.

Wymiary otworu nalezy dostosowa¢ do wymagan wybranego producenta i typu windy z
uwzglednieniem wykonania wzmocnienia z ksztattownikéw stalowych.

W celu wzmocnienia sScian szybu w obrebie wykonanego otworu przewiduje sie na jego
krawedziach wykonanie ramy z typowych ksztattownikéw stalowych. Rame wykonana zostanie
wg rysunkéw opracowania. Dla zespolenia konstrukcji wzmocnienia z konstrukcjg szybu prze-
strzen pomiedzy nimi nalezy wypetnic¢ zaprawga naprawcza do betonu.

Przebicie otworu pomiedzy spocznikiem 0 a przedsionkiem windowym

Przewiduje sie wykonanie otworu przejsciowego w murowanej scianie pomiedzy spoczni-
kiem w poziomie 0 a pomieszczeniem dla kontenerédw na odpady state. Przed wykonaniem
otworu nalezy przenies¢ tablice rozdzielni elektrycznych znajdujace sie na tej Scianie. Przebu-
dowa rozdzielni opisana zostata w dalszej czesci projektu. Otwor zostanie wykonany poprzez
rozbidrke $ciany na odcinku pomiedzy drzwiami portalu wejsciowego a wejsciem do piwnicy.
Nad otworem przewiduje sie wykonanie nadprozy z typowych nadprozy zelbetowych typu "L".
llos¢ nadprozy zostata pokazana na rysunkach opracowania. Szerokos¢ otworu w poszczegol-
nych klatkach jest rézna i waha sie w przedziale 30cm.

Pomieszczenie przedsionka windowego

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych projektowanego pomieszczenia szybu win-
dowego. Projektuje sie likwidacje stalowych wrét wejsciowych do pomieszczenia, poprzez cze-
sciowe zamurowanie otworu i wykonanie w tym miejscu okna. Zamurowanie do poziomu po-

sadzki nalezy wykonac z bloczkéw betonowych. Powyzej posadzki z bloczkdw gazobetonowych.
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w wykonanym otworze przewiduje sie montaz stolarki okiennej z profilu PCV minimum piecio-
komorowego, szkolonego szktem bezpiecznym w klasie minimum P2. Wspdtczynnik przenikal-
nosci cieplnej U dla catego okna nie moze przekracza¢ 1,3[W(m?K)]. Od strony wewnetrznej na-
lezy zastosowac parapety granitowe grubosci minimum 3cm.

Parapet powinien wystawac poza lico Sciany minimum 2cm. Krawedzie parapetu zaoblone. Od
strony zewnetrznej nalezy wykonac parapety z ocynkowanej blachy powlekanej grubosci
0,7mm zakonczone kapinosem a boczne krawedzie zaslepkami z tworzywa. Szerokos¢ parapetu
dostosowana do szerokosci sciany uwzgledniajgc docieplenie.

Projektuje sie wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu przedsionka windowego. Zakta-
da sie rozbiodrke istniejgcej posadzki w catosci wraz z warstwami podposadzkowymi i gruntem
do gtebokosci 30cm. Nowg posadzke wykonac¢ na poziomie dostosowanym do poziomu 0 spo-
cznika miedzykondygnacyjnego. Wysokos¢ wykonania posadzki nalezy regulowac gruboscig
kruszywa frakcji 0/31.5. Grubos$¢ warstwy jest zmienna w poszczegdlnych bramach ze wzgledu
na réznice poziomu pomiedzy terenem przed wejsciem a poziomem 0. Konstrukcje posadzki
wykonac¢ zgodnie z warstwami podanymi w czesci rysunkowej opracowania Na Scianach wyko-
nac¢ cokot z ptytek ceramicznych. Przed wykonaniem posadzki na Scianach do poziomu posadzki
nalezy wykonac izolacje bitumiczne minimum dwukrotnie na uprzednio zagruntowanym pod-
tozu. lzolacje z folii nalezy wywing¢ na Sciany.

Na $cianach pomieszczenia przewiduje sie rozbidérke istniejgcego ocieplenia oraz catkowite
zbicie istniejgcych tynkow. Dodatkowo przewiduje sie zmycie scian Srodkami odkazajgcymi.
Nastepnie po wymurowaniu $cian obudowy nowej rozdzielni elektrycznej przewiduje sie wy-
konanie tynkdéw kat. lll wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych. Do poziomu 1,5m od posadzki na
Scianach wykonac lamperie z tynku kamyczkowego. Na pozostatym fragmencie Scian oraz sufi-
cie wykona¢ malature farbami silikonowymi.

Od zewnatrz na scianach przedsionka windowego nalezy wykonac izolacje cieplng z ptyt w
wetny mineralnej grubosci 15cm i wspotczynniku A=0,032[W/(mK)]. Nalezy zastosowaé petny
system docieplenia danego producenta. Zaktada sie wykonanie dodatkowego siatkowania jako
elementu wzmacniajgcego.

Kolorystyke wszystkich elementéw nalezy uzgodnic z inwestorem.

W opracowaniu przewiduje sie wymiane drzwi znajdujgcych sie w przyziemiu zapewniaja-

cych dojscie do piwnicy. Nowe drzwi wykonac¢ w klasie EIS60.

Winda
Przewiduje sie wymiane istniejgcego dZzwigu windowego wraz z catg infrastruktura.

Winda powinna obstugiwac wszystkie istniejgce przystanki oraz projektowany. Nie okresla
sie producenta i typu windy. Doktadne parametry jakie powinien spetnia¢ dZzwig zostang okre-
Slone przez inwestora.
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Rozdzielnia
Przewiduje sie zmiane lokalizacji gtéwnej rozdzielni w budynku. Nowa lokalizacja zostata

pokazana na rysunkach opracowania. Rozdzielnia zostanie wydzielona z pomieszczenia przed-
sionka windowego poprzez obmurowanie $ciang z bloczkdw gazobetonowych grubosci 12cm
na catg wysokos¢ pomieszczenia. Wykonczenie Scian analogicznie jak dla reszty pomieszczenia
przedsionka. Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Dostep do rozdzielni poprzez drzwi
w klasie EI60.

Przycisk pozarowe wytacznika pradu
Przy drzwiach wejsciowych w kazdej klatki schodowej projektuje sie przycisk przeciwpozaro-
wego wyfacznika pragdu. Uruchomienie przycisku przeciwpozarowego w przypadku pozaro-
wych. Poniewaz w budynku nie ma i nie planuje sie zainstalowania urzadzen pozarowych za-
tem zasilanie zostanie wytgczone dla wszystkich urzadzen elektrycznych w obiekcie - zostang
wytaczone wytaczniki gtdwne w rozdzielniach.

Oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewnic bezpieczne opuszczenie budynku w przy-
padku braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne mu-
szg umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do ce-
6w oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ bedg wydzielone oprawy oswietlenia ozna-
czone na rzucie AW, AW1. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w przy-
padku zaniku napiecia podstawowego zatgczg sie automatycznie. Wymagany minimalny czas
podtrzymania oSwietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie oswietlenia dla
poziomych i pionowych drég komunikacyjnych min. 1Ix. Dla potrzeb awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasufitowych typu LED o mocy poddanej na

rysunkach. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiada¢ znak CNBOP.

6. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALtYWANIA

Biorgc pod uwage charakter projektowanych robot, w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatki objetej wnioskiem t;.
dziatki nr 188/26 obreb Podzamcze nr 47.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko.

8. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Warunki przeciwpozarowe — n/w. przyjeto do tematu okreslonego w projekcie. Pozostate
istniejgce w budynku — poza opracowaniem projektowym, a ujete - uscislone do warunkéw
zleconych prac przez inwestora.
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Planowana prace ze wzgledu na swoj charakter oraz zakres robot poprawig dotychczasowe
warunki komunikacyjne w zakresie jej funkcjonalnosci jak i przyjete rozwigzania dla przebu-
dowy portalu komunikacyjnego poprawig warunki stanu bezpieczenstwa pozarowego bu-
dynku w czesci poziomu 0, w tym ogdlny istniejgcy stan bezpieczenstwa pozarowego przed-
miotowego budynku.
Poprawa warunkéw ochrony przeciwpozarowej polegac bedzie na przebudowie portalu ko-
munikacyjnego na drodze : poziom 0 - winda wyjscie — komunikacja — wyjscie na zewnatrz
budynku z zatozeniem zabezpieczen przeciwpozarowych tej drogi przyjetej w tej czesci jako
ewakuacyjnej. Szczegoty prac konstrukcyjnych i windowych zwigzanych z przebudowag porta-
lu wyjsciowego, wymiang windy i zapewnieniem zjazdem alarmowym / pozarowym / do po-
ziomu 0 — przedstawione w pkt. 4 i 5 niniejszego projektu. Natomiast warunki klas odporno-
$ci ogniowej w przebudowie portalu komunikacyjnego / wyjsciowego /, zostaty przyjete na
podstawie klasy B odpornosci pozarowej / 12k. — wysoki/ dla budynku tj.:

» W zakresie konstrukcyjnym i komunikacyjnym / rys./ :

* Obudowa przedsionka windowego o klasie odpornosci ogniowej El 120 wraz z
wentylacjg grawitacyjng. Okno obudowy — skrzydto otwierane do wewnatrz.

e Urzadzenie energetyczne / rozdzielnica gtéwna / umieszczona w $cianie przed-
sionka w obudowie o klasie odpornosci ogniowej REI 120 zamknietej drzwiczkami
o klasie El 60. Przejscia instalacyjne o srednicy > 4cm. do prowadzenia w przepu-
stach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 120 a przestrzen miedzy
przepustem a przegroda zabezpieczona materiatem ogniochronnym o klasie od-
pornosci ogniowej El 120.

e Wyjscie z przedsionka w kierunku wiatrotapu zamkniete drzwiami jednoskrzy-
dtowymi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI 30S oraz szerokosci
1,00m. w swietle otwieranymi do wewnatrz.

e Wejscie do piwnicy — kondygnacji (-1) zamkniete na poziomie 0 drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci El 60S oraz szerokosci min. 0,80m. w
Swietle.

* Woyjscia z budynku stanowigce wyjscia ewakuacyjne zamkniete drzwiami jedno-
skrzydtowymi o szerokosci min. 1,20m. w swietle lub dwuskrzydtowymi ze skrzy-
dtem gtéwnym nieblokowanym o szerokos$é¢i min. 0,90 m w Swietle , otwieranymi
na zewnatrz.

Uwaga : drzwi okreslone klasg EIS wyposazone w wymagalne samozamykacze.

» W zakresie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych :

* Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dla przedsionka windowego oraz wiatrotapu
zatgczanego samoczynnie z chwilg zaniku oswietlenia podstawowego i dziataja-
cego min. 1h. o natezeniu min. 1Ix. / szczegdty br. elektryczna —rys. /

* Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dla wyjscia zewnetrznego + stopnie i
zjazd wyréwnawczy z budynku z poziomem traktu komunikacyjnego zewnetrzne-
go - zafaczanego samoczynnie z chwilg zaniku oswietlenia podstawowego i dziata-
jacego min. 1h. o natezeniu min. 1Ix. / szczegdty br. elektryczna —rys. /
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e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w wejsciu gtéwnym / szczegéty

br. elektryczna — rys.

9. INFORMACIA BIOZ
9.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
zadan;

W ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce roboty budowlane:

a) rozbidrka scian dziatowych;

b) wykonanie otwordéw drzwiowych i nadprozy

9.2 Istniejgce obiekty budowlane:

Inwestycja prowadzona bedzie wewnatrz istniejgcego budynku.

9.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi:

W chwili projektowania nie stwierdzono elementdw mogacych tworzy¢ bezposrednie za-
grozenie przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowga wiaty i pomieszczenia technicznego.

9.4 Przewidywane zagrozenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robot budowlanych,
Przy wykonywaniu robdt na tej budowie wystepujg nastepujgce zagrozenia:

a) upadku przedmiotow z wysokosci,

b) porazenie pragdem elektrycznym,

c) od zrgcych substancji chemicznych,

d) upadek cztowieka z wysokosci,

e) poslizgniecie sie na pfaszczyznie (szczegdlnie w okresie zimowym),

9.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegdlnie niebezpiecznych;

a) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp:

e wstepne ogdlne;

e podstawowe lub okresowe;

e stanowiskowe;

b) Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne
do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie wysokoscio-
we.

c) Pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnie-
nia, wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego.

9.6 Srodki technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiaja-
cg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych :

a) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.
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b) Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach naste-
pujacy

sprzet ochrony osobiste;j:

e kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci,

e buty z noskami stalowymi,

e okulary ochronne,

e ochronniki stuchu,

e ubrania i obuwie ochronne,

* narzedzia i sprzet dielektryczny,

e szelki bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

e rekawice ochronne itp.

c) Maszyny i urzadzenia na budowie powinny byé poddawane okresowym przeglagdom
przez montazystow, operatoréow, konserwatoréow lub przez Urzad Dozoru Technicznego.

d) Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z projek-
tem organizacji robot.

e) Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzadzen i insta-
lacji elektrycznych.

f)  Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw prze-
szkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalne-
go w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez Kierownictwo
Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione.

g) Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na
odlegtos¢ 6m od Zrddta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegaw-
czymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,, wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢
pracownika, ktory bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

h) Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni

szelkami, nalezy montowac barierki ochronne. Otwory w stropach: mniejsze przykrywac,
wieksze grodzi¢ barierkami.

i) Na budowie powinny byé umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce
wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy monta-
zu, informujace o pracy na wysokosciach itp.

i) Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach,
przy wytadowaniach atmosferycznych.

k) Na budowie nalezy przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny
sprzet gasniczy.

[) Wszystkie roboty wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemy-
stu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy

wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
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