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P511-2563-2023 Projekt Architektoniczno-Budowlany str. 1

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47

Spis zawartosci str. 1-2
. Dokumenty dotagczone do projektu str. 3
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 4
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci str. 5-7
3. Kopie zaswiadczen o wpisie projektantéw na liste czionkéw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego str. 8-10
ll. Czes¢ opisowa str. 11
1. Dane ogdine str. 12
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 12
3. Podstawa opracowania str. 12
4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego str. 12
5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego . str. 12
6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 13
7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego str. 13
8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego __str. 15
9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 15
10. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych str. 15
11. Sposodb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne str. 15
12. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str. 15
13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe . str. 15
14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature str. 15
15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ... . str. 15
16. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe; str. 16
17. Informacja o zgodzie na odstepstwo str. 16
lll. Czes¢ rysunkowa str. 17
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PS.01 Plan Sytuacyjny 1:500 18
A.01 Rzut parteru — klatka Basztowa 48 1:50 19
A.02 Przekrdj 1-1 - klatka Basztowa 48 1:50 20
A.03 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 48 1:100 21
A.04 Rzut parteru — klatka Basztowa 50 1:50 22
A.05 Przekroj 1-1 - klatka Basztowa 50 1:50 23
A.06 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 50 1:100 24
A.07 Rzut parteru — klatka Basztowa 52 1:50 25
A.08 Przekrdj 1-1 - klatka Basztowa 52 1:50 26
A.09 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 52 1:100 27
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P511-2563-2023 Projekt Architektoniczno-Budowlany str. 2
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47

Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
A.10 Rzut parteru — klatka Basztowa 54 1:50 28
A.11 Przekrdj 1-1 - klatka Basztowa 54 1:50 29
A12 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 54 1:100 30
A.13 Rzut parteru — klatka Basztowa 56 1:50 31
A.14 Przekroj 1-1 - klatka Basztowa 56 1:50 32
A.15 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 56 1:100 33
A.16 Rzut parteru — klatka Basztowa 58 1:50 34
A7 Przekrdj 1-1 - klatka Basztowa 58 1:50 35
A.18 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 58 1:100 36
A.19 Rzut parteru — klatka Basztowa 60 1:50 37
A.20 Przekroj 1-1 - klatka Basztowa 60 1:50 38
A.21 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 60 1:100 39
A.22 Rzut parteru — klatka Basztowa 62 1:50 40
A.23 Przekrdj 1-1 - klatka Basztowa 62 1:50 41
A.24 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 62 1:100 42
A.25 Rzut parteru — klatka Basztowa 64 1:50 43
A.26 Przekroj 1-1 - klatka Basztowa 64 1:50 44
A.27 Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 64 1:100 45
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P511-2563-2023 Projekt Architektoniczno-Budowlany str. 3

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47

.  Dokumenty doftgczone do projektu
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P511-2563-2023 Projekt Architektoniczno-Budowlany str. 4
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47

1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego :
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047,
Podzamcze 47
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w
opracowaniu projektu :

Projektant :
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien
Jacek Roman Architektoniczna 57/98/JG

Projektanci branzowi :

Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien
Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjno-budowlana 221/01/DUW
Krzysztof Jasinski Sieci i instalacje elektryczne 150/D0S/13

Podpis projektanta
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WOJEWODA JELENIOGORSKI

Jelenia Géra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 85/98
DECYZJA Nr 57/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4,-art.14 ust.1 pkt.1, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414 z p. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Jackowi Dariuszowi Romanowi

magistrowi inzynierowi a.rchitektowi
ur. 5 lipca 1969r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji ninigjszej przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuie:

Pan Jacek Roman
58-500 Jelenia Géra NG
ul. Obr.Westerplatte 1/20 Nt




WOJEWODA DOLNOSLASK] Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.II1.U-1.7131.7132-27/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z22000r, Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2, ar. 14 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r, Nr 106,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Leopoldowi Bolestawowi Abratkiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 listopada 1955 r. w Piotrkowie Trybunaiskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolinosigskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Leopold
Bolestaw Abratkiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewedy Doinoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Leopold Bolestaw Abratkiewicz
ul. Kiepury 34/1
58-506 Jelenia Gora

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




| DOLNOSLASKA

. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-187/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Jasinski

inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 7 listopada 1979 r. w Miliczu

‘dtriy’}h uje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 150/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Krzysztof Jasinski jest uprawniony:

W  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Jasirski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zééwiadpzeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skitad orzekajqcy OKK

OtrzmeJa a_| TABRRRS 27 Y 4. Aerr chaplinski
. Pan Krzysztof Jasinski T\ RIS : ani
Ul. H. Poboznego 6/6
58-160 Swiebodzice
2. Okregowa Rada Izby

1. prof. dr inz. Kazimierz\Czapliriski

3. Gtéwny Inspektor 2. drinz. Zofia Zwiéfzchowska
Nadzoru Budowlanego
4.afa 3. mgr inz. Matgorzata ajewska-

Janiaczyk



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz Roman
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/98/3G,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0609.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0609-A342-A3EB-D144-B72Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EZ6-B56-WIT *

Pan Leopold Abratkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0421/01

adres zamieszkania ul. Kiepury 34/41, 58-506 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SYX-8DT-IBL *

Pan Krzysztof Jasinski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0409/13

adres zamieszkania ul. .58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA
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1. Dane ogédlne.

Inwestor
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Podzamcze"
Al. Podwale 1
58-316 Watbrzych

Nazwa inwestycji
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

Lokalizacja
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Dziatka nr 124/30
Jedn. ewid. : 026501_1, M. Watbrzych, Obreb : 0047, Podzamcze 47

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa 9 wejs¢ do budynku oraz
szybéw windowych z adaptacjg komor zsypowych na strefy wejsciowe do klatek
schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Watbrzychu przy ul. Basztowa
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

3. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Opis przedmiotu zamdwienia

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Mapa do sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Wizje lokalne.

Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych.
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Dokumentacja archiwalna.

. Obowigzujace przepisy i normy.

10. Ustawa Prawo Budowlane.

11. Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

©e~No s

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu
Xl pozostate budynki mieszkalne

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. -
Bez zmian.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane sposobu uzytkowania oraz na program
uzytkowy istniejgcego budynku.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe nieczynnych komor zsypowych na
przedsionki windowe, funkcjonalnie powigzane z istniejgcymi wejsciami do budynku i
klatkami schodowymi oraz wykonanie dodatkowych otworéw w szybach dzwigowych pod
projektowane drzwi przystankowe, dostepne z poziomu wejscia do budynku z
pominieciem barier architektonicznych.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172, e-mail:portalab@onet.pl
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Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

6.1.

Bez zmian.

Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego nie ulegng zmianie.
Planowana przebudowa strefy wejsciowej do istniejgcej klatki schodowej nie bedzie miata
wplywu na sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Wydglad zewnetrzny obiektu budowlanego.

7.1.

Wyglad zewnetrzny obiektu budowlanego ulegnie zmianie w niewielkim zakresie. Zmiany
dotyczg wytgcznie przebudowy istniejgcego otworu drzwiowego do komory zsypowej na
otwor okienny wraz z montazem okna systemowego oraz ocieplenia zewnetrznych scian
komory.
Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
Drzwi wejsciowe wewnetrzne do klatki schodowej - drzwi profilowe aluminiowo-szklane.
Okno w przedsionku windowym - okno profilowe PCV
Tynk zewnetrzny w systemie ociepleniowym - strukturalny tynk silikatowy o fakturze

i uziarnieniu jak tynk istniejgcy

Kolorystyka elewaciji
Okno w przedsionku windowym - kolor RAL 9006 (srebrny aluminiowy) lub biaty
Tynk zewnetrzny w systemie ociepleniowym - zachowana istniejgca kolorystyka

7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego, takie jak : kubatura,
powierzchnia uzytkowa, wysokosc¢, diugos¢, szerokosc oraz liczba kondygnacii, nie
ulegng zmianie.

Program uzytkowy czesci objetych zakresem opracowania

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, ze obudowy wej$¢ do klatek
schodowych oraz pomieszczenia komaor zsypowych zostaty generalnie wykonane zgodnie
z archiwalng dokumentacja projektowa.

Odstepstwa od dokumentaciji archiwalnej dotyczg kierunkéw otwierania drzwi
zewnetrznych oraz ich geometria. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi wydzielajgce wiatrotap sg
elementami wyposazenia wtornego.

Geometria wej$¢ do poszczegdlinych klatek odbiega nieznacznie od wymiaréw
dokumentacji archiwalnej. R6znice wymiarowe poszczegolnych klatek dochodzg do

+/- 20 cm.

Dla poszczegolnych klatek bedg wystepowaty dwa typy rozdzielnic, wynikajgce z
|stn|ejacego uktadu zasilania energetycznego budynku.
Rozdzielnica duza RGD - klatki nr 50, 56, 62 (klatki zasilane ze ztgcz zasilania
podstawowego i rezerwowego).
Rozdzielnica mata RGM - klatki nr 48, 52, 54, 58, 60, 64 (klatki zasilane tylko ze

ztgcz zasilania podstawowego).

Klatka Basztowa 48

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m?)
0.01 Wiatrotap 4.8
0.02 Przedsionek windowy 10,8

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem 15,6 m?

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172, e-mail:portalab@onet.pl
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Klatka Basztowa 50

Nazwa pomieszczenia

Pow. netto (m?)

Razem powierzchnia netto czes$ci objetej opracowaniem

Nr pom.
0.01 Wejscie do budynku 4,8
0.02 Przedsionek windowy 11,3
16,1 m?

Klatka Basztowa 52

Nazwa pomieszczenia

Pow. netto (m?)

Nr pom.
0.01 Wejscie do budynku 4,8
0.02 Przedsionek windowy 11,5
16,3 m?

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem

Klatka Basztowa 54

Nazwa pomieszczenia

Pow. netto (m?)

Nr pom.
0.01 Wejscie do budynku 4,8
0.02 Przedsionek windowy 11,6
16,4 m?

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem

Klatka Basztowa 56

Nazwa pomieszczenia

Pow. netto (m?)

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem

Nr pom.
0.01 Wejscie do budynku 4,8
0.02 Przedsionek windowy 12,2
17,0 m?

Klatka Basztowa 58

Nazwa pomieszczenia

Pow. netto (m?)

Nr pom.
0.01 Wejscie do budynku 5,0
0.02 Przedsionek windowy 1.1
16,1 m?

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem

Klatka Basztowa 60

Nazwa pomieszczenia

Pow. netto (m?)

Nr pom.
0.01 Wejscie do budynku 4,8
0.02 Przedsionek windowy 11,8
16,6 m?

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem

Klatka Basztowa 62

Nazwa pomieszczenia

Pow. netto (m?)

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem

Nr pom.
0.01 Wejscie do budynku 4,8
0.02 Przedsionek windowy 11,9
16,7 m?

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172, e-mail:portalab@onet.pl
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Klatka Basztowa 64

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m?)
0.01 Wejscie do budynku 4,8
0.02 Przedsionek windowy 11,7

Razem powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem 16,50 m?

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Nie dotyczy.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Bez zmian.

10. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b nepetnosprawnych.
Bez zmian.

11. Sposéb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe nieczynnych komor zsypowych na
przedsionki windowe, funkcjonalnie powigzane z istniejgcymi wejsciami do budynku i
klatkami schodowymi oraz wykonanie dodatkowych otworéw w szybach dzwigowych pod
projektowane drzwi przystankowe, dostepne z poziomu wejscia do budynku z
pominieciem barier architektonicznych.

12. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Bez zmian.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg

ujemne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na poszczegoélne komponenty
srodowiska, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja spetnia wszystkie warunki i wymagania wynikajgce z przepiséw ochrony
srodowiska w zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody.

13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Nie dotyczy.

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature.
Nie dotyczy.
15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacje elektryczne :
przeniesienie rozdzielnicy gtéwnej wraz z jej wymiang na nowg
wymiana linii zasilajgcej od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtownej
przebudowa istn instalacji oswietleniowej w zakresie objetym opracowaniem
instalacja rozdzielcza

Przy drzwiach wejsciowych do kazdej klatki schodowej projektuje sie przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Uruchomienie przycisku przeciwpozarowego w

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172, e-mail:portalab@onet.pl
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16.

przypadku pozaru ma wylgczy¢ zasilanie dla wszystkich urzgdzeh elektrycznych w
budynku oprécz urzgdzen pozarowych. Poniewaz w budynku nie ma i nie planuje sie
zainstalowania urzgdzen pozarowych zatem zasilanie zostanie wylgczone dla wszystkich
urzgdzen elektrycznych w obiekcie - zostang wytgczone wytgczniki gtowne w
rozdzielnicach.

Instalacje sanitarne :
nie dotyczy

Zakres zamierzenia budowlanego nie obejmuje przebudowy lub wykonania nowych
instalacji lub urzadzen sanitarnych.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

17.

Bez zmian

Planowana inwestycja ze wzgledu swoj charakter oraz projektowany zakres robot
budowlanych nie wptynie na zmiane dotychczasowych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu budowlanego.
Zastosowane rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego. Dzwig osobowy, ktéry zostanie wyposazony w dodatkowe drzwi
przystankowe dostepne z poziomu wejscia do budynku, nie stuzy celom ewakuac;ji i nie
jest przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722)
projektowana przebudowa wejscia do budynku oraz szybu windowego z adaptacjg
komory zsypowej na strefe wejsciowa do klatki schodowej nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Informacja o zgodzie na odstepstwo.

Nie dotyczy.

Dla przedmiotowego obiektu nie zostata wydana zgoda na odstepstwo, o ktérym mowa w
art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane a takze zgoda udzielona w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 z p6zn. zmianami)

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172, e-mail:portalab@onet.pl
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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mi11 (STNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

KLATKI SCHODOWE: OBJETE  OPRACOWANIEM

ch,
TN

30401

ISTMIEACE WEJSCIA DO KLATEK SCHODOWYCH

124/17
h1 Bi | ” I b BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
I " ' ‘ I ‘ I 58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
\ 8OC ‘ tel.ffax : 7576 46 172, 757646 173
93 o \ BIURO PROJEKTOWE
o ‘A Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
"; 7 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
7 Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
/\\ dz.nr 124/30; Jedn.ew.:026501_1 M.Watbrzych; Obreb:0047, Podzamcze Nr 47
! X Navarsuil | Plan Sytuacyjny
.
Ny Imwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:500
\e\e’,\.((\ Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Stadum  PAB
Projekiant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna | 57/981JG Bana A,KIE
N Projekiant mgr inz. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyjna | 221/01/DUW
3 Projekant inz. Krzysztof Jasifiski Sieciiinstal. elektr.| 150D0S13 Data 24.11.23
N e Nr rejesru P511-2563-2023 [N, PS.01
/ 7 Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.

Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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=R B N 110 | ! DO POZ. -1,10 2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
- ¥ I = Y | I PRZEBUDOWA ISTN. SZYBU DZWIgOWEGO -
= : WYCIECIE OTWORU 0 WYSOKOSCI 225¢m
I.__.__. — e =) ! | (o PEbZ. iowi ¥ P%GBMG%WA%CH QZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
i : : POD PROJEKTOMANE DRZWI PRZYSTA’NKO%%| ————— ZAKRES OPRACOWANIA
! 1 "i I STN. SCIANKA DO WYSOKOSCI 120 CM WYBURZENIA | ROZBIORKI
I l 7 SCIANA MUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PUSKOWYCH (SILIKATOWYCH
WYMIANA DRZW 00 Pzrrxnlggy { i PROJEKTOWANA RG /222 ( )
NA DRZW PRZECIPOZAROWE i
N DKW PREECUPOIRONE | | [CSSZSC | PROJEXTONANA PODLOGA NA GRUNCE
, SO | PROJEKTORANA POSADZKA NA PLYCE ZELBETONE) ISTMACE!
—m— : | 0| | PROJEKTONANA POSADZKA WA PLYCI ZELBETONE) PROJEKTOMANE)
ALLMINOHO-SZKLANA ) I : == = = | PROJEKTOWANA OKLADZINA SCIENNA
1554400
001 [WITROLAP | ' | 0.02 | PRZEDSIONEK_ HINDOWY PROJEXTONANY PRIECIPOZAROWY WYLAC
4.8m2 | PLYTY GRANTOWE I I 10,80m2 PLYTY GRANITOWE WLCNK PRADS ;'1 T
4 i
5 ' "|. “-l’,i( g
{ V5
| | | TR &
| | M AN
ISTN. DOMOFON ] [——I 'j/ét QMW (7 w8 jl. /lf U o fw
~ DO ZACHOWANIA ‘ '
| I CZESCIOE ZAMURCHAME ISTN. OTHORU
5 Q%ﬂﬁ%ﬁ“ | | IRZHONEGO DO POZIOHU PARKPETV = vwager
' : +  PROJEKTOWANE OKNO W MIEJSCU ISTN. DRAZZWI
I I STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAZU BEE rI_ I b BIURO PROJEKTOWE  PORTAL AB
ISTN. DRZWI WEJSCIONE ; | H B D O O O T 5 7040 175, payed1a
— D0 ZACHOWANIA ! L 83 } 209 } i) } 5 } 120 6 - } b CIPSCIONE ZAMUROWANEE ISTN. OTWORY H B
I PROJEKTONANA - I DRZWIOWEGO Zadanie Przebudowa wej$¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
1 WYCIERACZKA 1 OUEPLENE ZmNEmZ!S’N[Y}fHK(S)?AIggYGZRéY:’%W%’j Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
I. _______________________________ I ' Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
PRZEGRODY PIONOWE dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
SZ1 $ciana zewngzna Nt | pzut parteru - klatka Basztowa 48
@M?ﬂ%ﬁ%ﬁ?%%wm 10 mesr | Spoldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu Sda 150
TAPRAWA KLEACA Imig | nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis Stadum  PAB
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 120 Projelant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  571981UG ¢ Braia A, K, IE
DOWKWI?LE%WZ%" mmz"émﬂ“mmw Progkant | mgr . Loopold Abraiwicz Konstrukcyina | 221/08DUW |/ V7907 | 0aa 24.11.23
PODKLAD GRUNTIAACY POD TYNK SLKATONE Powferzchn?a projektoYvanej pqd{c?gi na grur.1<.:ie ~7,90m2 Projekiant | inz. Krzysztof Jasifiéki Sieci  nsta. el 150D08H3 |
TINK SLKATORY 0 FAKTURZE BARANKA | UZARNIENID 2mm Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej istn. - 8,00m2 Nrrejestr P511-2563-2023  [Nrs. A.01
FLEWACYJNA FARBA SILIKATORA Powierzchnia posadzki na ptycie Zelbetowej proj. -2,30m2 Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




PRZEGRODY POZIOME
I PG.1 Podloga na gruncie
PLYTKI GRANITOWE CR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ PRl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 150
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
F————————— e — — — —mT———————— rr——————— it B | R i T—————— = POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
! | 1675 I +678 : PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
' v J I \V4 '"2PETRO, [ZOLAGUI PREZECIWWODNYCH
I I ASFALTONY PREPARAT GRUNTUJACY
i | | BETON PODKLADONY B10 (CB/10) 109
i '____I K I | POSPOLKA PASKONO-ZNROWA ZAGESZCZONA 200
mmnt -I: : GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY
—_—— I
i I |
a0 || | | P2 Pt
\Vi I I PLYTA ZELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA STKAM! STALOWYMI Y\
—_ | | BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
o | I POSPOXKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 470
— === I I ISTN. PLYTA FUNDAMENTOWA 300
I I |
T | | |
ISTN, SZYB DZWGU i 4,09 | 2h08, PIETRO)| PRZEGRODY PIONOWE
0SOBOWEGD AV = Vv ; SZ.1 Sciana zewnetzna
~ DO PRZEBUDOWY | - ?
PROJEKTOWANY SUFTT ROZBIGRKA ISTN. OCIEPLENIA | ! ! TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.0
Z PUYT GIPS.~KARTON. 12,5 MM ' T | ! §
~KARION. 12, STROPU | SROPODACHU . —£+ — U | | g:PMIyAAWAZEI?LNEJTGZINA STHEJCA LUB PROEKTONA
T | SYROPUA FASIDONY EPS 038 120
+270 r-—-' ‘ | DODATKOWO MOCOWANY LAGZNIKAM! MECHANIGZNYMI
\V4 ' " ‘ I TAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA STKLANEGO
——— ] 1995 | | PODKLAD GRUNTAACY POD TNKI SLKATONE
- ‘ 5= ‘ | TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZRNIENIU 2mm
= = I } I ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA
PROJEKTONANE OKNO W MEJSCU u | |
BRENLLONEH 0 DEIOMAY L | 3B e BETON B25(C20120)
PRIEBUDOWA IS, STYBU DZWGONEGO - - _ 1 v iRV, PARTER STAL AN Razem (kg
I et o e ‘ - » | o
__p |
7YBU 0 GR.17cm POD PROJEKTONANE 4 T | | OTULINA 30mm
DRZWI PREYSTANKOWE 571 " | I
L ! | .
DVATACIA PODLO | POSADEK : 2 | | UWAGI:
W LINI GLOWNEJ BRYLY BUDYNKU y 10,00 T POGLEBIENIE ISTN. PODSZYBIA| | | I 1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okienne; i drzwiowej wykonawca musi
L/ / _ \Vi o D0 POZ -1,10 | | I sprawdzié i zweryfikowaé wszystkie wymiary otworéw na budowie.
ISINEUACY POZOM TERENU | FR PSS RO NN S A R'?LO_{‘O padszybie istn. | | 2. W pomiarach nalezy uwzglednic luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowe.
D0 ZACHOWANIA i f e e T T R L'"L___ / PLYTA 7ELBETOWA GR. 250mml | | : 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadze innych niz wskazane w projekcie
CZESCIONE ZAMURONANIE | L% /| ZBROJENE 24SIATKA #10 (150x150) | | I
WO S B |5 e
. } % / "" 7 ﬁ/ ‘ : DDD rl- I b BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
L — S | POSPOLKA PASKONO-ZWROWA | | BEE B D O O O O eax. 75 70,40 172, 757048 173
| T ETON B SR || n
} ] ‘ : Zadanie Przebudowa wej$¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
I | Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
JE e i i Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
PG 2 I dz.nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb: Podzamcze Nr 47
: |
||| Przekrsj 1-1 - Klatka Basztowa 48
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TS T T e e e e e - Inwestor Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnien Podpis Stadum  PAB
OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Banza A, K, IE
WYBURZENIA | ROZBIORKI Projektant | mgr inz. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyina | 221/01/DUW Dela 24.11.23
- . Projektant inz. Krzysztof Jasifski Sieci i instal, elektr.| 150D0$/13
% "
7777 |/| SCANA MUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH) - P511.25632003 |wm  A02
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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portal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

H W

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Ve | Elewacja wejéciowa - klatka Basztowa 48
Inwestor Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu S 1:100
Imig i nazwisko Specialnosc Nr uprawnien Podpis Stadum  PAB
Projektant mar inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/98/JG Baza  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2563-2023 | Nrrys. A.03

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




SCIANKA SW.01, - n
I I oom =2
; 0 + ——— — S
_r‘_ - B A
R —— —= = — | + ! ==
= , || 1|
s ! i ' il T
11,35 | |
ISTN. KLATKA SCHODOWA ‘ =252V | ' | =
| i | : - -~ e [
! i 4L 1] T ____:i.____ 4
! B i [ ! 55 } % -
: o I ! 108 | 11 | 15 |
= 1 = 1 T 7 T
g =R ' ST, 7Y DZWCU i 1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowsj wykonawca musi
NP 0SOBOWEGO | 2 sprawdzic i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.
S i = DO PRZEBUDOWY | POGLEBENE. ISTNEUACEGD PODSTYBH 2. W pomiarach nalezy uwzglednié luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
i H
= 2= S0 | || PRIEBUDOHA ISTN, STYBU DZWIGONEGO -
L < \Y% i I (OWJCI CZIE BBW&EUWOPEEFS%(IQ%WZA%PY@ OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
| | HAMENACH SPBU O GR. Toem | | == ZAKRES OPRACONANA
: : POD PROJEKTOWANE DRZWI PRZYSTANKOWE
| | WYBURZENA | ROZBIGRK|
| | 777777 | SCiaNk MUROHANA T BLOCTKON WAPENNO-PISKOWYCH (SILKATOMYCH)
WYMANA DRTHI DO PNICY : i PROJEKTOWANA RG TS
3’*,(?252,}" g§gE%Gwﬁ0m% . i | S | PROJEXTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE
' | | DONNNONN | PROJEKTONANA POSADZKA NA PLYCE ZELBETONE) ISTNEMCE)
F ! T V PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWEJ PROJEKTOWANEJ
PROVEKTONAMA SCHMEA — ! o,
ALUMINIOWO-SZKLANA o I g 1 | - - | PROJEKTOWANA OKZADZINA SCIENNA
ISTD. ! -
001 TWTROLP |50 ! | PROJEKTOWANY PRZECIPOZAROWY WYLACZNK PRADU
48m2 | PLYTY CRANTTONE . " 0.02 |PRZEDSIONEK WINDOWY i W
| | | 2 PLTY CRAVTONE IS
i i pele
N PN VI
. ] \“ { A )] ) )
I I '“Lr A (7 VA X (e oL { YV
ISTN. DOMOFON : "
~ DO ZACHOWANIA | h!
PODEST WELSCIONY | | CZESCIONE. ZAMUROWANIE lsggzw(l)mggg & Unisgami™
2,50m2 | PLYTY GRANITOWE ] "
| | CZESCIOWE. ZAMUROHWANIE ISTN. OTWORU
: ™ ORDHONEGD 00 POOM) PARIPET) r'- | b BIURO PROJEKTOWE  PORTAL A
I I PR&]EK[OWE OKNO w MIEJSCU IS-I-N Dszl D O G G % Sﬁg.jfalx : 75676 4’5 !132,d 72 7294:6| ‘2(7;1 "2
ISTN. DRZW WEJSCIOWE 1 PROJEKTOWANA I STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAZ)
— DO ZACHOWANA | WYCERACZKA : Zadanis Przebudowa wej$¢ do klatek schodowych oraz szybdw windowych
l J 43 J 05 ; ] } 55 } 10 } B } IOCIEPLENIE T Oblekd Budynek mieszkalny wielorodzinny
e — EmIS]N KOMORY ZéYPOWEJ Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
= ' dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
PRZEGRODY PIONOWE N Nazwa ysurky
[SZ1 ocina zewnizna Rzut parteru - klatka Basztowa 50
d 1
TYNK CEMENTORO-HAPIENNY- DO USUNIECA T Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
SZXPmAZErNETRZNA STIEJACA LUB PROJFXTOMANA Inwestor Imig { nazisko Specialnost Nr uprawnied Podpis Sadum  PAB
STYROPIN % 75 0% 15— Projedant | mgrinZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/981JG o7 Braa A, K, IE
DODATKONO HOCOWANY LACINIKAMI MECHANCTN Projekiant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyina | 221/01/DUW / U #7270, | bda 24.11.23
APRAA KLEJCA ZGROJON SATKA 7 WLCKNA STALANEGD Powisrzchnia projekiowanej podiogi na gruncie - 8,60m2 Pojiant | . KizysztofJesiiéd Stec i nstal. el | 150D0§/13
FOD GRATIC FOD THO SO Powierzchnia posadzki na plycie zelbetows]istn. - 7,90m2 Mg | _P811-2563-2023 [ NueA.04
TNK SLIATONY O FAKTURLE BARANCA | UZlARNIEN,lU Inm : . P . Myc!e %e ° owej. ° ) , Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
FLEWACYJNA FARBA SILIKATOWA Powierzchnia posadzki na piycie Zelbetowej proj. - 2,30m2 | Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

|



PRZEGRODY POZIOME
I PG.1 Podioga na gruncie
PLYTKI GRANITOWE CR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ PRl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 150
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
F——————— —mm———————— rr——————— it B | R i T————— = POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
! | 1675 I +678 : PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
' v I v 2PIETRO | [ZOLAGUI PREZECIWWODNYCH
I . ASFALTONY PREPARAT GRUNTUJACY
i | | BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
i '____I K I | POSPOLKA PASKONO-ZNROWA ZAGESZCZONA 200
mmnt -I: : GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY
—_—— I
i I |
s | | | Po2 ok g
\V/ I I PLYTA ZELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA STKAM! STALOWYMI Y\
—_ | | BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
o | I POSPOXKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 470
e | ! ST PLYTA FUNDAMENTONA 500
|____I ‘ :
| | |
0SOBOWEGO Vv b v | SZ.1 Sciana zewnelrzna
~ DO PRZEBUDOWY | - ?
PROIKTONARY SUFT ROZBIGRKA ISTN. OOEPLENA i | | TINK CEMENTON-WAPENNY 130
1 PLYT GPS.-KARTON. 12,5 Wl STOPU | SROPODICHD. . |t T | | SCAMA ZEWNETRZNA ISTRELACA LUB PROIEKTONAM:
I = I ZAPRAWA KLEJACA
— I STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150
+270 I""I ‘ | DODATKOWO MOCOWANY LAGZNIKAM! MECHANIGZNYMI
\V/ ! T ‘ I TAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA STKLANEGO
————] e 1995 | | PODKLAD GRUNTACY POD TV SLKATORE
- ‘ 5= ‘ | TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZRNIENIU 2mm
< = - } I ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA
PROJEKTOWANE OKNO W MEJSCU n | |
BRENICANGH 10 DBANTAL [ | . BETON B25 (C20125)
PREEBUDOWA IST. SIYBU DZWIGONESD - = 1 v iRV, PARTER ETAL Tk ‘;7?(329'},‘3%1"9
N R Y en : - | | TUNA o
__p |
7YBU 0 GR.17cm POD PROJEKTONANE 4 T | | OTULINA 30mm
DRZWI PREYSTANKOWE 571 " | I
| ) i | .
DVATACIA PODLO | POSADEK 2 I | | UWAGI:
W LINI GLOWNEJ BRYLY BUDYNKU y 10,00 T POGLEBIENIE ISTN. PODSZYBIA| | | I 1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okienne; i drzwiowej wykonawca musi
L/ / _ \Vi o D0 POZ -1,10 | | I sprawdzié i zweryfikowaé wszystkie wymiary otworéw na budowie.
ISINEJACY POZIOM TERENU | i R'?Loﬁo podszypie ist. } | 2. W pomiarach nalezy uwzglednic luzy montaZowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
DO ZACHOWANIA | = TNt S AP RAORET: I B RSEI R I el e / PLYTA ZELBETOWA GR. 250mml | | | 3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie
. I - b |
CZESCIONE. ZAMUROWANIE | LT 1/| TBROJENE 2xSIATKA 10 (150150) | | |
ISTN. OTHORU DRZWIOWEGO | 1 PG.1 ~110 podszypie Pﬁﬂﬁ ] 118 |
DO POZIOMU PROJ. PARAPETY | VA 2 : ] BAvi PIWNICA |
I % / i, ﬁ/ | : DDD rI- I b BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
L — S | POSPOLKA PASKONO-ZWROWA | | BEE B D O O O O eax. 75 70,40 172, 757048 173
| T ETON B SR || O
} : Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych
I | Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
JE e i i Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
PG 2 I dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
: |
|| % | Przekrsj 1-1 - Klatka Basztowa 50
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TS TS T e e e e e e e | wesr Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnigh Podpis Stadum  PAB
OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Banza A, K, IE
WYBURZENIA | ROZBIORKI Projektant | mgr inz. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyina | 221/01/DUW Dela 24.11.23
- . Projektant inz. Krzysztof Jasifski Sieci i instal, elektr.| 150D0$/13
% "
7777 |/| SCANA MUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH) - P51125632023 |wm A0S
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= portal ab  msmeame
N

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
Varil | Elewacja wejéciowa - klatka Basztowa 50
Inwestor Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu S 1:100
Imig i nazwisko Specjalnost Nr uprawnien Podpis Staium  PAB
Projekdant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98lG Banza  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2563-2023 | Nrrys. A.06

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
WYBURZENH | ROZBIORK
7| SCiA MUROWANA Z BLOCZKGW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 120/150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm

ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :

1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= porddal ab  =msmemme
H

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VRl | Brekroj 1-1 - klatka Basztowa 52
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnigh Podpis Stadum  PAB
Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Branza A, K, IE
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
Projekant inz. Krzysztof Jasinski Sieci iinstal. elektr.| 150/D0SM3
Nr rejestru P511-2563-2023 |Ns. A.08
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
N k . co -
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Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalnost Nr uprawnien Podpis Stadium PB
Projekdant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/981G Banza  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2563-2023 | Nrrys. A.09
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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|SL1 Sciana zowngtzna VeI | Rzut parteru - klatka Basztowa 54
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SCAMA ZEWNETRZNA ISTNELACA LU PROJEKTOWANA Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
TAPRANA KLEJACA Imig | nazwisko Specjalnoéé Nr uprawniefi Podpis Stadim  PAB
STYROPHN FASKDONY EFS 038 150 . o ) . . Projekdant mgr in. arch. Jacek Roman Architekioniczna | 5719816 & Bana A, K, [E
T T L T o S Powierzchnia projekiowane] podiogi na gruncie - -8,70m2 Progkert_| mgrin.Leopold Abratewicz Konsulagva | Z2U0DUN /4% 4% | vaa 24.11.23
ROKLAD CRUNTUAAY POD K SLKATONE Powierzohnia posadzki na piycie zelbetowej itn. - -8,00m2 Projant | inz. Krzysatof Jasins Siecinstal. ekt 15000813
TINK SLIATORY O FAXTURZE RARANKA | VZVRNEND 2o Powierzchnia posadzki na plycie Zelbetowej proj. - 2,40m2 —— P511-2563-2023 N A.10
ELFWACYJNA FARBA SILIKATOWA Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzgdzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
WYBURZENIA | ROZBIORK
7| SCiA MUROWANA Z BLOCZKGW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm

ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30m

m

UWAGI :

1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= porddal ab  =msmemme
H

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VR | Brekroj 1-1 - klatka Basztowa 54
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnigh Podpis Stadum  PAB
Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Branza A, K, IE
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
Projekant inz. Krzysztof Jasinski Sieci iinstal. elektr.| 150/D0SM3
Nr rejestru P511-2563-2023 |Nrs. A1
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

Zadanie

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres

Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nazwa rysunku

Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 54

Inwestor

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Skla  1:100

Imig i nazwisko

Specjainosé

Nr uprawnieri Podpis

Stadum  PAB

Projektant

mgrinZ. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

57/9811G

Baza  Arch.

Sprawdzajacy

Data 24.11.23

Nr rejestru

P511-2563-2023

Nrrys. A12

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




SCIANKA SW.01

-—cL— p— — Ji' - ——
| — — 1
I B A |
| il -
1 V| — ) = 1
L % } % i
! 108 | 1H I 125 3
T T T T

1. Przed zamdwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzié i zweryfikowaé wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzglednié luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowe;.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA | ROZBIGRK!

SCIANA HUROWANA 7 BLOCTHN WAPIENNO-PASKOWYCH (SLIATORYCH)

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PUYCIE ZELBETOME ISTMIEJACES

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCE ZELBETOWE) PROJEKTOWANE.

\

]
j = = 3 =&
| = |
| - J
| L !
IS g 1,35 |
H istn.=252
ISTN. KLATKA_ SCHODOWA ,
|
! [ et e e —_—r—1—
E [ 1 o~ I
| il o R C
i Sl 1 5
| = 1| | [ISTN. SZYB DZWGU |
| —e L 00 PRAEBLRONY : POGLEBIENE ISTHEUACEGO PODSTYBMA
J e I D0 POZ 1,10
= 2y E oo | PRIEBUDOWA ISTN. STYBU DPWGONEGD -
| = v I WYCECE OTWORU 0 WYSOKOSCI 225cm
s — - fl— T —— - ' (00 POL iOOOlCWPREFABRYKOWMYCH
| | ELEMENTACH S7YBU 0 GR. 17em
! : s POD PROJEKTONANE DRZWI PRIYSTANKOWE
WYMANA DRZWI DO PANCY I :
N ORTWT PRZECHPOZARONE | ]
0 KLASE ODP. OGNIOWE) ES 60 ! .
| | PROJEKTOWANA RG
— i \ q._l
PROJEKTONANA SCANKA . |
ALUMINOWO-SZKLANA SN ;
|155+1oo|; |
0.01 [WATROLP : I 0.02 [PRZEDSIONEK WINDOWY
45m2 [PLYTY GRANTONE | ! 12.20m2 PLYY GRANTONE
1] |
! | . OCIEPLENE. ZEWNETRZNYCH SCAN
| | ISTN. KOMORY ZSYPOWEJ
ISTN. DOMOFON ;
~ D0 ZACHOWANA | 1]
| : CZESCIONE. ZAMUROWANIE ISTN. OTHORU
PODEST WESSCIONY ; |
2,50m2 | PEYTY CRANTTOHE | ! i CZESCIONE. ZAMUROWANEE ISTN. OTWORU
| ‘; | \ | DRZWIONEGO DO POZOMU PARAPETU
: L_____//______________J CZESCIONE. ZAMUROWANEE ISTN. OTWORU™_ PROJEKTOHANE OKNO W MEJSCU ISTN. DRZHI
ISTN. DRZWI WESSCIONE | PROJEKTORANA RTHONEGD | STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO’ DEMONTAZU
~ D0 ZACHOWANA C B 2 WORRCIA 23, 5 21 7l o,
l 1 1 =t I
R | OCEPLENE ZEWNETRIMEH oMM —
PRZEGRODY PIONOWE ST KOURY Z5YPONES
|SZ1 Stiana zewngirng M
TYNK_ CEMENTONO-WAPENNY- DO USUNECK 150
SCNA ZEWNETRZIA ISTNEACA LUB PROVEKTONAA
IAPRAMA KLEJCA
STYROPIAN FASKDOWY EPS 038 150
DODATKOMO MOCOWANY LACZNIKAMI MECHANICZNYMI Powierzchnia projektowanej podlogi na gruncie - 9,00m2
%‘m Emwwmmﬂlﬁm SIKLANEGO Powierzchnia posadzki na plycie zelbetowej istn. - 8,50m2
VK SLRATONY O FITURTE. BARANKA | UZHRNEN 2o Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej proj. - 2,20m2
ELEWACYJNA FARRA SLKATORA

s - | PROJEKTOWANA OKLADZNA SCIENNA
PROVEKTONANY PRIECMPOZAROHY WHLACINK PRADU e
Y L L
'D 44
P 544
AW OZA8 00
A / VN
| J A f N
4| ¢ {l.‘_. Jd‘|_: '\ﬁi' ', \
J-Cl’v'_' YR 7.« 1 oL/ /], 1}\( 1
TSY L Abfna L ‘ 2
:H:H:] rT I b BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
:].’—I D O G O tel./fax : 75 76 46 172, 7576 46 173
Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
N ki
eI\ Rzut parteru - klatka Basztowa 56
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nrupravniefi | Podpis Stadum  PAB
Projeitant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/98/JG fé% Bania A, K, IE
Projekiant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyjna | 24/01/DUW [ * /7.¢.¢« |Data 24.11.23
Projekdant in. Krzysztof Jasifiski Sieci  nstal. elektr.| 150/D0$/13 |
Nr rejestru P511-2563-2023 |Nms. A13
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzgdzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




PROJEKTOWANY SUFIT

ROZBIORKA ISTN. OCIEPLENIA

L PLYT GIPS.~KARTON. 12,5 MM

STROPU | STROPODACHU
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PROJEKTOWANE OKNO W MIEJSCU

ISTMIEJACYCH DRZWI STALOWYCH,
PRZEZNACZONYCH DO  DEMONTAZU

PRZEBUDOWA ISTN. SZYBU DZWIGONEGO -

20

WYCIFEEIE (TWORU 0 WYSOKOSCI 225¢m
W PREFABRYKOWANYCH ELEMENTACH
STYBU O GR.12cm POD PROJEKTOWANE

DRZWI PRTYSTANKOWE S71

DYLATACJA PODEOGI | POSADZKI

W LINI GLOWNEJ BRYLY BUDYNKU
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\
IS, OTHORU DRZWONEGO ‘
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POZIOM POSADZKI ISTN. KOMORY \
Z5YPOWEY !

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

WYBURZENIA | ROZBIGRK!

N
.

| | SCIANA MUROWANA Z BLOCZKGW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILIKATONYCH)
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; |
At — |
540 [ |
i, |
___.I I
| |
l____IL___1 | I
ST, 78 07HGU |1 40 | &*%1pgrro!
~ DO PRZEBUDOWY | ;
|
et — |
— |
et |
+2,70 |
Y, |
1 42,05 |
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|
100 POGLEBENE ISTN. PODSTYBA |
D0 POZ. 1,10 |
|
|
= / PLYTA ZELBETONA GR. 250 |
Lr_ /| TEROENE 2WTKA 10 (1504150
1,10 podszybie p@éw A D (1505 118 :
g e o' PHNGA]
au— SIS POSPOLKA PISKONO-ZWRONA |
P TAESTCTONA 2> 80WPo |
|
|
PG.J |
|
|

PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI
ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm

ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :
1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi

sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= portdl db  =mmsmenme
H W

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VR | Brekroj 1-1 - klatka Basztowa 56
Inwestor Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnied Stadum  PAB
Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Branza A, K, IE
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
Projekant inz. Krzysztof Jasinski Sieci iinstal. elektr.| 150/D0SM3
Nr rejestru P511-2563-2023 | Nrrys. A.14
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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portal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

o N

Zadanie

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres

Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nazwa rysunku

Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 56

Inwestor

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Skla  1:100

Imig i nazwisko

Specjainosé

Nr uprawnieri Podpis

Staum  PAB

Projektant

mgrinZ. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

57/9811G

Baza  Arch.

Sprawdzajacy

Data 24.11.23

Nr rejestru

P511-2563-2023

Nrrys. A.15

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzic | zweryfikowaé wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

= | ZAKRES OPRACOWANIA

| WYBURZENIA | ROZBIORK! -

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILKATOWYCH)

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE. ZELBETOWE) ISTNIEJACE)

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWE) PROJEKTOMANEJ

- | PROJEKTOWANA OKLADZINA SCIENNA

PROJEKTOWANY PRZECMPOZAROWY WYLACNIK PRADU

|| —— _
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| | | -
|| = |
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sl [ ;
I155+100{ 1 | (.02 | PREEDSIONEK VINDOWY
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5,0m3 [PLYTY GRANTONE | -
! I OCIPLENE ZEWNETRZNYCH SCMN
I XX I STN. KOMORY ZSYPOWEJ
| %% )
ISTN. DOMOFON I ) R |
- DO ZACHOWANiA ' i CZESCIONE. ZAUROWAMIE ISTN. OTWORU
PODEST WEJSCIOWY I ( 0‘1 \ ' CZESCIOWE ZAMUROWANIE ISTN. OTWORU
2,2m2 | PLYTY GRANITOWE I N I DRZWIOWEGO DO POZIOMU PARAPETU
' T 1 CZESCIONE. ZAMUROWANIE ISTN. OTWORU ¢ PROJEKTONANE OKNO W MIEISCU ISTN. DRZH
| e | STALOWYCH PRZEZMACZONYCH DO DEMONTAZY
| | 40 % 205 | B ;r 54 163 1 32 T :
ISTN. DRZ#! WEJSCIOHE ! O{IIEPLENIE ZEWNETRZNYCH SN I
- D0 ZACHONAN b el ISIN.KOMORY ZSYPONE)
PROJFKTOMANA .‘i
WYCIERACZKA
PRZEGRODY PIONOWE .
T
ISL1 150
TYNK CEMENTOHO-WAPIENNY- DO USUNECA
SCIANA ZEWNETRZNA ISTMIEJACA LUB PROJEKTONANA
ZAPRANA KLEJACA
STYROPIAN FASADCHY EPS 038 150
DODATKOWO MOCOWANY TACTNIKAM MECHANICZNYW Powierzchnia projektowanej podiogi na gruncie - 8,40m2
ZAPRAWA KLEIACA ZEROJONA SITKA 7 WIOKNA STKLANEGO Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowejistn. - 8,20m2
PODKZAD GRUNTLUACY POD TYNK] SILIKATONE Powierzchni dzki ie zelbetowsi proi. - 2.00m2
TINK SLRATONY 0 FRXTURZE BARANKA | VRGN 2o owierzchnia posadzki na plycie zelbetowej proj. - 2,00m
FLEWACYINA FARBA SILIKATOMA

LI
DID

portdl ob

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie

Przebudowa wej$¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres

Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nazwa rysunku

Rzut parteru - klatka Basztowa 58

Inwestor

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Skala 1:50

Imig  nazwisko

Specianost

Nr uprawnien Podpis

Stadum  PAB

Projekiant

mgrin2. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

57/981JG

Brana A, K, [E

Projektant

mgrinZ. Leopold Abratkiewicz

Konstrukcyjna

-

24,

2101000 (/4410

Z

Vi

$ o

Data 24.11.23

Projeldant

inz. Krzysztof Jasinski

Sieci i instal. elekdr.

150D0S3

Nrrejestru

P511-2563-2023

Nrrys. A.16

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
WYBURZENIA | ROZBIGRK!
7| SCiA MUROWANA Z BLOCZKGW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm

ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30m

m

UWAGI :

1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= porddal ab  =msmemme
H

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VR | Brekroj 1-1 - klatka Basztowa 58
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnigh Podpis Stadum  PAB
Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Branza A, K, IE
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
Projekant inz. Krzysztof Jasinski Sieci iinstal. elektr.| 150/D0SM3
Nr rejestru P511-2563-2023 |Ns. A7
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

el | Elewacja wejéciowa - klatka Basztowa 58

Sala  1:100
Stadum  PAB

Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Imig i nazwisko

Specjainosé Nr uprawnier Podpis

Projektant

mgrinZ. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

57/9811G

Baza  Arch.

Sprawdzajgcy

Data 24.11.23

Nr rejestru

P511-2563-2023

Nrrys. A.18

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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1. Przed zamdwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzié i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary ofwordw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA | ROZBIORKI

SCIANA MUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILIKATOMYCH)

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOME) ISTNIEJACE)

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOME) PROJEKTOWANEJ

PROJEKTOWANA OKTADZINA- SCIENNA

PROJEKTOWANY PRZECIPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

N

[
N {m‘ d "JJL\_

S f Py ? i
]L w0 e o LA, AC

oYY 5

PODKLAD GRUNTUJACY POD TYNK SILIKATONE

TYNK SILIKATOMY O FAKTURZE. BARANKA | UZUARMIENU 2mm

FLEWACYJMA FARBA SIIKATOWA

Powierzchnia posadzki na plycie Zelbetowej istn. - 8,20m2
Powierzchnia posadzki na ptycie Zelbetowej proj. - 1,90m2

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax: 756 76 46 172, 7576 46 173

NN

- porfal ab

N W

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybow windowych
Oblekt Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres Waibrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nawe ket | o, parteru - klatka Basztowa 60

Spotdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Nr uprawnien Podpis Stadum  PAB

5719816 EW Bana A, K, IE
200D LA e, |vda 24.11.23
Sieci  instal. slekir.| 150/D0S/3

Nerfestu P511-2563-2023

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Inwestor

Specjalnosé
Architektoniczna
Konstrukeyjna

Imig i nazwisko
mgr inz. arch. Jacek Roman
mgr inZ. Leopold Abratkiewicz
inz. Krzysztof Jasinski

Projektant
Projektant
Projeldant

Nrrys. A19

—+
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ISTN. QTWORU DRZHONEGD | il PG.1 ~110 podszypie P"ﬂﬁ ] =118 |
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| S . | i
L — IR POSPOLKA PISKONO-2WROA | | |
‘ IESERRERE TAGESTCIONA Evz) 8ONPa | | |
| !
[ - !
I
PG.2 |
|

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
WYBURZENA | ROZBIGRK|
||| SCNn MUROWANA Z BLOCZKOW WAPENNO-PISSKOWYCH (SILKATONYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI
ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm
ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :
1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi

sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= porddal ab  =msmemme
H

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VR | Brekroj 1-1 - klatka Basztowa 60
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnigh Podpis Stadum  PAB
Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Branza A, K, IE
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
Projekant inz. Krzysztof Jasinski Sieci iinstal. elektr.| 150/D0SM3
Nr rejestru P511-2563-2023 |Nms. A.20
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
Varl | Elewacja wejéciowa - klatka Basztowa 60
Inwestor Spéldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu S 1:100
Imig i nazwisko Specjalnost Nr uprawnien Podpis Stadum  PAB
Projekdant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/981G Banza  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2563-2023 | Nrrys. A.21

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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1. Przed zamdwieniem | wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowac wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowe;.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
————— ZAKRES OPRACOWANIA
WYBURZENIA | ROZBIGRKI
777777 | Sk MOROWANA T BLOCIKON WAPIENNO-PHSKOMYCH (SILIKATOWYCH)
Ko< | PROJEKTONANA PODXOGA NA GRUNCE
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Zadanie Przebudowa wej$¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Oblekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid..026501_1 M.Waibrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
oo | Rz ut parteru - klatka Basztowa 62
Inwestor Spoldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze” w Watbrzychu Skala 1:50
Imie i nazwisko Specjalnost Nr uprawniefi Podpis Stadem  PAB
Projekiant mgr in. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981JG Banzz A, K, IE
Projekiant mgr inz. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyina | 221/01/DUW f‘_ AP |Dda 24.11.23
Projektant in2, Krzysztof Jasiigki Sieci | instal. elektr.| 150/D0S/13
Nr rejestru P511-2563-2023 | Nrnys. A22
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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CZESCIONE ZAMUROWANIE ‘ {.Z_ /| BROJENE 2(SKTKA §10 (150x150) | | |
ST GTHORU DRZWIOWEGO | il PG.] ~110 podszypie P"ﬂﬁ ] =118 |
D0 POZIOHUPROJ. PARAPETY | e e I sz PMNCA,
ISINEJACY POZOM KOMORY ZSPONEJ | g ﬁ/ , | ;
S SRS S POSPOLKA PUSKONO-ZWROA | | |
‘ IESERRERE TAGESTCZONA Eve> 80WPa | | |
} . B B G ‘ I
| |
[ - I
I
PG.2 |
|
OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
WIBURZENIA | ROZBORK(
||| SCNn MUROWANA Z BLOCZKOW WAPENNO-PISSKOWYCH (SILKATONYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI
ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm
ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :
1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi

sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= porddal ab  =msmemme
H

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VRl | Brekroj 1-1 - klatka Basztowa 62
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnigh Podpis Stadum  PAB
Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Branza A, K, IE
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
Projekant inz. Krzysztof Jasinski Sieci iinstal. elektr.| 150/D0SM3
Nr rejestru P511-2563-2023 |Nrs. A23
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

o N

Zadanie

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres

Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nazwa rysunku

Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 62

Inwestor

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Skla  1:100

Imig i nazwisko

Specjainosé

Nr uprawnieri Podpis

Stadum  PAB

Projektant

mgrinZ. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

57/9811G

Baza  Arch.

Sprawdzajacy

Data 24.11.23

Nr rejestru

P511-2563-2023

Nrrys. A24

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzié i zweryfikowac wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
----- ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA | ROZBIORKI

77777 | SCah MUROWANA T BLOCTKOW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH)

O] | PROJEKTONANA PODLOGA NA GRUNCEE

AAAA

NN | PROJEKTONANA POSADZKA NA PLYCE. ZELBETONE) ISTNIEICE)
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~ | PROJEKTOWANA OKLADZINA SCIENNA

PROJEKTORANY PRZECIPOZAROWY WYLACINK PRADU
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Py b '

PRZEGRODY PIONOWE

ISZ1

$ciana zewnefrna

TYNK CEMENTORO-WAPIENNY- DO USUNIECIA

130

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNEEJACA LUB PROJEKTOWANA

ZAPRAWA KLEUACA

STYROPIN FASADOWY EPS 038
DODATKOHO MOCOMANY LACTNIKAM) MECHANICZAYMI

130

ZAPRAMA KLEJACA 7BROJONA SWTKA 7 WLOKNA SZKLANEGD

PODKTAD GRUNTIUACY POD TYNKI SHIKATORE

TYNK SILIKATONY O FAKTURZE BARANKA | UZARNIENU Zmm

FLEWACYJNA FARBA SILIKATOWA

Powierzchnia projektowanej podiogi na gruncie
Powierzchnia posadzki na plycie zelbetowe] istn.
Powierzchnia posadzki na ptycie Zelbetowe] proj.

STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAZU

-9,0m2
-7.9m2
-2,2m2

+

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gdra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
telffax : 75 76 46 172, 757646 173

‘u- poral ab

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybow windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

N | Rzut parteru - klatka Basztowa 64

Inwestor Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Speciainoé¢ Nr uprawnien Podpis Stadum  PAB

Projektant mgrinZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98/JG g@»m A K IE

Projetant mgr inz. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyina | 221/01/DUW _/[ 74 " | 24.11.23

Pogkent | inz. Krzysziof Jasiféki Sieciiinstal ek 15000813 |~ °

Nr rejestru P511-2563-2023 | Nrnys. A25

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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ISTNEIACYCH DRTW STALOWYCH, - ; |
PRZEZNACZONYCH DO DEONTAZY 0 VH i | v+1’38 PARTER |
PRZEBUDOWA ISTN. SZYBU DIWGONEGO - S F 5
WICKCE QWKL 0 WSRO 26 5 B | |
W PREFABRYKOWANYCH ELEMENTACH r- | |
STYBU 0 GR 12cm 0D PROJEKTOWANE ‘ |
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D0 POZIOMU PROJ. PARAPETU | e e sz PMNCA,
ISTNEUACY POZIOM KOMORY ZSYPOWE) | T g ﬁ/ , | ;
S e e POSPOLKA PISKOWO-2WROWA | | |
‘ BRGE e I TAGESICIONA Ev2) 8NP | | |
| |
e i
PG.2 |
|

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
WYBURZENIA | ROZBIGRK!
7| SCiA MUROWANA Z BLOCZKGW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podioga na gnncie
PLYTKI GRANTOWE GR. 2cm NA ELASTYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ Rl
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 15
WARSTWA ROZDZIELGZA - 1 x FOLA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJI PRZECMWODNYCH
ASFALTONY PREPARAT GRUNTUIACY
BETON PODKLADOWY B10 (CB/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESICIONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

‘PG,Z Podioga podszybia
PLYTA ZFLBETOWA PODSTYBIA ZBROJONA SUTKAMI STALOWYMI )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
POSPOLKA PIASKOWO-ZWROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 410
ISTN. PLYTA FUNDAMENTONA 300
PRZEGRODY PIONOWE

1SZ.1 Sciana zewnglrzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA LUB PROJEKTONANA
IAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LACZIKAMI MECHANICZNYMI
ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
PODKLAD GRUNTLLACY POD TYNKI SILIKATONE

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZARMENIU 2mm
ELEWACYUNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :
1. Przed zamGwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi

sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
= porddal ab  =msmemme
H

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VR | Brekroj 1-1 - klatka Basztowa 64
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnigh Podpis Stadum  PAB
Projekant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/981G Branza A, K, IE
Projektant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW Data 24.11.23
Projekant inz. Krzysztof Jasinski Sieci iinstal. elektr.| 150/D0SM3
Nr rejestru P511-2563-2023 |Nms.  A.26
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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- STAN PROJEKTOWANY

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 48 172, 7576 46 173

W

Zadanie

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych

Obiekt Budynek mieszkalny

wielorodzinny

Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nazwa rysunku

Elewacja wejsciowa - klatka Basztowa 64

Inwestor

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu

Skla  1:100

Imig i nazwisko

Specjainosé

Nr uprawnieri

Podpis

Stadum  PAB

Projekdant mgr inz. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

57/9811G

Baza  Arch.

Sprawdzajacy

Data 24.11.23

Nr rejestru

P511-2563-2023

Nrrys. A27

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




BIURO PROJEKTOWE PORTALAB s.c.
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax: 7576 46 172, 757646 173

porToI ab

e-mail : biuro@portalab.pl
BIlURO PROJEKTOWE

p
NIP : 611-24-70-240 REGON : 231141546

Rej. nr P503-2537-2023

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM 2/ 2

INWESTOR

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Podzamcze"
Al. Podwale 1
58-316 Watbrzych

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

58-316 Watbrzych
ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

X

DANE EWIDENCYJNE

Dziatka numer : 124/30
Jednostka ewidencyjna : 026501_1, M. Watbrzych
Obreb : 0047, Podzamcze Nr 47

OZNACZENIE TOMU Projekt architektoniczno-budowlany TOM 1/2
ILOSCI TOMOW Zataczniki projektu budowlanego TOM 2/2

Nr Zatgcznik Nr strony
SPIS ZAWARTOSCI 1 | Informacja dotyczaca BIOZ. 1-3




P511-2563-2023 Projekt Architektoniczno-Budowlany str. 1
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE: Przebudowa wejs$¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES : 58-316 Watbrzych
ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Dziatka numer : 124/30
Jednostka ewidencyjna : 026501_1, M. Walbrzych
Obreb : 0047, Podzamcze Nr 47

INWESTOR: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Podzamcze"
Al. Podwale 1
58-316 Watbrzych

PROJEKTANT : mgr inz. Leopold Abratkiewicz
upr. Nr 221/01/DUW

Jelenia Goéra, 24 listopad 2023r.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P511-2563-2023 Projekt Architektoniczno-Budowlany str. 2
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47

1. PODSTAWA ORACOWANIA | PRZEPISY OBOWIAZUJACE

a) Umowa z Zamawiajgcym

b) Przepisy podstawowe :

ROZPORZADZENIE z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650

Z pozniejszymi zmianami )

ROZPORZADZENIE z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwo i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z
pbzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obstudze przenosnikow (Dz. U. z 1954 r. nr 13, poz. 51 z pdzniejszymi
Zmianami)

ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych ( Dz. U. z 2013
r., poz. 492)

ROZPORZADZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z
pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2004 nr 180 poz.
1860 )

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy :

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe
Roboty betoniarskie

Roboty zbrojarskie

Roboty murarskie

Roboty montazowe

Roboty instalacyjne (inst. elektryczne)

oakowbd~

3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sgsiedztwie Kklatki schodowej objetej zakresem opracowania zlokalizowane sg
nastepujgce obiekty :

. cigg pieszo-jezdny o nawierzchni utwardzonej (asfaltobeton)

- chodniki

- sieci uzbrojenia terenu

- inne budynki mieszkalne wielorodzinne

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- nie wystepuja.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci :

nie wystepuja

5.2. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci

5.3. Przewidywane zagrozenie zwigzane z realizacja robé6t budowl. wymienionych powyzej :
1. uszkodzenia gtowy
2. uszkodzenie wzroku, uktadu oddechowego
3. uszkodzenie konczyn dolnych i gérnych
4. porazenie prgdem

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie
wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to :
nie dotyczy, roboty takie nie wystepujg

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

7.1. Podstawowe srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to :

7.1.1. Srodki ochrony indywidualne; :

odziez ochronna

hetmy ochronne

srodki ochrony konczyn dolnych

srodki ochrony konczyn gérnych

Srodki ochrony wzroku

srodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem
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7.1.2. Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane.

7.1.3. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Opis opracowat :

mgr inz. Leopold Abratkiewicz
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