SCIANKA SW.01

 poz. sufitu podwieszanego
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1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowac wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA | ROZBIGRK!

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKON WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILKATOWYCH)

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWE ISTNIEJACES

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWE) PROJEKTOWANEY

PROJEKTOWANA OKLADZINA' SCIENNA
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PRZEGRODY PIONOWE

IS Sciana zewnghzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY- DO USUNIECIA 1.50
SCIANA ZEWNETRZNA ISTMIEACA LUB PROJEKTOWANA
ZAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN: FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO_ MOCOWANY LACZNIKAMI MECHANICZNYM

ZAPRAWA KLEJACA TBROJONA SATKA 7 WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTUUACY POD TYNKI SILIKATOME

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2mm

ELEWACYINA FARBA SILIKATOWA

OCIEPLENE ZFWNETRINYCH SCAN

Powierzchnia projektowanej podiogi na gruncie
Powierzchnia posadzki na plycie zelbetowej istn. - 8,10m2
Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej proj. - 1,80m2

ISTN. KOMORY ZSYPOWEY

-8,90m2
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Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:.026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VRl | zut parteru - klatka Basztowa 62
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projetant | mgrinz. arch. Jacek Roman Architektoriczna | STBBUG | Feman. Ben A K
Projektant | mgrin. Leopold Abratiiewicz Konstukeyina | 221/010UW | v | Dain 24.11.23
Projektant
Nr rejestru P511-2564-2023 [Ny, PT.22

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




