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PRZEGRODY PIONOWE - OCIEPLENE ZEWNETRZNYCH SCIAN Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
. ISTN. KOMORY ZSYPOWEJ dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
L1 Scina zemmgzne STPALDOWANIE SCIANY —
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY- DO USUNIECIA 1.50 (=60 CM Rzut parteru - klatka Basztowa 60
SCIANA  ZEWNETRZNA ISTNIEJACA LUB PROJEKTOWANA —— - - -
TAPRAWA KLEJACA Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150 Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnien Podpis Stadium PT
DODATKONO MOCOWANY LACZNIKAMI MECHANICZAYMI Projetant | mgrinz. arch. Jacek Roman Achtekoniczna | STOBNG | Feman B AK
gglmg EWJA%%%%%L&A%%M STKLAERD Powierzchnia projektowanej podtogi na gruncie - 8,70m2 Projekfant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyina | 221/01/DUW JV;:(VWV\ Data 24.11.23
TINK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2mm Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej istn. - 8,20m2 Projektant
ELEWACYJNA FARBA SILIATOWA Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej proj. - 1,90m2 Nr refestru P511-2564-2023 [N PT.19
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




