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PT.04 |Rzut parteru 1:50 34
PT.05 | Przekroj 1-1 1:50 35
PT.06 Elewacja wejsciowa 1:100 36
KLATKA BASZTOWA 52
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PT.07 |Rzut parteru 1:50 37
PT.08 | Przekroj 1-1 1:50 38
PT.09 Elewacja wejsciowa 1:100 39

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172, e-mail:portalab@onet.pl



P511-2564-2023 Projekt Techniczny 2
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64
dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47
KLATKA BASZTOWA 54
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PT.10 Rzut parteru 1:50 40
PT.11 | Przekroj 1-1 1:50 41
PT.12 Elewacja wejsciowa 1:100 42
KLATKA BASZTOWA 56
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PT.13 |Rzut parteru 1:50 43
PT.14 | Przekroj 1-1 1:50 44
PT.15 Elewacja wejsciowa 1:100 45
KLATKA BASZTOWA 58
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PT.16 |Rzut parteru 1:50 46
PT.17 | Przekroj 1-1 1:50 47
PT.18 Elewacja wejsciowa 1:100 48
KLATKA BASZTOWA 60
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PT.19 |Rzut parteru 1:50 49
PT.20 | Przekroj 1-1 1:50 50
PT.21 Elewacja wejsciowa 1:100 51
KLATKA BASZTOWA 62
Nr rys. Tytutl rysunku Skala Nr strony
PT.22 |Rzut parteru 1:50 52
PT.23 | Przekroj 1-1 1:50 53
PT.24 Elewacja wejsciowa 1:100 54
KLATKA BASZTOWA 64
Nr rys. Tytutl rysunku Skala Nr strony
PT.25 |Rzut parteru 1:50 55
PT.26 | Przekroj 1-1 1:50 56
PT.27 Elewacja wejsciowa 1:100 57
lll.2. Czes¢ instalacje elektryczne str. 58
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
IE.01 Schemat ideowy - rozdzielnica gtéwna "duza" RGD - 59
Klatki 50, 56, 62
IE.02 Schemat ideowy - rozdzielnica gtéwna "mata"RGM - 60
Klatki 48, 52, 54, 58, 60, 64
IE.O3 | Rzut parteru - instalacje elektryczne — wszystkie 1:100 61
klatki
IE.0O4 Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 48 1:100 62
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Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
IE.05 Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 50 1:100 63
IE.06 | Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 52 1:100 64
IE.O7 Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 54 1:100 65
IE.08 | Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 56 1:100 66
IE.09 Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 58 1:100 67
IE.10 | Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 60 1:100 68
IE.11 | Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 62 1:100 69
IE.12 Rzut piwnicy instalacje elektryczne — klatka 64 1:100 70
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P511-2564-2023 Projekt Techniczny

Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybdéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60 , 62, 64

dz. nr 124/30; Jedn.ewid.: 026501_1, M. Watbrzych; Obreb: 0047, Podzamcze 47

1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
techniczny dla zamierzenia budowlanego :

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w

opracowaniu projektu :

Projektant :

Imie i nazwisko

Specjalnosé

Nr uprawnien

Jacek Roman

Architektoniczna

57/98/JG

Projektanci branzowi :

Imie i nazwisko

Specjalnosé

Nr uprawnien

Leopold Abratkiewicz

Konstrukcyjno-budowlana

221/01/DUW

Krzysztof Jasinski

Sieci i instalacje elektryczne

150/DOS/13

Jelenia Gora, dnia 14.12.2023r.

Podpis projektanta

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172, e-mail:portalab@onet.pl




| DOLNOSLASKA

. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-187/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Jasinski

inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 7 listopada 1979 r. w Miliczu

‘dtriy’}h uje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 150/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Krzysztof Jasinski jest uprawniony:

W  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Jasirski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zééwiadpzeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skitad orzekajqcy OKK

OtrzmeJa a_| TABRRRS 27 Y 4. Aerr chaplinski
. Pan Krzysztof Jasinski T\ RIS : ani
Ul. H. Poboznego 6/6
58-160 Swiebodzice
2. Okregowa Rada Izby

1. prof. dr inz. Kazimierz\Czapliriski

3. Gtéwny Inspektor 2. drinz. Zofia Zwiéfzchowska
Nadzoru Budowlanego
4.afa 3. mgr inz. Matgorzata ajewska-

Janiaczyk



WOJEWODA JELENIOGORSKI

Jelenia Géra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 85/98
DECYZJA Nr 57/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4,-art.14 ust.1 pkt.1, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414 z p. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Jackowi Dariuszowi Romanowi

magistrowi inzynierowi a.rchitektowi
ur. 5 lipca 1969r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji ninigjszej przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuie:

Pan Jacek Roman
58-500 Jelenia Géra NG
ul. Obr.Westerplatte 1/20 Nt




WOJEWODA DOLNOSLASK] Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.II1.U-1.7131.7132-27/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z22000r, Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2, ar. 14 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r, Nr 106,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Leopoldowi Bolestawowi Abratkiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 listopada 1955 r. w Piotrkowie Trybunaiskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolinosigskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Leopold
Bolestaw Abratkiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewedy Doinoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Leopold Bolestaw Abratkiewicz
ul. Kiepury 34/1
58-506 Jelenia Gora

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz Roman
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/98/3G,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0609.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0609-A342-A3EB-D144-B72Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SYX-8DT-IBL *

Pan Krzysztof Jasinski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0409/13

adres zamieszkania ul. .58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EZ6-B56-WIT *

Pan Leopold Abratkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0421/01

adres zamieszkania ul. Kiepury 34/41, 58-506 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA
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Dane ogdlne.

Inwestor
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Podzamcze"
Al. Podwale 1
58-316 Watbrzych

Nazwa inwestycji
Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

Lokalizacja
58-316 Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Dziatka nr 124/30
Jedn. ewid. : 026501_1, M. Watbrzych, Obreb : 0047, Podzamcze 47

Przedmiot zamierzenia budowlanego i przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa 9 wejs¢ do budynku oraz
szybéw windowych z adaptacjg komor zsypowych na strefy wejsciowe do klatek
schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Watbrzychu przy ul. Basztowa
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Zakres opracowania obejmuje Projekt Techniczny w zakresie branz: architektonicznej,
konstrukcyjnej i instalacji elektrycznych przebudowy wejsé do klatek schodowych oraz
szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Watbrzychu przy

ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Opis przedmiotu zamowienia

3. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Wizje lokalne.

Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych.
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Dokumentacja archiwalna.

Obowigzujgce przepisy i normy.

10 Ustawa Prawo Budowlane.

11. Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

©e~NO s

Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1.

Ekspertyza techniczna

41.1.

Analiza konstrukcyjna

Opis ogolny i charakterystyka konstrukcji obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem 12-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o
poprzecznym uktadzie scian konstrukcyjnych w rozstawie 3,0, 4,8 i 5,4m .

Fundament — ptyta wylewana z betonu Rw = 200kg/m? ( tj. B150), zbrojone stalg
zbrojeniowg zebrowang klasy A-lll.Grubos¢ ptyty 50 cm.

Sciany piwniczne konstrukcyjne wylewane z betonu Rw = 170kg/cm? o gr. 25cm.

Gtowne elementy konstrukcyjne obiektu tj. stropy, schody, szyb windy, sciany ostonowe,
dach, wykonano wg unifikacji WWP wersja watbrzyska ( z 1976r. ).
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Analiza konstrukcyjna scian nosnych i stropu
Sciany nosne poprzeczne w miejscu przebudowy to :

do poziomu +_0,00 sciany piwniczne zelbetowe wylewane o grubosci 200-250mm
wykonane z betonu R,=170 kg/cm?* (zgodnie z katalogiem WWP)

od poziomu +-0,00 do poziomu +2,80m -Sciany zelbetowe prefabrykowane o
grubosci 140 mm (wykonane z betonu R,=200 kg/cm?)

strop na poziomie +-0,00 to: ptyta stropowa prefabrykowana o gr. 140 mm
dostosowana ksztaltem do geometrii pomieszczenia przylegtego do szybu
dzwigowego (beton R,=200kg/cm?, stal 34 GS)

Elementy Scian i ptyta stropowa nie wykazujg zniszczeh, uszkodzen, spekan (zarysowan)
Swiadczgcych o nieprawidtowej pracy konstrukgji .

Analiza konstrukcyjna szybu dzwigowego

Szyb dzwigu wykonano jako prefabrykowany zgodnie z katalogiem systemowym WWP:
Elementy komunikacji wewnetrznej karta katalogowa 2.4.2 ( oprac. Zjednoczenie
Budownictwa na lata 1976 -80 ). Typowy prefabrykat obudowy dzwigéw (DZ1) to element
skrzyniowy o wym. b x L x h : 164 x 196 x 268cm, grubos¢ $cianek 12cm.

Elementy posadowiono na ptycie fundamentowej wylewane;j

Elementy szybu dzwigowego nie wykazujg zniszczen, uszkodzen, spekan swiadczacych o
utracie stanéw granicznych nosnosci.

Obecnie dzwig osobowy jak i szyb dzwigu sg w petni sg uzytkowane.
Planowane wykonanie przebudowy polega na wycieciu otworu o wysokosci 2,25m w
jednej $cianie szybu dzwigowego, od strony wejscia giéwnego.

4.1.2. Wnioski z ekspertyzy technicznej

a) nie wystepujg widoczne pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych t;.
fundamentoéw, $cian konstrukcyjnych stropéw, nadprozy, majgce wplyw na
bezpieczenstwo konstrukcji

b) nie stwierdzono uszkodzenh konstrukcji zelbetowej szybu dzwigowego, $cian
nosnych i ptyty stropowej w rejonie pomieszczenia przylegtego do szybu
dzwigowego.

c) nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen elementéw majgcych wptyw na
konstrukcje oraz jej przydatnos¢ uzytkowa

d) w budynku nie stwierdzono drgan majgcych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w nim
przebywajgcych

e) planowana przebudowa obiektu polegajgca na wykonaniu nowego otworu w $cianie
szybu dzwigowego wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania istniejgcego obiektu.

4.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

4.2.1. Technologia wykonania nowego otworu w scianie szybu windowego

1. Po uprzednim wytrasowaniu otworu na Scianie szybu, tj na elementach
prefabrykatow DZ1 nalezy przystapi¢ do robét zachowujgc duzg ostroznosg i
prowadzi¢ ciggta obserwacje wraz z postepem robét.
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2. Roboty rozbiorkowe tj. wyciecie nowego otworu o wysokosci 2,25m nalezy wykonac¢
metodg bezudarowg (mozliwe tylko wycinanie otworu), najlepiej uzywajgc
diamentowych pit tarczowych lub sznurowych.

3. Otwor nalezy wykonac¢ na maksymalng szerokosé¢ 140 cm tak aby nie naruszy¢
ptaszczyzn i weztdw konstrukcyjnych przylegtych scian elementéw konstrukcji
zelbetowej (prefabrykatu DZ1) poza $wiattem otworu.

4. Niedopuszczalne jest aby skutkiem wykonania otworu byto pojawienie sie
jakichkolwiek zarysowan czy tez spekan elementow konstrukcyjnych i ich weztéw
(stykow).

4.2.2. Nowa plyta podszybia
Po wyburzeniu istniejgcej ptyty i pogtebieniu podszybia, nowg ptyte nalezy wykonac jako
zelbetowg o grubosci 250mm, zbrojong siatkami : 2x #10 ( 150 x 150 ).

Materiat
Beton: B25 ( C20/25)
Stal: A-IlIN (B500SP)

Beton podktadowy o gr.100mm: B10 ( C8/10).
Warstwa z pospétki piaskowo-zwirowej o gr. ok. 0,47m
Wymagania dla zageszczonego podtoza: Ey, = 80 MPa

4.2.3. Konstrukcja nowej sciany ostonowej (podparapetowej ) i filaréw okiennych.
Sciane ostonowg bedgcg podmurowaniem i czesciowym zamurowaniem istniejacego
otworu wejsciowego do zsypu wykona¢ jako murowang z bloczkéw wapienno-piaskowych
(silikatowych) o gr. 25cm. Wysoko$¢ Sciankmi podparapetowej zgodnie z rysunkiem
przekroju dla poszczegdlnych klatek.

Materiat :
Bloczki silikatowe: klasy 15 MPa
Zaprawa: marki 5MPa

4.2.4. Nadproza nad projektowanym oknem
Dla projektowanych otworéw okiennych dla wejs¢ do klatek nr 54 i 58 nalezy wykonac¢
nowe nadproza. Przyjeto wykonanie nadprozy z 2 sprezonych belek nadprozowych SBN
0 przekroju 72x1115mm.
Dla otwordéw o szerokosci Is=1200mm, przyjeto belki sprezone o dlugosci Lc=1500mm.
Dopuszczalne obc. oblicz. dla kazdej belki o wartosci max. 8,44 kN/m
Nadproze nalezy opieraé na projektowanych filarach z bloczkéw wapienno-piaskowych
(silikatowych) o gr. 25cm klasy min.15MPa na zaprawie cementowej marki min. 5MPa.

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
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6. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

6.1. Podtogi
6.1.1. Podloga na gruncie

Komora zsypowa - projektowany przedsionek windowy
Istniejgca podtoga na gruncie
— wyburzenie istniejgcych warstw podtogowych do poziomu gruntu rodzimego.

Projektowana podtoga na gruncie - uktad warstw :

Ptytki granitowe gr. 20mm na elastycznej zaprawie klejowej 2,50cm
Beton wyréwnawczy zbrojonym siatkami stalowymi 7,50cm
Warstwa rozdzielcza - 1 x folia PE gr. 0,2mm

Polistyren ekstrudowany XPS 30 10,0cm

Papa asfaltowa podktadowa, zgrzewalna do wykonywania

izolacji przeciwwodnych

Asfaltowy preparat gruntujgcy

Beton podktadowy B10 (C8/10) 10,0cm
Pospétka zwirowa zageszczona 20,0cm
Grunt rodzimy zageszczony

Uwaga :
Projektowang podtoge na gruncie nalezy zdylatowacé w linii gtdwnej bryty budynku w
miejscu styku z istniejgca ptytg betonowa.

6.1.2. Podloga na istniejacych warstwach posadzkowych
(wiatrofap, przesionek windowy - wejscie do klatki schodoweyj )

Podtoga istniejgca
— skucie posadzki z lastrico / ptytki ceramiczne) do poziomu istniejacej ptyty betonowe;.

Podtoga projektowana - uktad warstw :
Ptytki granitowe gr. 20mm na elastycznej zaprawie klejowej 2,50cm
Cementowa zaprawa wyréwnawcza 0,50cm
Istniejgca ptyta betonowa

6.1.3. Posadzka na podescie wejsciowym
Posadzka podestu wraz z warstawi podbudowy podlega rozbiérce. Powierzchnia
posadzki podestu podlegajgcego rozbidrce c.a. 2,5 m?( zakres zgodnie z Planszami
rozbiorek ).
Rozbiérce podlega ( w zaleznosci rodzaju od posadzki stefy wejsciowej );
- kostka betonowa wraz z warstwami podbudowy
- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z ptytg betonowg podestu.

Nowe podesty zewnetrzne wykonaé jako ptytowe betonowe, zgodnie z geometrg podang
na rysunkach.

Ptyta podestow wejsciowych do budynku grubosci 15 cm uktadana na warstwie betonu
podktadowego gr 5 cm i na zageszczonej podbudowie piaskowo-zwirowej gr. 20 cm.

Materiat :
Beton B25 ( C20/25)

Posadzka projektowana - uktad warstw :

Ptytki granitowe gr. 20mm na elastycznej zaprawie klejowej 2,50cm
Projektowana ptyta betonowa 15,0cm
Beton podktadowy 5,0cm
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Podbudowa - zageszczona podsypka piakowo-zwirowa 20,0cm
W podestach wejsciowych osadzi¢ wycieraczki stalowe ocynkowane o wymiarach
40 x 60 cm.
Uwaga:

Dokumentacja projektowa nie obejmuje zakresem ingerencji w nawierzchnie
utwardzone ( w tym stopnie i pochylnie ) w rejonie wejs¢ do klatek schodowych i komér
zsypowych.Ewentualna ingerencja bedzie uzgadniana na etapie realizacji robdt.

6.1.4. Podloga podszybia

Istniejgca ptyta w podszybiu
— wyburzenie warstw istniejgcych na gtebokos¢ projektowanych warstw podtogowych

Podtoga projektowana - uktad warstw :

Ptyta zelbetowa podszybia zbrojona siatkami stalowymi 25,0cm
Beton podktadowy B10 (C8/10) 10,0cm
Pospétka piaskowo-zwirowa zageszczona 47,0cm

Istniejgca ptyta fundamentowa

6.2. Sciany

6.2.1. Zamurowania w $cianach istniejagcych
( przesionek windowy - $cianka oddzielajgca zsyp, obudowa wejScia do piwnicy )
Sciany o gr. 12cm murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy
min.15MPa na zaprawie cementowej marki min. 5MPa.
W przypadku braku miejsca wejscie do piwnicy obudowac bloczkami wapienno-
piaskowymi o gr. 8 cm.

6.2.2. Sciana podparapetowa/zamurowania otworu drzwiowego
Sciana gr. 25cm murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy min.
15MPa na zaprawie cementowej marki min. 5SMPa.

6.2.3. Obudowa nowej rozdzielnicy RG
Nienosne sciany oddzielajgce o gr. 12cm murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
(silikatowych) klasy min.15MPa na zaprawie cementowej marki min. 5MPa. Klasa
odpornosci ogniowej sciany EI 120.

6.3. Ocieplenie scian zewnetrznych komory zsypowej
W projekcie przyjeto ztozony system izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow
(ETICS) metodg lekka-mokrg z zastosowaniem ptyt styropianowych. Sciany nalezy
00|epI|c ptytami ze styropianu fasadowego typu EPS 038 o nastepujacych parametrach :

grubosé piyty 150mm (%)
typ krawedzi na zaktadke
wytrzymato$¢ na rozcigganie = 100kPa
wytrzymato$¢ na zginanie = 115kPa
wytrzymatos¢ na sciskanie 2 70kPa
wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,038W/mK.

(*) dla klatek schodowych nr 48 i 52 zastosowac ptyty o grobosci 120 mm

Piyty styropianowe nalezy mocowaé na zaprawie klejowej oraz dodatkowo za pomocag
tgcznikdw mechanicznych. W pasach krawedziowych nalezy zastosowa¢ zwiekszong
liczbe tgcznikéw, zgodnie ze specyfikacjg producenta systemu ociepleniowego.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ na zagruntowanej warstwie zaprawy klejowej
zbrojonej siatkg z widkna szklanego.
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Ptyty styropianowe klei¢:
- &ciany frontowe komor zasypowych - do muru nieotynkowanego ( mur istniejagcy
po skuciu tynku i zamurowania otowru drzwiowego )
- ciany boczne komor zsypowych - do istniejgcej wyprawy tynkowej.

6.4. Nadproza

6.4.1. Nadproza okienne
Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych nadprozy nad otworami drzwiowymi komér
zsypowych. Nadproza bedg petni¢ funkcje nadprozy projektowanych okien przedsionka
windowego.
Dla klatek schodowych nr 54 i 58 pod istniejacymi nadprozami drzwiowymi na
wymurowanych filarach nalezy osadzi¢ nadproza strunobetonowe.
Przyjeto wykonanie nadprozy z 2 sprezonych belek nadprozowych SBN o przekroju
72x1115mm.
Dla otwordéw o szerokosci Is=1200mm, przyjeto belki sprezone o dlugosci Lc=1500mm.
Dopuszczalne obc. oblicz. dla kazdej belki o wartosci max. 8,44 kN/m.

6.4.2. Nadproza drzwiowe
Nad projektowanymi otowrami drzwiowymi do piwnicy i do rozdzielnicy energetycznej
zamontowacé prefabrykowane nadproza ceramiczne zespolone dla otworéw o
rozpietosciach:
- drzwi do piwnicy - 86 cm
- drzwi rozdzielnicy energetycznej - 106 cm.

6.5. Tynki

6.5.1. Tynki zewnetrzne w systemie ociepleniowym

Istniejaca wyprawa tynkarska na $cianach zewnetrznych nieocieplanych
- do zachowania
Na scianie frontowej komory zsypowej tynk w catosci do skucia.

Projektowana wyprawa tynkarska na $cianach zewnetrznych ocieplonych
- strukturalny tynk silikatowy o fakturze baranka i uziarnieniu 2mm przeznaczony do
malowania hydrofobowg i paroprzepuszczalng elewacyjng farba silikatowa.

6.5.2. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne istniejgce

Istniejgce ocieplenie $cian i stropu w komorze zsypowej oraz istniejgce tynki wewnetrzne
— do skucia w 100%

Istniejgce tynki wewnetrzne $cian i sufitu wejscia do budynku — do uzupetnienia i
wyréwnania w niezbednym zakresie

Tynki wewnetrzne nowoprojektowane
Na nowych scianach murowanych nalezy wykonac tradycyjne tynki cementowo-wapienne
o grubosci 1,5cm, czysto mineralne, kategorii lll, zatarte na gtadko.

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powierzchnie scian nalezy przygotowaé
zgodnie z zaleceniami producenta tynku. Podtoze powinno by¢ czyste, suche, stabilne,
réwne i nosne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢ przyczepnos¢ zaprawy. Jezeli
istnieje konieczno$¢ redukcji chtonnosci podtoza, nalezy je zagruntowac preparatami
odpowiednimi dla poszczegdlnych materiatéw podtoza.

Uzupetnienia w tynkach istniejgcych

Powierzchniowe rysy w podtozu nalezy poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowac preparatem
odpowiednim do rodzaju podfoza. Stabo zwigzane fragmenty tynkéw istniejgcych nalezy
odkué, zas elementy luzne lub osypujgce sie, usuna¢ szczotkg stalowa. Podtoze powinno
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by¢ czyste, suche, stabilne, réwne i nosne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepnos$¢ zaprawy.

Uzupetnienia i naprawy w tynkach istniejgcych nalezy wykona¢ przy uzyciu uniwersalnej,
cementowo-wapiennej zaprawy wyrownujgcej. Po wyschnieciu zaprawy wyréwnujgcej
catg powierzchnie $cian nalezy zagruntowac¢ a nastepnie wygtadzi¢ przy uzyciu biatej
cementowej zaprawy szpachlowej, wzmocnionej mikrowtéknami o grubosci warstwy
dostosowanej do nieréwnosci poditoza (Srednia grubo$¢ 5mm).

Uwaga :
Szczeliny wystepujgce w Scianach i suficie przedsionka windy, na styku gtownej bryty

budynku i dobudowanej, zewnetrznej czes$ci pomieszczenia, nalezy wypetni¢ zaprawa
elastyczng a nastepnie zabezpieczy¢ aluminiowymi profilami dylatacyjnymi.

Sufit podwieszany petny z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych ogniochronnych 1x
12,5mm, mocowanych na krzyzowym, jednopoziomowym ruszcie noSnym wykonanym z

6.6. Sufity podwieszane
(wiatrofap, przedsionek windowy)
profili stalowych CD 60x27mm.
6.7. Oktadziny $scienne

(wiatrofap, przedsionek windowy bez odcinka miedzy klatkg schodowa i wiatrofapem)

Wielkoformatowe piyty z betonu architektonicznego o wymiarach 100x50cm, gr. 8-10mm
w kolorze jasnoszarym, klejone do podtoza za pomocg wysokoelastycznej cementowe;j
zaprawy klejgcej, dedykowanej przez producenta ptyt. Ptyty uktadac¢ na petng wysokosé
pomieszczen.

Parametry techniczne :

Materiat beton architektoniczny
Grubos¢ 8-10mm

Powierzchnia Srednio porowata
Krawedz prosta

Kolor jasny szary

Powierzchnia techniczna (klejenia) ptyty jest powierzchnig wyraznie chropowatg. Nalezy jg
dodatkowo zagruntowa¢ gruntem sczepnym z piaskiem kwarcowym np. Weber.prim
kwarc. Powierzchnia, na ktdrg bedg przyklejane ptyty musi by¢ porowata i zagruntowana
preparatem do gruntowania podtozy np Weber.prim start, zgodnie z instrukcjg
producenta. Powierzchnia montazowa ptyt musi by¢ oczyszczona z nalotu, tzw. mleczka.
Wszelkie elementy kruszywa, ktére wyraznie ,,0odstajg” od powierzchni klejenia trzeba
usungc, tak by mozliwe byto rozprowadzanie kleju pacag grzebieniowg 8-10mm. Wszelkie
ewentualne nieréwnosci(resztki poprodukcyjne) krawedzi bocznych stykowych nalezy
przeczy$cic¢, gwarantujgc rownomierne ich doleganie.

Prawidtowy montaz ptyt polega na naktadaniu kleju na powierzchnie wyklejang 2 etapowo.
Najpierw nalezy nanie$¢ warstwe kontaktowg (paca ptaska), a nastepnie warstwe klejenia
(paca grzebieniowa). Na powierzchnie tynku nalezy nanies¢ warstwe kleju i zatrze¢ pacg
ptaskg a nastepnie grzebieniowa¢ warstwe kleju na scianie. Oczyszczong z mleczka
strone montazowg ptyt przed klejeniem nalezy przeciggng¢ rownomiernie warstwa kleju
delikatnie dociskajgc tak, aby doktadnie wypetnita wszelkie nierownosci. Klej nanies¢ na
cata powierzchnie ptyty. Maksymalne dawkowanie tgcznej grubosci kleju nie moze byé
wieksze niz 10mm. Do montazu elementéw nalezy uzywac tylko wysokoelastycznej
zaprawy klejgcej do ptytek, dedykowanej przez producenta np Weber.xerm 855.
Zabronione jest silne uginanie i dociskanie nieréwnomierne ptyt. Elementy nalezy tgczyé,
jednoczesnie wyréwnujac krawedzie. Ewentualne nierownosci elementéw nalezy
niwelowac gruboscig warstwy kleju.
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6.8.

Po wyschnigciu catg powierzchnie okfadzin $ciennych nalezy zaimpregnowac za pomocg
bezbarwnego impregnatu hydrofobowego do betonu architektonicznego
rekomendowanego przez producenta ptyt.

Posadzki z plytek granitowych

(wejscie do budynku, przedsionek windy)

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot posadzkarskich w obszarze wejscia do budynku oraz w
czesci przedsionka windowego usytuowanego wewnatrz budynku nalezy skuc istniejgcg
posadzke z lastriko/ptytki ceramiczne ( zaleznie od klatki schodowej ) do poziomu ptyty
betonowe;j.

Podtoze przed wykonaniem nowej posadzki nalezy dokfadnie oczyscic i odkurzy¢, tak aby
wolne byto od wszelkich pytéw i zabrudzen a nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg o
grubosci ok. 5mm z cementowej zaprawy szybkotwardniejgcej przeznaczonej do
wykonywania silnie obcigzonych posadzek oraz do reperacji elementéw betonowych, w
zakresie od 5 do 30 mm.

W wejsciu do budynku oraz w czesci przedsionka windowego usytuowanego w budynku
podioze pod posadzke bedzie stanowita istniejgca betonowa ptyta spocznikowa
oczyszczona z istniejgcych warstw lastrika oraz wyréwnana przy uzyciu cementowe;j
zaprawy szybkotwardniejgcej o grubosci ok. Smm. Powierzchnia ptyty musi by¢ doktadnie
oczyszczona i odkurzona oraz wolna od wszelkich pytéw i zabrudzen.

W czesci przedsionka windowego usytuowanego w komorze zsypowej podtoze pod
posadzke bedzie stanowit beton wyrownawczy projektowanej podtogi na gruncie.
Powierzchnia betonowa powinna by¢ zatarta na ostro bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw,
czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Uwaga :

Gorna powierzchnia betonu wyréwnawczego oraz ptyty spocznikowej musi znajdowac sie
na jednym poziomie, tak aby moZzliwe byto wykonanie nowej wspolnej posadzki w wejsciu
do budynku oraz w projektowanym przedsionku windowym.

Posadzka projektowana

Ptytki granitowe o grubosci 20mm i wymiarach od 40x40cm do 60x40cm, klejone na
odpowiednio przygotowanym podtozu. Powierzchnia licowa ptytek ptomieniowana,
antyposlizgowa. Listwy cokotowe o wysokosci 8-10cm z ptytek w kolorze posadzki.

Parametry techniczne :

Materiat granit

Grubos$c¢ 20mm

Powierzchnia ptomieniowana (antyposlizgowa, szorstka)
Krawedz cieta

Kolor jasny szary

Plytki uktada¢ na wysokoelastycznej, cienkowarstwowej zaprawie klejowej do mocowania
ptytek z kamienia naturalnego wewnatrz i na zewngtrz budynku. Spoiny tgczace
zamkniete w sposoéb trwale elastyczny.

Po utozeniu ptytek posadzki nalezy zaimpregnowac preparatem do granitu, ktory
penetruje do wnetrza materiatu, nie zmienia naturalnego koloru kamienia i nie tworzy
powioki.
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Uwaga :

Posadzke w przedsionku windy nalezy zdylatowaé w miejscu naciecia podktadu
betonowego. W czasie ukladania posadzki w grubosci ptytek granitowych nalezy osadzic
aluminiowe profile dylatacyjne podfogowe.

6.9. Powtloki malarskie wewnetrzne
6.9.1. Farba lateksowa wewnetrzna
($ciany wewnetrzne)
Wodorozcienczalna farba lateksowa o satynowym potysku do wykonywania gtadkich,
niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i utrzymujgcych
strukture powlok wewnetrznych. Klasa 1 szorowalnosci i zmywalnosci wg PN-EN 13300.
Parametry techniczne :
- Kolor scian : jasnoszary
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : Klasa 1
Stopieh potysku : potmat
llos¢ warstw : 2
Sposéb nakfadania : watek, pedzel, natrysk
Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnos¢ : niepalne
Przed malowaniem sciany nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym
do podtoza. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substanc;ji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Farbe naktada¢ za pomocg watka lub metodg
natryskowa.
Sciany nalezy malowa¢ dwukrotnie. Warstwe posrednig wykonaé farbg lateksowg
rozcienczong maks. 10% wody. Warstwe wierzchnig wykonac farbg lateksowg
rozcienczong maks. 5% wody.
6.9.2. Farba akrylowa

(sufity podwieszane petne z ptyt g-k )

Wodorozciehczalna farba akrylowa o wysokiej jakosci przeznaczona do dekoracyjnego
malowania scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen. Klasa 2 szorowalnosci i zmywalnosci
wg PN-EN 13300.

Parametry techniczne :

Kolor : biaty

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : Klasa 2

Stopien potysku : mat

llo$¢ warstw : 2

Sposéb nakfadania : watek, pedzel, natrysk

Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnos¢ : niepalne

Przed malowaniem sufity nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do
podioza. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢. Farbe naktada¢ za pomoca watka lub metodg
natryskowa.

Sufity nalezy malowa¢ dwukrotnie. Na podtozu zagruntowanym farbg podktadowg lub
farbg wtasciwg rozcienczong maks. 30 % wody.
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6.10.

Powiloki malarskie zewnetrzne

6.11.

( $ciany zewnetrzne ocieplone i nieocieplone)

Farba elewacyjna - silikatowa farba dyspersyjna do podtozy z tynkéw mineralnych i
silikatowych, przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkow,
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Parametry techniczne :

Kolor : dostosowany do istn. kolorystyki scian obudowy wej$é
Stopien potysku : mat

llos¢ warstw : 2

Sposéb nakfadania : watek, pedzel, natrysk

Temperatura stosowania : od +8°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnos¢ : niepalne

Przed malowaniem s$ciany nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym
do podtoza. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substanc;ji
zmniejszajgcych przyczepnosc. Farbe naktada¢ za pomocg pedzla, watka lub metodg
natryskowa.

Farby nie naktadaé przy bezposrednim nastonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo
duzej wilgotnosci powietrza (mgta) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na
rusztowaniu zatozy¢ ostony. Nalezy wykluczy¢ mozliwosé wystgpienia przymrozkow.

Okno (01)

Okno systemowe o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonane z profili PCV
wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknietg komorg podszybows i
wktadami izolacyjnymi w komorach profili. Profile PCV od wewnatrz w kolorze biatym, od
zewnatrz w kolorze drzwi wejsciowych lub biatym.

Izolacyjnosc akustyczna okna nie mniejsza niz Ry 34(-1,-4) dB.

Wspétczynnik przenikania ciepta okna U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej dla okien w przegrodach zewnetrznych lecz nie wiekszy niz
1,30W/m3K.

Skrzydta okienne wyposazone w okucia uchylno-rozwierane z funkcjg rozszczelnienia i
mikrowentylacji.

6.12. Drzwi stalowe wewnetrzne

6.12.1. Drzwi przeciwpozarowe, dymoszczelne EIS 60 - D.1ps

(drzwi do piwnicy)

Drzwi techniczne przeciwpozarowe, petne, przylgowe, 1-skrzydtowe, bezprogowe
Klasa odpornosci ogniowej : El, 60 zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
Dymoszczelnosc¢ : Sz wg PN-EN 13501-2:2016

Klasa wytrzymatosci mechanicznej : 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydio drzwiowe - ptaskie, petne, w wersji przylgowej

Konstrukcja skrzydta - zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowe;j
0 grubosci min. 0,75mm, obustronnie ocynkowanej ogniowo,
zagruntowanej i malowanej proszkowo

Wypetnienie - ptyty wetny mineralnej lub wkfad ognioodporny

Oscieznica - narozna, wykonana z gietej blachy stalowej o gr. 1,8mm
ocynkowanej ogniowo, zagruntowanej i malowanej proszkowo w
kolorze skrzydta.

Kolor powioki malarskiej - RAL 9007 (szare aluminium) lub grafitowy
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Wyposazenie dodatkowe :
- samozamykacz nawierzchniowy
zamek wpuszczany, przystosowany pod wkiadke patentowq.
wktadka patentowa
komplet klamek z szyldami w kolorze srebrnym, matowym
€O najmniej 3 zawiasy wzmocnione, regulowane w 3 kierunkach
uszczelka peczniejgca na skrzydle
uszczelka przymykowa i samopeczniejgca w oscieznicy
uszczelka progowa samoopadajgca

6.12.2. Drzwi przeciwpozarowe El 60 - D2.p

6.13.

(zamkniecie rozdzielnicy elektrycznej)

Drzwi techniczne przeciwpozarowe, petne, przylgowe, 2-skrzydiowe, z progiem
Klasa odpornosci ogniowej : El, 60 zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
Klasa wytrzymatosci mechanicznej : 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydta drzwiowe - ptaskie, petne, w wersji przylgowej

Konstrukcja skrzydet - zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowe;j
0 grubosci min. 0,75mm, obustronnie ocynkowanej ogniowo,
zagruntowanej i malowanej proszkowo
Belka przymykowa zamontowana do skrzydta biernego

Wypetnienie - ptyty wetny mineralnej lub wkfad ognioodporny

Oscieznica - narozna, wykonana z gietej blachy stalowej o gr. 1,8mm
ocynkowanej ogniowo, zagruntowanej i malowanej proszkowo w
kolorze skrzydta.

Kolor powtoki malarskiej - RAL 9007 (szare aluminium) lub grafitowy

Wyposazenie dodatkowe :
- zamek wpuszczany, przystosowany pod wkfadke patentows.
wktadka patentowa
komplet klamek z szyldami w kolorze srebrnym, matowym
€O najmniej 2 zawiasy wzmochnione, regulowane w 3 kierunkach / 1 skrzydto
uszczelka peczniejgca na skrzydle
uszczelka przymykowa i samopeczniejgca w oscieznicy
uszczelka przymykowa i samopeczniejgca w belce przymykowej
zamek ryglujgcy do skrzydta biernego

Scianki aluminiowo-szklane - SW.01

(obudowa wiatrofapu)

Scianki aluminiowo-szklane wewnetrzne z drzwiami.

Drzwi 2-skrzydtowe niesymetryczne 150x205cm, bezprogowe.
Szerokos$¢ skrzydta aktywnego A=95cm w sSwietle otworu
Klasa mechaniczna drzwi : 3 wg PN-EN 1192:2001

Scianka i drzwi systemowe z profili aluminiowych wielokomorowych. Profile malowane
proszkowo w kolorze RAL 9007 (szare aluminium) lub grafitowym. Dolna belka
poprzeczna o szerokosci min. 160mm. W belce dolnej skrzydta aktywnego lub Scianki
zamontowac¢ kratke wentylacyjng ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcg dekompresje
wiatrotapu.

Wypetnienie - szyba bezpieczna, dwuwarstwowa, laminowana, klasa 1B1 wg PN-EN
12600

Na catym obwodzie skrzydet i oscieznicy uszczelki przylgowe. Skrzydta wyposazone w 3
zawiasy nawierzchniowe.
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Aktywne skrzydio drzwiowe wyposazone w samozamykacz i dwustronng klamke ze stali
nierdzewnej, matowej. Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy do drzwi z profili
aluminiowych, listwa czotowa waska ze stali nierdzewnej, przystosowana do montazu w
profilu aluminiowym.

Scianke nalezy wykonaé na petng wysoko$¢ pomieszczenia z dostosowaniem jej
konstrukcji do wysokosci projektowanego sufitu podwieszanego i wysokosci istniejgcego
stropodachu nad wiatrotapem.

6.14. Parapety

6.14.1. Parapet zewnetrzny

Parapet zimnogiety z blachy stalowej o gr. 0,75mm ocynkowanej i powlekanej tworzywem
sztucznym w kolorze stolarki okiennej.

6.14.2. Parapet wewnetrzny
Parapet grubosci 30mm z granitu lub konglomeratu marmurowego.

6.15. Obrébki blacharskie
Obroébki blacharskie - blacha stalowa o gr. co najmniej 0,75mm ocynkowana i powlekana
tworzywem sztucznym w kolorze zgodnym z kolorystykg elewac;i.

7. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy.

8. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

8.1. Instalacje i urzadzenia sanitarne
Nie dotyczy.

Zakres zamierzenia budowlanego nie obejmuje przebudowy lub wykonania nowych
instalacji lub urzadzen sanitarnych.

Przy wejsciu do klatek schodowych nalezy zdemontowaé na czas robét istniejgce
grzejniki typu Favier ( z wyjgtkiem jednej klatki ). Po wykonaniu robét budowlanych
sugeruje sie w miejscu istniejgcych grzejnikédw montaz grzejnikow jednoptytowych np.
C21. Ostateczng decyzje nalezy podjg¢ na etapie realizacji robot.

8.2. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zakres opracowania obejmuje prace niezbedne do wykonania w zakresie instalacji
elektrycznych zwigzane z przebudowg wejs¢ do budynku oraz szybdéw windowych

Zakres projektu obejmuje:

przeniesienie rozdzielnic gtdwnych wraz z ich wymiang na nowe

wymiane linii zasilajgcych od ztgcz kablowych

wykonanie przeciwpozarowych wytgcznikow pradu

instalacje o$wietlenia elektrycznego podstawowego w przebudowywanej przestrzeni
wejs¢ do budynku

8.2.1. Bilans energetyczny
Bilans energetyczny obiektu nie ulega zmianie.
8.2.2. Zasilanie budynku

Istniejacy uktad zasilania budynkéw zostat wykonany w ten sposéb, ze klatki posiadajg
jedno zigcze dla zasilania podstawowego lub dwa dla zasilania podstawowego i
rezerwowego. Mieszkania zasilane sg ze ztgcza kablowego zasilania podstawowego, a
obwody administracyjne zasilane sg poprzez uktad SZR z obu ztgcz. Sekcje
administracyjne w klatkach posiadajgcych jedno ztgcze zasilane sg z klatki ,srodkowej”
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wyposazonej w uktad SZR. Uktady SZR w rozdzielnicach gtéwnych utrzymujg zasilanie
czesci administracyjnych ze sprawnego zrédta zasilania.

Ztgcza kablowe zabudowane sg na elewacji budynku w poblizu wejs¢ do klatek. Przy
klatkach nr 48, 52, 54, 58, 60, 64 znajdujg sie ztgcza zasilania podstawowego, a przy
klatkach nr 50, 56, 62 znajdujg sie zaréwno ztgcza zasilania podstawowego jak i
rezerwowego.

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie zasilania. Przewiduje sie natomiast wymiane kabli
zasilajgcych od ztgcz do rozdzielnic gtdwnych oraz kabli zasilajgcych sekcje
administracyjne w sgsiednich klatkach. Kable zasilajgce nalezy wymieni¢ na kable
ognioodporne E90 typu zgodnego ze schematami w czesci rysunkowej. Trasy kablowe
nalezy wykona¢ jako ognioodporne E90 i prowadzi¢ w piwnicy po stropie na uchwytach
kablowych oraz zabezpieczy¢ przed dostepem poprzez zakrycie metalowym korytem
perforowanym. Trasy kabli zostaty pokazane na planach instalacji.

8.2.3. Rozdzielnice gtéwne

Rozdzielnice gtdwne obecnie znajdujg sie na $cianach ktére przeznaczone sg do
wyburzenia i dlatego zostang przeniesione. Nowe lokalizacje rozdzielnic pokazano na
planach instalacji. Rozdzielnice zostang wymienione na nowe i dostosowane do
aktualnych warunkow pracy.

Zainstalowane zostang dwa typy rozdzielnic ,duza” RGD z uktadem SZR (w klatkach
zasilanych ze ztgcz zasilania podstawowego i rezerwowego) i ,mata” RGM (w klatkach
zasilanych tylko ze ztgcz zasilania podstawowego).

Wszystkie istniejgce obwody nalezy odtworzy¢ wg stanu istniejgcego. Istniejgce uktady
pomiarowe administracji nalezy odtworzy¢ wg stanu istniejgcego. Ewentualne
niezgodnosci w dokumentacji ze stanem faktycznym nalezy wyjasnic z projektantem.
Urzadzenia instalacji domofonowej znajdujgce sie w istniejgcych rozdzielnicach nalezy
przenies¢ do nowych rozdzielnic oraz wydtuzy¢ istniejgce oprzewodowanie instalac;ji
domofonowe;j.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w drzwi zamykane na klucz. Rozdzielnice nalezy wykonac¢
zgodnie z zatgczonymi schematami. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania
wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualne schematy elektryczne umieszczone w
widocznym miejscu, oraz zabezpieczone przed zniszczeniem (np. zalaminowane). W
rozdzielnicach przewidzie¢ 30% wolnego miejsca.

8.2.4. Bilans mocy.
Bilans mocy budynku nie ulega zmianie.

8.2.5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
W rozdzielnicach nalezy odtworzy¢ istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe
administraciji.

8.2.6. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu.

Przy drzwiach wejsciowych do kazdej klatki schodowej projektuje sie przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Uruchomienie przycisku przeciwpozarowego w
przypadku pozaru wytgczy zasilanie dla wszystkich urzadzen elektrycznych w budynku
oprocz urzadzen pozarowych - zostang wytgczone wytgczniki gtéwne w rozdzielnicach.

8.2.7. Odbiorniki pozarowe.

W obiekcie nie ma obecnie zainstalowanych urzgdzen pozarowych wymagajgcych
zasilania sprzed wytgcznika pozarowego.

Aby zapewni¢ w przysztosci mozliwos¢ zasilania dla ewentualnych odbioréw pozarowych
w rozdzielnicach gtéwnych wydzielono sekcje pozarowe zasilane sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. Sekcja ta nie bedzie wytgczana
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przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Aby zapewni¢ zasilanie dla odbiorow pozarowych
W wymaganym czasie rozdzielnice z sekcjami pozarowymi zostang zainstalowane w
przestrzeni wydzielonej pozarowo.

8.2.8. Uszczelnianie przejs¢ miedzy strefami pozarowymi

Wszelkie przejscia kablowe przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelnia¢ masg ogniotrwalg. Uszczelnienia te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
takg samg jak oddzielenia pozarowe danej Sciany lub stropu.

Doktadny opis stref oraz wydzielen pozarowych wg. branzy architektury.

8.2.9. Instalacja oswietlenia

W wiatrofapie i przedsionku windowym nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe typu
plafoniera ze zrédtami LED. Mozna wykorzysta¢ oprawy istniejgce w przypadku
stwierdzenia ich dobrego stanu technicznego Lokalizacje opraw pokazano na planach
instalacji. Oprawy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego.

8.2.10. Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002.

Trasy kabli zasilajgcych od ztgcz kablowych do rozdzielnic gtdwnych nalezy wykona¢ jako
ognioodporne E90. Kable te nalezy prowadzi¢ w piwnicy po stropie na uchwytach
kablowych i zabezpieczy¢ przed dostepem poprzez zakrycie metalowym korytem
perforowanym.

Okablowanie wychodzace z likwidowanych rozdzielnic wycofa¢ do piwnicy i nastepnie
wprowadzic¢ je do nowej rozdzielnicy przez przestrzen po zsypie.

Ze wzgledu na przesuniecie rozdzielnicy czes¢ okablowania wymagaé bedzie
przediuzenia. Do przedtuzenia stosowac kable lub przewody tego samego typu i przekroju
co istniejgce.

Mufy zaktadaé w przestrzeni zsypu.

Nowe oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w ostonach nie wydzielajgcych gazéw
trujgcych podczas ewentualnego pozaru.

Nalezy stosowa¢ okablowanie zgodne z dyrektywg CPR. Stosowane kable i przewody
muszg by¢ odpowiednio oznakowane w sprawie deklarowanej klasy reakcji na ogien. W
poszczegodlnych przestrzeniach budynku nalezy stosowa¢ okablowanie wg klas reakcji na
ogien wg normy N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w
budynkach. Dobdr kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”
Stosowaé przewody o izolacji 750V.

Zachowa¢ wymagane odstepy instalacji elektrycznej od innych instalacji.

Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku nalezy
uszczelni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.

Catosc instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem
jednoznacznej identyfikacji obwoddw.

8.2.11. Instalacja uziemienia i polgczen wyréwnawczych

Przy rozdzielnicach gtéwnych nalezy zainstalowaé gtéwne szyny uziemiajgce GSU. Szyny
uziemiajgce podtgczy¢ do istniejgcego uziomu otokowego. W tym celu w posadzce nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i potgczyc jg do istniejgcego uziomu otokowego poprzez
ztgcze kontrolne. Do szyn GSU podtgczy¢ szyny PE rozdzielnic oraz wykona¢ potaczenia
wyrownawcze gtéwne i dodatkowe czesci przewodzacych elementéw budynku oraz
instalacji.
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8.2.12. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
tgczeniowymi w obiekcie projektuje sie system ochrony przeciwprzepieciowej sktadajgcy
sie z ogranicznikow przepie¢ zainstalowanych w rozdzielnicach gtéwnych.

8.2.13. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana
bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow oraz obudow aparatéw i urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana
bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania przy pomocy wytgcznikdw
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania 30mA, wylgcznikow
instalacyjnych nadprgdowych oraz wktadek topikowych wraz z zastosowaniem potgczen
wyroéwnawczych.

UWAGA

Istniejgce odbiory zasilane obecnie w uktadzie dwu lub czteroprzewodowym TN-C do
czasu modernizacji nalezy zasili¢ w tym uktadzie. Do czasu modernizacji wszystkich
obwodow szyna PE traktowana jest jako szyna PEN, przewody PEN odbioréw w uktadzie
TN-C oraz przewody PE odbioréw w uktadzie TN-S nalezy podigczac¢ do szyny PEN.

8.2.14. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek
sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robaot.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- wykonywanych w poblizu czynnych przewoddw linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania prob rozruchowych i pomiarow.

8.2.15. Uwagi koncowe

Projekt zostat opracowany w oparciu ogledziny istniejacej instalacji bez dostepu
do jej petnej inwentaryzacji. Przed przystapieniem do realizacji nalezy
zweryfikowaé stan faktyczny istniejgcej instalacji a ewentualne niezgodnosci
nalezy wyjasni¢ z projektantem.

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami
wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegolnosci: rozporzgdzeniem Min.
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami
normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany
osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”

9. Spos6b powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zawnetrznymi
Nie dotyczy.

10. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

Nie dotyczy.
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11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian

Planowana inwestycja ze wzgledu swéj charakter oraz projektowany zakres robot
budowlanych nie wptynie na zmiane dotychczasowych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu budowlanego.
Zastosowane rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, Dzwig osobowy, ktory zostanie wyposazony w dodatkowe drzwi
przystankowe, dostepne z poziomu wejscia do budynku, nie stuzy celom ewakuacji i nie
jest przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722)
projektowana przebudowa wejscia do budynku oraz szybu windowego z adaptacja
komory zsypowej na strefe wejsciowg do klatki schodowej nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

12. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

Opis opracowat :

mgr inz. arch. Jacek Roman
mgr inz. Leopld Abratkiewicz

inz. Krzysztof Jasinski
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

lll.1. Czes¢ budowlana
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PRZEGRODY POZIOME
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Projekdant mgr inz. arch. Jacek Roman Architekioniczna |  57/98lG }%’”0/& Benzz  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2564-2023 |Nms.  PT.06
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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PRZEGRODY POZIOME
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PEYTKI GRANITONE GR. 2cm NA FLASTYCZNE) ZAPRAWE KLEJOWE) 250
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 150
WARSTWA ROZDZIELCZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
———————————————————————————————————— T ———————Jr—————— =T ———————————qr——————- POLISTYREN. EKSTRUDOWANY XPS 30 100
b 1675 I +6 78 I PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
i ' I 2PIETRO | (Z0LAC) PRZECMWODNYCH
j : ASFALTONY PREPARAT GRUNTUUACY
i I i BETON PODKLADONY B10 (C8/10) 100
Ll '____I' R I | POSPOLKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA 00
- I»' l GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY
—— I
i I |
15,40 I I | PG.2 Podloga podszybia
\V/ T I I PLYTA ZELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA SIATKAMI STALOWYMI Jill]
— ) | BETON PODKLADONY B10 (C8/10) 100
o | | POSPOLKA PUSKOWO-ZWRONA ZAGESICZONA Evay 80MPa 0
i i ) ' ISTN. PEYTA FUNDAMENTOWA 500
» :
I | |
~ DO PRZEBUDOWY | ‘ L S 2
PROJEXTONANY SUFT ROZBORKA ISTN. OCEPLENA A | | YK CEAENTONO-WEKN! 130
NADPROZE. ISTNIEJACEGO 1 PUYT GIPS.—KARTON. 12,5 MN STROPU | STROPODACHU =t —t L | | SCIANA ZEWNETRZNA ISTNESACA LUB PROJEKTONANA
OTWORU DRZWONEGO == li ! CAPRAVA KELCA
e I : STYROPUN  FASADOWY EPS 038 120/150
3 +270 — } | DODATKOWO' MOCOWANY FACTNIKAMI MECHAEIICZNYMI
\vai = I | ZAPRAWA KLEJACA 7BROJONA SITKA 7 WLOKNA SZKIANEGO
—AﬁL/_’ 1975 I I PODKEAD GRUNTUACY POD TYNKI SILIKATOWE
= — |____I i |
T Lo__ ) I
PROJEKTOWANE OKNO W MIEJSCU ] . I |
ISTNIEJACYCH DRZWI STALOWYCH, | I I BETON B25 (C20/25)
PREEZNACZONYCH DO DEONTAZY - 1B i | G198 pigreg | STAL A-IlIN - Razem 47k
PRZEBUDOWA ISTN. STYBU DZWIGOWEG) - = \V/ I V ! baczi - 7 47kaszg3 ok Y
S __l I |
Sl 0 Q17 POD BRARKICUANE + o | | OTULINA 30mm
DRZWI PRZYSTANKO K I I |
| i | .
DVLATACAA PODLOGI | POSAOZ : = I | | UWAGI:
W LINIl GtOWNEJ BRYLY BUDYNKU i 10,00 T POGLEBIENIE ISTN. PODSZYBIA! | ! I 1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
-0,20 -020 2 . DO POz -1,10] | ! : sprawdzié i zweryfikowac wszystkie wymiary otworow na budowie.
STNEACY POZON TERENU V4 st Vasmspmaunissainnsissnnins 0_%0 podszybie istn } | 2. W pomiarach nalezy uwzglednié luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowe;.
D0 ZACHOWANIA I § e [T e e e T L"_L___ / PLYTA 7ELBETONA GR. 250mm I I 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie
CZESCIONE. ZAMUROWANIE ! PG IBROJENIE. 24SIATKA #10 (150x150) | | }
ISTN. OTHORU DR7WIOHEGD | 4 ' _1 " pOdSZyb - p@él M8 ol
DO POZIOMU PROJ. PARAPETU ‘ - ] Biv/ CA| T
| ops ,72 2 2 : | ! r-l- I b BIURO :eRnigJEIr(aTUOV\lIJEeC :’OR;I’AL AB
LI C ] an POSPOLIA PUSKOWO-ZWROWA | | IR B D O G G T 7576 4 73, 75764817
POZIOM POSADZKI ISTN. KOMORY | | ] IAGESICZONA ~ Ev2> 80MPa I I B B
LSYPOWEJ } ] I Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
| I Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
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_________________________________________________________________________________ | westr Spdldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
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77 7777) SUMNA NUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SLIKATOWYCH) g P5110564.2008 [wm  PT.08
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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D D D BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
D. tel.ffax : 7576 46 172, 757646 173

N W

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:.026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Ve | Elewacja wejSciowa - Klatka Basztowa 52
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnier Podpis Stadium PT
Projeidant | mgr inZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/9814G }%’”0/& Branza  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2564-2023 |Ns. PT.09

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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ELEWACYINA FARBA SILIKATOWA Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podloga na gruncie
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Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
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Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:.026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
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Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
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1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowane;j stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzglednié¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
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ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA

Powierzchnia projektowanej podiogi na gruncie
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Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
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Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podloga na gruncie
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WYBURZENI | ROZBIORK! Projeidant | mgr in. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW VM:(VWV\ Data 24.11.23
% g | Projeklant
77 7777) SUMNA NUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SLIKATOWYCH) — PE112564.2008 [wm PTA7
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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KTOWANY POZIOM POSADZKI
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(BRYS OTWORU DRZWIOWEGO

ISTNIEJACA POZIOM POSADZKI

ELEWACJA WEJSCIOWA - STAN PROJEKTOWANY

portal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

D.ﬂ tel.fax : 7576 46 172, 7576 46 173
N W

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:.026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Ve | Elewacja wejSciowa - Klatka Basztowa 58
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnier Podpis Stadium PT
Projeidant | mgr inZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/9814G }%’”0/& Branza  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2564-2023 |Nms. PT.18

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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| = ISTN. S7YB DZWICU | |
{ - I i D%SgE(Z)EIEESSOWY | ! POGLEBIENIE ISTNIEJACEGO PODSZYBIA 1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
| S ' \ | D0 POZ -1,10 sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.
| S e st W = -1,10 ‘ 1 PRZEBUDOWA ISTN. SZYBU DZWIGOWEGO - 2. W pomiarach nalezy uwzglednié luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowe.
[ SESRE IS T e o o e
i | m 0oy |l | E'LEMENTXCH STYBU 0 GR. 1cm OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
1 15 . POD PROJEKTOWANE DRZWI PRZYSTANKOWE
i } = A | i I ————— ZAKRES OPRACOWANIA
WYMANA DRZWI DO PIANCY ' | Al '
ﬁAK[EKéVE" 55‘%%'}';‘,5]%%?50%‘% o I ; i I WYBURZENIA | ROZBIGRKI
' i \ \g l i PROJEKTOWANA RG 7///% SCIANA NUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILIKATOWYCH)
‘ I
] 1 ! ]
| | N\ | | [ | PROJEKTONANA PODXOGA NA CRUNCE
Ifw% ’ VAV A a - SO | PROJEKTONANA POSADZKA NA PEYCE ZELBETONE) ISTNIEJACE
‘ N m7 ] e s
PROJEKTONANA SCIANKA I B I m PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWEJ PROJEKTOWANEJ
ALUMINIOWO-SZKLANA smds [ [ B . .
i55+100 [ ¢ ! 0.02 | PRZEDSIONEK WINDOWY PROJEKTOWANA OKLADZINA SCIENNA
11,80m2 PLYTY GRANITOWE
0.01 | WIATROLAP . ; J ' f .
48m2 | PLYTY CRANTONE I ; _ I PROJEKTOWANY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNK PRADU
] i i
! | ' OCIEPLENIE ZEWNETRINYCH SCIAN
I } i | | ISTN. KOMORY ZSYPOWEY
. | { ]
ISTN. DOMOFON | | 7277%7) |
- DO ZACHOWANA . | R N o ,
| | | CZESCIOWE. ZAMUROWANIE ISTN. OTWORU
PODEST WEJSCIOWY ' | ' DRZWIOWEGO
2,1m2 | PYTY GRANITOWE | i 01 | CZFSCIONE. ZAMUROWANIE ISTN. OTWORU
' . DRZWIOWEGO DO POZIOMU PARAPETU (1] r.l. I b BIURG PROJEKTOWE  PORTAL AB
™. W WEXolE | | PROVEKTONANE OKNO W MEISCU ISTN. ORZW B B D O G G a5 6.4 172, T8 7048173
= DO ZACHOWANIA ' | PROJEKTOWANA STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAZU =
| WIOERACZKA | ..
. t 4 } 1 b i 1 5 b 3 b 4 b ' Zadanie Przebudowa wejé¢ do klatek schodowych oraz szyboéw windowych
l-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_\T-_-_-_-I Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
PRZEGRODY PIONOWE - OCIEPLENE ZEWNETRZNYCH SCIAN Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
. ISTN. KOMORY ZSYPOWEJ dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
L1 Scina zemmgzne STPALDOWANIE SCIANY —
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY- DO USUNIECIA 1.50 (=60 CM Rzut parteru - klatka Basztowa 60
SCIANA  ZEWNETRZNA ISTNIEJACA LUB PROJEKTOWANA —— - - -
TAPRAWA KLEJACA Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150 Imig i nazwisko Specialnost Nr uprawnien Podpis Stadium PT
DODATKONO MOCOWANY LACZNIKAMI MECHANICZAYMI Projetant | mgrinz. arch. Jacek Roman Achtekoniczna | STOBNG | Feman B AK
gglmg EWJA%%%%%L&A%%M STKLAERD Powierzchnia projektowanej podtogi na gruncie - 8,70m2 Projekfant mgr inZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyina | 221/01/DUW JV;:(VWV\ Data 24.11.23
TINK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2mm Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej istn. - 8,20m2 Projektant
ELEWACYJNA FARBA SILIATOWA Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej proj. - 1,90m2 Nr refestru P511-2564-2023 [N PT.19
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podloga na gruncie
PLYTKI GRANITOWE GR. Zcm NA ELASTYGZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ 250
BETON WYRONNAWCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 150
WARSTWA ROZDZIELCZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
———————————————————————————————————— T ———————T7r == ——————Tq|r——————-7 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
! . 1675 I -I-6 78 l PAPA ASFALTOWA PODKIADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
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|____| ‘ l
| | |
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R T l ZAPRAWA KLEJAGA
; ,————1' I STYROPIAN' FASADOWY EPS 038 150
%ZE%ZB;%@JEA%GO _ 5% 1970 — I I DODATKOWO MOCOWANY FACZNIKAMI MECHANICZNYMI
v ' " | I ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
—A%/’ e 1995 I | PODKUAD GRUNTUJACY POD TYNKI SLIKATONE
— * I‘i‘: I | TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2rmm
= L } : FLEWACYJNA FARBA SILIKATOWA
PROJEKTONANE. OKNO W MIEISCU N | |
STNIEJACYCH DRZWI STALOWYCH, I I I BETON B25 (C20/25)
PREEZNACZONYCH DO DEONTAZY _ L #1,5 | G198 pigreg | STAL A-IlIN - Razem 47k
PRIEBUDOWA ISTN. STYBU DZWIGONEGO - s \V4 iRV | bacznio- Ty ATk e 330k
__H | |
Sl 0 Q17 POD BRARKICUANE + o | | OTULINA 30mm
DRZWI PREZYSTANKO S71 " I I
. 1 i | .
DYLATACUA PODLOGI | POSADZK = I | | UWAGI .
W LINI GtOWNEJ BRYLY BUDYNKU 5y 10,00 T POGLEBIENIE ISTN. PODSZYBIA| | | | 1. Przed zamowieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowe] wykonawca musi
v/ - \ D0 POZ 1,10 | | : sprawdzié i zweryfikowac wszystkie wymiary otworow na budowie.
ISTNEUACY POZIOM TEREM | [EREA s et S hre e R et 0,40 podszybie istn } ! 2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
DO ZACHOWANIA I % e I A L"'I / PLYTA ZELBETOWA GR. 250mm| | | I 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie
CIESCIONE ZAMUROWANIE | G 1 TBROJENE 2xSATKA 10 (150x150) | | I
IS, OTHORU DRWIOWEGO | 1 : ‘1 10 POdSZYb'e P@ﬁ | -118 |
DO POZIONU PROJ. PARAPETU | — [z’ PMNICA o
i 72 44 I ! r-l- I b BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
ﬁ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, SR POSPOLIA PUSKOWO-ZWROWA | | IR B D O G G T 7576 4 73, 75764817
‘ | et | IAGESTCZONA Evz G0WPo | | R W
} - ‘ I Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
| I Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
- - i Adres Waltbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
PG I dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:.026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
' |
|| " Przekroj 1-1 - klatka Basztowa 60
_________________________________________________________________________________ | westr Spdldzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PT
OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Projekdant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architekloniczna |  57/98lG %ﬂ. Bania A K
WYBURZENI | ROZBIORK! Projekant | mgrinz. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/01/DUW JIII(VWV\ Data 24.11.23
% g | Projeklant
77 7777) SUMNA NUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SLIKATOWYCH) — PE112564.2028 W PT20
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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PRZEJSCIE POD BUDYNKIEM

ELEWACJA WEJSCIOWA - STAN ISTNIEJACY
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PRZEJSCIE POD BUDYNKIEM

0BRYS OTWORU_DRZWIOWEGO

ELEWACJA WEJSCIOWA - STAN PROJEKTOWANY

D D D BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
D. tel.ffax : 7576 46 172, 757646 173

N

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:.026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Ve | Elewacja wejSciowa - Klatka Basztowa 60
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnier Podpis Stadium PT
Projeidant | mgr inZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/9814G }%’”0/& Branza  Arch.
Sprawdzajacy Data 24.11.23
Nr rejestru P511-2564-2023 |Nms.  PT.21

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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1. Przed zaméwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowac wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA | ROZBIGRK!

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKON WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILKATOWYCH)

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWE ISTNIEJACES

PROJEKTOWANA POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWE) PROJEKTOWANEY

PROJEKTOWANA OKLADZINA' SCIENNA
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4.8m2 |PLYTY GRANITONE | ‘ ! 11,9m2| PLYTY GRANITOWE
|| |
i | i OCEPLENE. ZEWNETRINICH SO
. | ! ISTN KOMORY ZSYPONE
|
ISTN. DOMOFON | | |
= D0 ZACHOWANA |
! | % I CZESCIONE. ZAWURONANE ISTK. OTWORU
PODEST WEJSCIOWY 1 | I DRZWIOWEGO
L02 [PLYY GRANTONE | ‘, 01 . CIESOIONE ZAUROWANE SN, OTHORY
| ! ! | DRZWONEGD DO POZOMU PARAPETV
! e A e . . | PROJEKTONANE OKNO W MIEISCU ISTN. DRIW
ST\, DRZH WELSCONE | Y- By % 3y | STALOWYCH PRZEZVACZONYCH DO DENONTAZU
= DO ZACHOWANA ; | PROJEKTONANA l

e WERA.CZ&._._.:t._.

PRZEGRODY PIONOWE

IS Sciana zewnghzna
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY- DO USUNIECIA 1.50
SCIANA ZEWNETRZNA ISTMIEACA LUB PROJEKTOWANA
ZAPRAWA KLEJACA
STYROPIAN: FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO_ MOCOWANY LACZNIKAMI MECHANICZNYM

ZAPRAWA KLEJACA TBROJONA SATKA 7 WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD GRUNTUUACY POD TYNKI SILIKATOME

TYNK SILKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2mm

ELEWACYINA FARBA SILIKATOWA

OCIEPLENE ZFWNETRINYCH SCAN

Powierzchnia projektowanej podiogi na gruncie
Powierzchnia posadzki na plycie zelbetowej istn. - 8,10m2
Powierzchnia posadzki na ptycie zelbetowej proj. - 1,80m2

ISTN. KOMORY ZSYPOWEY

-8,90m2

u poral ab =z
o W
Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Watbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:.026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
VRl | zut parteru - klatka Basztowa 62
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projetant | mgrinz. arch. Jacek Roman Architektoriczna | STBBUG | Feman. Ben A K
Projektant | mgrin. Leopold Abratiiewicz Konstukeyina | 221/010UW | v | Dain 24.11.23
Projektant
Nr rejestru P511-2564-2023 [Ny, PT.22

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




PRZEGRODY POZIOME

PG.1 Podloga na gruncie
PYTKI GRANITONE GR. 2cm NA ELASTYCZNE) ZAPRAWIE KLEJOWEJ 250
BETON WYROWNANCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 150
WARSTWA ROZDZELCZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
———————————————————————————————————— M- —E= o ——————T7r——————- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100
b 1875 i +6 78 l PAPA ASFALTONA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
I ' i 2PIETRO | IZOLAGJ PRZECIWWODNYCH
‘ : ASFALTONY PREPARAT GRUNTUJACY
| \ i BETON PODKLADONY B10 (C8/10) 100
L l____I' K i | POSPOLKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA 00
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—— ‘
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15,40 L ] | PG.2 . Podioga podszybia
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| |
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— pn | ZAPRAWA KLEJACA
- | | STHROPUN FASIDORY S 038 150
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PRIEZNACZONYCH DO DENONTAZY - L #1,5 | G198 pigreg | STAL A-lIIN - Razem 47k
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W ERBRIOUNGH LT - | | A
__H | |
S 0 Gl FOD PRUEKTOINE — | | OTULINA 30mm
e i \ |
. 1 i | .
DVLATACAA PODLOGI | POSAOZ 5L - i | | UWAGI:
W LINI GtOWNEJ BRYLY BUDYNKU 5y ' 10,00 T POGLEBIENIE ISTN. PODSZYBIA| | | | 1. Przed zamowieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowe] wykonawca musi
= ;0,15 o \/ D0 POZ 1,10 | | : sprawdzié i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.
STNEJACY POZION TERENU f B O_fro podszybie istn } I 2. W pomiarach nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowe;.
00 ZA&OWANM } % i I L"'I / PLYTA ZELBETOWA GR. 250mm| | | I 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie
CIESCIONE ZAMUROWANIE | G 1 _1 - TBROJENE 2xSATKA 10 (150x150) | | |
ISTN. OTWORU DRTWIONEGO | 1 : & SZYb'e p@ﬁ ] =18 !
DO POZIONU PROJ. PARAPETU | = — | [z PIWNIGA,
ISTNIEJACY POZIOM KOMORY ZSYPOWEJ | s ﬁ ] \ L] BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
T . ' | D O G G 58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
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Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
nezensnks | Rzut parteru - instalacje elektryczne
Wszystkie klatki

Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT

Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
N Dda 14.12.23

Nr rejestru P511-2563-2023 [N, IE.O3

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

nemansuie | Rzut piwnicy - instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
v Dz 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Ny, IE.O4

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
nemansuie | Rzut piwnicy - instalacje elektryczne
Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skle  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projektant inz. Krzysztof Jasinski Sieci instal. elektr. 150/D0S/13 “’\@xtu‘\m Branza  Elektr.
N Dia 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Nrrys.  1E.O5

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

nemansuie | Rzut piwnicy - instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
N Dia 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Nrrys.  1E.O6

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE

PORTAL AB

58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nezwarysunku | Rz Ut plwnlcy -

instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
v Dz 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Ny, IE.O7

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

PORTAL AB

tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nezwarysunku | Rz Ut plwnlcy -

instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
N Dia 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Nrrys.  1E.O8

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

PORTAL AB

tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

Nezwarysunku | Rz Ut plwnlcy -

instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
N Dia 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Nrrys.  1E.Q9

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

nemansuie | Rzut piwnicy - instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
N Dia 14.12.23

Nr rejestru

P511-2563-2023 [Ny 1E.10

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47
nezansnks | RzuUt piwnicy - instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
N Dia 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Nrrys. IE.1L

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Przebudowa wejs¢ do klatek schodowych oraz szybéw windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Walbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Watbrzych ; Obreb: Podzamcze Nr 47

nemansuie | Rzut piwnicy - instalacje elektryczne

Klatka 48
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skla  1:100
Imig i nazwisko Specjalno$e Nr uprawnien Podpis Stadium PT
Projekant inz. Krzysztof Jasingki Sieci iinstal elekir.| 150/D0S13 | Myoat s, Brania  Elekr.
N Dia 14.12.23
Nr rejestru P511-2563-2023 Nrrys. 1E.12

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.






